Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


i seaseustamneumstunednents mspenavtecsmatinatnantmmestanniaenmmramabmmnasyianenia telaniaimmabeniseneeiamaauatietiimaieaa naam umn salamanipastnatnantemspetaaemtmemanermamiimenibiedt mem tnaeatcndindietae ee 
A, LS TTT OS ARG A A AS ARN SONS SS A: A eS RGSS SPN 8m NYP FW 


BEST COP yo 
Available | 


THROUGHOUT 
FOLDER | 


aA NN SAR FA ER 1A ey A Gg | GN | SAAS PERM SOPRA tt 


ERE ite na 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


29X1A 


a ce i Je lili i gi 
: _ : Apgrevedlt For Releg be e 2001/08/07 : CIA- R Bn | 


CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY 
INFORMATION REPORT cp no. 
COUNTRY Germany (Russien Zone) DATE DISTR. 13 April 1950 
g . 
SUBJECT Catalogs of Zeiss Optical Works, Jena NO. OF PAGES 
NO. OF ENCLS. 
(LISTED BELOW) 26 


4 


PLACE 

AGQUIRED 25X1A 
. SUPPLEMENT TO 

REPORT NO. 


DATE OF I 
ACQUIRED 


OURCE Te 
S THIS OOCUMENT KAS AM ENCLOSURE ATTAGBED - 
DO eT DETACH 


The attached Zeiss catalogs are sent to you for retention in ‘the belief 


that they may be of interest to you. 


29X1A 


hAb 51 aH 5g 
OSi/p 


CLASSIFICATION RESTRICT TED 


‘Approve For. Release 2001/08/07 : CIA- RDP3. sencermnn i -3 
4 Bran t eis 


Heres 


cE By, a He § - ee 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


29X1A 


THiS 1S Al ERGLGSORE TO .. 
OO ReY beTion 


Seeet! 
th pee, OE 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R604900020002-3 


N 
wn 
we 
1 
~ 
al 
& 
2° 
ao 
N 
0 


Waren Nre37. 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Das neve Prdpariermikroskop PM XVI 


ist gegeniber unseren bisherigen binokularen Lupenmikro- 
skopen ein weiterentwickelter Typ mit noch besseren Leistun- 
gen. Es vereinigt die Vorzige der groBen Sehfelder und 
weiten Arbeitsabsténde mit den bekannten Vorteilen der bin- 
okular-stereoskopischen Beobachtung. Man erhdlt mit diesem 
Gerdi eindrucksvolle Abbildungen von hervorragender Plastik. 
Auch bei ldngerer Beobachtung treten Ermidungserscheinun- 
gen der Augen nicht auf. 


Als vielseitig verwendbares Arbeitsgerdt ist das PM XVI in 
allen Zweigen der Industrie und Wissenschaft unentbehrlich. 


Es kann mit 3 Doppelobjektiven und 4 Okularpaaren aus- 
: gertstef werden. 


7: Die erzielbaren Vergréferungen gehen aus nachstehender 
Aufstellung hervor: 


Okulare 
i : ' mittlerer 
i Doppelobjektiv 63%» IOX | 16X = 25x | Arbeits. 
GesamivergréBerung abstand 
; Seifelddurchmesser tn min 
| 04. | 25X 4X . 63X | 10x 100 
, | 7 50 | 30 SIG 
10 63% WX . 6X | 2x | 195 
‘ 2 9 20 2. ° 8 
; 25 16X = 2X = 40x 63 X 70 
’ 11 7,9 47 | 32 
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In den meisten Fallen genigt bei den verhdltnismaBig nie- 
drigen VergréBerungen Tageslicht zur Beleuchtung der Ob- 
jekte. Wird fir spezielle Aufgaben eine intensivere Auflicht- 
beleuchtung gewinscht, so ldBt sich jedes Stativ mit einer 
schwenkbar eingerichteten Leuchte ergdnzen. Diese gestattet 
es, das Objekt von der ginstigsten Seite zu beleuchten, 
ohne dessen Lage zu verdndern. Als Lichtquelle dient eine 
Lichtwurflampe 6 V 15 W, die tber einen Transformator an 
das Lichtnetz angeschlossen wird. 


Weitere Zusatzgerdte sind in Vorbereitung, z. B. ein Durch- 
leuchtungsuntersatz fir Untersuchungen im durchfallenden 
Licht, der an Stelle der runden Platte in den Stativfu8 ein- 
gesetzt wird. 


Der bildaufrichtende Doppeltubus ist abnehmbar und kann, 
dem Augenabstand des Beobachters entsprecherid, eingestellt 
werden. Er ist an einem mittels Zahn und Trieb in der Héhe 
verstellbaren Triebkasten befestigt, der sich um die Stativsdule 
um 360° schwenken und abnehmen la8t. Durch Befestigung 
an geeigneten Haltestangen ist jedem Benutzer die Méglich- 
keit gegeben, das Gerdt fiir Sonderaufgaben zu verwenden, 
z. B. fir laufende Untersuchungen von Arbeitsstiicken an 
Werkzeugmaschinen, biologischen Objekten u. a. m. 
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Binokulares Pradpariermikroskop PM XVI (siehe Titelbild) 


bestehend aus: : Schlissel- : Bestell- 
7 : $ . . »  zohl . nummer 
Stativ PM XVI auf rundem Fu mit einlegbarer ;—- spt 
Platte, binokularem bildaufrichtenden Doppeltubus | 
PM XVI mit geradem Einblick an in der Héhe. ver- 
stellbarem Triebkasten, in Schrank (ohne Leuchte 
PM XVID oe I 30 11 25 
Doppelobjektiv 04.2... ee eee tees 2 30 24 00 
Doppelobjektiv 2,5 ...--.+-- PE Ae phe elie lA 3 30 24 02 
2 Okvlare 63% 2... ee ee 4 30 31 50 
2 Okulare 16 Kv. ee ee eee er) 30 31 52 
2 aufsteckbare Augenmuscheln | ..--..--5-- i 6 “30 86 35 
Binokulares Prdpariermikroskop PM XVI 
mit vorstehender Ausristung fir Vergrdéerungen 
von 2,5- bis 40fach H 
Bestellwort: Kydfe oe i 7 30 01 20 
Zur Ergdnzung: : 
Doppelobjektiv 1,0 
Bestellwort: Kyceo . 6. ee es 8 30 2401 
2 Okulare 10 X 
Bestellwort: Kybufi. 0. 00 ee ee f 9 | 303151 
2 Okulare 25 x ; 
Bestellwort: Kycak .. 00-0 ee ee es 1 10 30 31 53 
. Leuchte PM XVI (siche Titelbild) | 
= bestehend aus: Gehduse mit zweiteiligem Kollektor | 
und aufsteckbarem Mattglas, Lampenfassung fir | 
. Lichtwurflampe 6 V 15 W, einschlieBlich Zuleitung | 
* « und Stecker (ohne Lampe) 
\ Bestellwort: Kycit 26-60 e eee ees | om: 304111 
ve dazu: i 
Lichtwurflampe 6 V 15 W mit klarem Kolben ; 
> Bestellwort: Kwoimt . 20. 6 ce es ; 72 , 2613 ZN 54 
: Transformator 220/6 V 15 W mit Anschlufleitungen : 
Bestellwort: KwonS .. 6. +52 --0- ora ce eee i 13} 058526 


Die Beleuchtungseinrichtung ist zum Anschlu® an 220 V Wechselstrom vorgesehen. 
Bei abweichender Netzspannung und Stromart bitte Sonderangebot canfordern. 


Das Titelbild ist nicht in allen Einzelheiten fir die Ausfihrung des Gerdtes mafigebend. 


ommk CARL ZEISS JENA VEB 


V. 1X. 49. Zoo. 6j - 772 


- Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Mit dem Augenabstandsmesser bestimmt man den Abstand der beiden 
Augendrehpunkte voneinancer. 

Das Gerat wird, wie aus dem Bild ersichtlich, fest auf die Nasen- 
wurzel aufgesetzt. Mit der Abdeckblende ist —- durch IDrehen des Randel- 
knopfes — das rechte Auge abzudecken und der zu Untersuchende 
autzufordern, mit dem linken Auge die weiBe Strichmarke zu tixieren. 
Jetzt ist der Abstandswert von der Pupillenmitte bis zur Symmetrie- 
ebene des Gerates an der Teilung ablesbar. Die Bestimmung des Wertes 
fir das rechte Auge entspricht der fiir das linke Auge. Die Summe der 
beiden Abstandswerte ergibt den Augendrehpunktsabstand tur das Sehen 
in die Ferne. Bei merkbar unterschiedlichen Einzelabstanden soll die 
so gemessene Unsymmetrie der Augensteliung zur Nasenwurzel bei der 
Brillenanpassung berticksichtigt werden. 

Bai konvergent einzustellenden Sehhilfen (z. B. Fernrohrnahbrille, Brillen- 
lupe) miissen die ermittelten Augenabstandswerte fur den in Betracht 
kommenden Abbildungsabstand nach folgender Tabelle korrigiert werden 
(giltig fir 12 mm Abstand der augenseitigen Glasscheitel der Brillen- 
systeme vom Hornhautscheitel). 

Abbildungsabstand in mm 210 250 310 A290 


Korrekturfaktor 6,88 0,90 0,92 0,94 


Beispiel: Augendrehpunktsabstand 64 mm 
Abbildungsabstand 250 mm 
Korrekturfaktor 0,90 
Optischer Mittenabstand 
der Sehhilfe augenseitig: 64 mm - 0,90 = 57,60 mm i: 58 mm 


Daten 
GesamtmeBbereich ..... 00.002 ce ee ete eee .... 48 bis 82 mm 
MeBbereich Nasenwurzel bis Augendrehpunkt ........ je 24 bis 41 mm 
Teilungswert. 0.0... cece cee te ete ttt n eee 1 mm 
scheinbarer Teilstrichabstand ........... 0. cece eee tee eet eee 1 mm 
Bestelliste 

Benennung Bese Bee 
Augenabstandsmesser .... «0-622... eee eee ee | 2400 | Vaazd 
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Bitte beachten Sie 


Zeiss-Mikroskope sind weitgehend ausbaufdéhig und 
kénnen nachtréglich fiir die verschiedensten Zwecke 
der Mikroskopie und Mikrophotographie ergdnzt 
werden. Neben der formschénen Gestaltung der 
neuzeitlichen L-Moclelle mit tiefgelagerten Antrieben 
fir die Grob- und Feinbewegung bietet dieser Typ 
den besonderen Vorteil der Schrégtuben fir mihe- 
lose monokulare und binokulore Beobachtung. Die 
tiefliegende Anordnung der Einstellvorrichtungen er- 
mdglicht bequeme Bedienung durch die auf dem 
Arbeitstisch aufliegende Hancl und verhindert das 
Ermiden auch bei léingerem Mikroskopieren. Die 
Stative vom L-Typ haben keire Kippe, der Objekt- 
tisch bleibt also bei allen Arbeiten waagerecht, so 
daB Flissigkeiten nicht ablaufen. Es kénnen ver- 
schiedanartige Objekttische und Beleuchtungsappa- 


rate benutzt werden. 


Das Titelbild zeigt zwei Zusammenstellungen unseres 
beliebien mittleren Mikroskoptyps Lg, die auch hohen 
Anspriichen genugen. Fir die Grztliche und die 
allgemeine Praxis empfehlen wir das vorziglich be- 
wdhrte Mikroskop LgOB gemaB Druckschrift 30-037a- 1. 


FEARLESS 
JENA 
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Binokulares Mikroskop LgOE (itelbild {inks) 


bestehend aus: Schlissel- Bestell- 
zahl nummer 
Stativ Lg fiir bequemen Schrdgeinblick und mit Tubus- oes 
schnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem 
Beleuchtungsapparat O, groBem Kreuztisch E (Bewegun- 
gen 75 mm = 50 mm), in verschlieBSbarem Schrank . . 
Binokularer Schradgtubus ,,Bitukni L’ mit T-Belag, Einzel- 
vergroBerung 1,5 0... 2 ee eee 30 50 00 


2 

Kondensor 1,2 mit Irisblende und Farbglashalter .. . 3 30 43 00 
4 
5 


~ 


30 10 34 


Schlittenrevolver 4’ 0 30 52 05 


Apochromat 10/030 ........ 0.2.2.0... 0004 30 20 51 
Apochromat 20/0,65 .........0.. 0.00200 00 8 6 30 20 52 
Apochromat 60/1,00, homogene Olimmersion mit Iris- 

blende (auch fir Dunkelfeldbeobachtung) ........- 7 30 20 57 
Apochromat 90/1,30, homogene Climmersion ..... - 8 30 20 60 
2 Kompensations-Okulare 5 2. ..-......-5. 9 30 31 20 
2 Kompensations-Okulare 7° ..........00-. 10 30 31 21 
2 Kompensations-Okulare 10%. 2... 2. ee il 30 31 22 


Binokulares Mikroskop LgOE 

mit vorerwdhnter Ausristung fir Vergr6Berungen von 

75 bis 1350 x 

Bestellwort: Apamz . 0.0.0 12 30 00 28 


Binokulares Mikroskop LgOG 

wie ,,AKyamz, jedoch mit viereckigem Kreuztisch G 
(vgl. Bild rechts) an Stelle des groBen Kreuztisches E£ 
Bestellwort: Kvanad......0.200.00...000., 13 30 00 27 


Zur Ergdnzung: 

Monokularer Schrdgtubus L (vgl. Bild rechts) 

Bestellwort: Kaywa so... 00. 14 30 50 01 
1 Kompensations-Okular 15> 

Bestellwort: Konap ......0.0.000.....02.2022, 15 30 31 23 
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Monokulares Mikroskop LgOS 


vostersend cn 


atativ ig fur sequemen Scnveeinbiick at 


schnie iwecbse omit corch Sahn und frsi 


Titelbile oct 


thus 


vetaily arem 


Beleurntungserparer CoN epreckiqem Kre esh t Be 

weguagen/5 mm fUomm . on werschiiethir Seren 4 23 
Monowularer ochradtubus xl ae 
Kondensor Leo omit ooshlerce urd Fertie ter { no 


Schlittenrevelver 4 
8 i120 
Achremeat dQ 65 
Achrenat 90° 25. h 
ruyaens-Okuler 7 
quygens-Qkuier 10 
ke. iS 


Achreineat 


mean C}ommes 


“amp asation. 
Monokulares Mikroskop LqOG 
met vorerweihrver Ai 
Y6 bie 1450 


festeiiwort. & raon 


srostiuce: tur Vercors 


Monokuiares Mikroskop LaOE 
wie 88 etd 
ky 


Sestel 


jedoch mutarsBem Kreuen 


in Stele cles viereceren Kreiztice 


wort: ho dade 


Zur Erqdnzung: 
sineklcrer Sehraqt mus | keke 1! 


tad dicks!) “levelvercratse cs « gore ot 
eestetewort. Aovyre 
ier et | * &» "enh ig oe te 
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CCARLTEISs. 
i JENA 


senennuny 


Hohispiegel mit Griff und 
Planspiegel mit Griff, 
Beleuchtungslinse in Fassung, 


im Behditer 2... 00... peste : di 
Hohispiegel 
Fo 25cm, 45 mm Durchmesser, mii Gil’. él 6! 
Planspiegel 
45 mm Durchmesser, mit Gritf . - A & 6.0 besay: 
Beieuchtungslinse 

'3 dptr, in Fassung .. 0... he é 4 age 
Recofscheibe 
ansetzbar, mit 6 Glasern — 2, 4 fi, 


2und 4 dptr. zum Ausgle ch der 


Fetilsichtigkeit des Untersuchenden . Te 6 Ue v2 nate 


5 A MN RB a 
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O.094-1 : 


{ 


bilities nt if i th q iG is 1: eT 


Beschreibung 


Das Zeiss-Doppelwinkelprisma hat sch in der Ve-messungspraxis schon 
seit vielen Jahren gut bewGhrt. Die Fochleute sch“tzen eas weaden seiner 


hondlichen Form und Zuverldssigkeit im Gebrauch 


“ie verwendeten Pentaprismen ergqehen aoe, hile Sehfelder, die bei 


Drehungen in der Horizontalebene fe-ststeten, 


Die Spiegelfldchen der Pentaprismen sind cut vers::-bert und durch Metall- 
und Lackschichten gegen clle Witter ingse nfliisse volistandiq qeschitzt. 
Des Gehause der Prismen schirmt starende Strahien ab, ohne die Seh- 
feider zu beschneiden. 

y le Ablenku~gswinkel des Dopoel- 
~invelprism :s batragen 1009 -: 2c 
bzw. 2009 2°. Im allgemeinen 


sing die Fetier kleiner als 2¢. 


silly Durer die Lugerung der Prismen 


roenem oacbelférmigen Trager 


24 . Va egiat sich o.ch unter den Prismen 
os ein croBes Sahfald im Genensotz 
Austihrurien mit stielformigem 
“undgriff, d:- unterhalb der Pris- 

bed 7 


van eine Du: nsicht nicht zulassen. 
Sehnichtungen 


a Richtung x durch die Prismen Man kann «caher innerhalb ge- 
* Rehtung y ber oder unter den Prismen wisse- Grenzen sowohl hoch als 
aucn tief qelegene Punkte mit etwa aleicher Ger auiakeit anwinkeln. 
Gabei hat man aréfere Sehfelder fis die direkte Visur als zB. bel 


Deppelwinkelprismen mit einer Offnuno zwisct en beic=n Prismen. Aufer- 
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der ist ein genaveres Einfluchten in die Gerade mdglich, da die Seh- 


felder der beiden Prismen nicht getrennt sind. 
Die zweckma®ige Form des Doppelwinkelprismas ergibt nicht nur prok- 
tische Vorteile bei ihrer Anwendung, sondern ermdglicht auch das be- 


queme Mitnehmen dieses kleinen Gerdtes in der Westentasche. 


Gebrauch 


Zum Gebrauch werden die Prismen lediglich aus dem Tragerstick bis zum 
Einrasten herausgeklappt (nach der Seite des Schnurloches in der Vor- 
derflache des Tragers). Das Doppelwinkelprisma ist nun so zu halten, 
dafs die Hauptebenen der Prismen horizontal liegen. Dies ist leicht 
daran erkennbar, dafs vertikale Zielkanten (Fluchtstabe, Hauskanten usw.) 
auch vertikal erscheinen. Durch die Offnung unter den Prismen oder Uber 
sie hinweg beobachtet man tief- oder hochgelegene 
Ziele in Richtung y (Bild 1). Bringt man sie in Ver- 
léngerung mit dem im unteren und oberen Prisma 
erscheinenden Ziel, dann liegen die anvisierten Ziele 
auf einer Geraden bzw. im rechten Winkel zuein- 
ander und infolge der Schraégstellung der Tragergabel 


senkrecht ber der Bohrung in. der. Unterseite des 


Tragerstiickes. Um die grdten Sehfelder beim Beob- igo 33003 
! 


achten durch die Prismen zu erreichen, empfiehlt es sich, Déppelwinksioriana 


das Gerdt so nahe wie méglich ans Auge zu halten. in Gebrauchsstellung 
In die untere Bohrung des Tragerstiickes kann eine Lotschnur eingefihrt 
und durch das Loch in der Vorderfléche herausgezcogen werden. Das 
freie Schnurende wird dann mit dem Daumen an cem Prismentrager 


festgehalten. 


3 
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10-034-1 CARLZEISS: 
Dl JENA 2) AS: Ce 
nets 


Lotstab 


Zum Befestigen des Doppeiwinkelprismas auf dem viertesligen 
Lotstab dient der Pendelhalter, dessen schragstehender Zap- 
fen in die zylindrische Bohrung des Trdgerstuckes eingesteckt 
wird. Das Gewinde am anderen Ende ces Halters palit auf 
den Lotstab (siehe Bild 3). Durch die Forn des Pendelhalters 
wird erreicht, da® die Absteckung zentrisch zum Lot erfolgt. 
Beim Gebrauch des Doppelwinkelprismas auf Lotstab wird 
ein bequemeres Arbeiten als beim treihandigen Halten 
erméglicht. Der Lotstab kann je nach Korpergréfte oder 
Bodenverhaltnissen mit 3 oder 4 Teilen verwendet und zer- 
legt auch leicht transportiert werden. Zum vertikalen E1in- 
stellen ces Lotstabes dient das am Fue angeschraubte Lot- 
gewicht. Mit Schnur versehen ist dieses auch unabhangig 


vom Lotstab verwendbar. 


re 
Bestelliste 
| eet at aren soi te eas 
E Benennung Sewicht Bestell- Bestell- 
kg nummer wort 


Doppelwinkelprisma 
fir 1009 und 2003 


ohne Zubeh6r . . .- - 0,070 105300. Gilti 
mit Schnurlot. - - - + 0,370 105000 Gooyr 
mit vierteiligem Lotstab 
VIN2 und Pendelhalter . - - 0,720 105002 Gopas 
Bild 3 Schnurlot . 2. ee 0,300 107701 Gopcu 
Dappel: Vierteiliger Lotstab 
a mit Pendelhalter . . . 0,650 107006 Glagi 
au 
vierteiligem Pendelhalter 
Lotstab mit fur vierteiligen Lotstab - 0,050 105840 Gopew 


Pendelhalter 


En 


nea A NE: el 
4 FB. 1 49-Lj0 4, 2463 
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ZEISS — 


MIKROSKOPE 


GroBes 
Universal- 
mikroskop 


Lu WdE 


mit in der Héhe verstell- 
barem Objekttisch 


fir Forschungs- 
zwecke 


etwa 4, nat. Gréfe 


Bild 1 . 
; Se 
| ’ CARL ZEISS Jena 


25079 


Bestelinummer 30 10 52 

Stativ Lu fir bequemen Schrageinblick und mit Tubusschnellwechsel, Antrieb der Grob- und Feinbewegung 
unten, auswechselbarer Triebkasten mit Beleuchtungsspiege! und Abbe'schem Beleuchtungsapparat Wd mit 
Diaphragmentrager und seitlich verstell- und drehbarer Irisblende, auswechselbarer Tischirdger mit groBem 
Kreuztisch E (Bewegungen 75 mmx50 mm) mit HGhenverstellung, in verschlieBbarem Schrank... . . « 1 


Bestell- Schldssel-|  Bestell- Schidssel- 
_fhummer_ _Zahl j__ nummer zani 
305000 | Binokularer Schragtubus 30 2008] Achromat 40/0,65 ........ 7 

»Bitukni L’? mit T-Optik 30 2015) Achromat 90/1,25, homog. Ol- 

EinzelvergréBerungI,5x. . . . 2 immersion mit lrisblende (auch ! 
30 43 07 | Zweilinsiger Kondensor 1,2 .. . 3 fir Dunkelfeldbeobachtung) . . | 8 
305205 | Schlittenrevolver4x....... 4 303101 | 2 Huygens-Okulare 5x..... 9 
30 2005 | Achromat 8/0,200......... 5 30 3102| 2 Huygens-Okulare 7x..... 10 
30 2007 | Achromat 20/0,40 ........ 6 30 3103 | 2 Huygens-Okulare 10x..... Il 
30 00 32 | Binokulares Universalmikroskop LuWd E mit vorerwahnter Ausristung |__Bestellwort 

fir Vergr6ferungen von 60- bis 1350fach ... 1.1... 22 eee ee Kyaer 12 


300033 | Binokulares Universalmikroskop LuWd G, wie ,,Kyaer”, jedoch mit 
viereckigem Kreuztisch G (Bewegungen75 mm x50 mm) an Stelle des grofen 


Kreuztischee Ex o.c ace a ere oA Re a eal a oe, hs & ae Qn Kyafs 13 
305001 | Monokularer Schrdgtubus L (vol. Bild 3) 
onokularer Schrédgtubus VOU BUS). al is ele! Be wee cet day bey eo 
25X1A 30 31 23 | Kompensations-Okular 15x 2... 20.0.0... 0.0202... ee pale | ie 


uflichtkondensor ist das Stativ Lu wegen seiner Tisch-Hdh i 
en im auffallenden Licht verwendbar. Naheres,hierdber ouf Antane 


PO es a enoeeponebnees 
JENA 


Waren-Nr. 37 14 30 CZ 30-037a-1 SZ 
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Binokulares 
Forschungs- 
mikroskop 
,7Lumipan” 


mit im StativfuB ein- 
gebauter Beleuch- 
tungseinrichtung 


iat ki 
con , 
aun | 


| Ct —— Bild 2 


78733 etwo {fj or srdbe 


Sestellnummer 30 10 60 


siehe ‘Seite 4):40 3 S04 (i le ne ee ee ee Se Drees Bote jae * ee GO CLIN wt Nt 


Bestel f i 3chttssel-| bes-e:i 1 ochldssel- 

nummer | 7 Zunl nummer i cunt 
305001 | Monokularer SchragtubusL .. .: J/ 30 2057 Apachromat +40/1,00, homog. Ol. | 
. a immersion nit frisblende (auch 

ab.20 0 Binekvlerer Seeaa (uous fiir Dunkelf 2!dbeobachtung) . . 22 
» Bitukni L’* mit T-Optik 30 2040 Apochromat 90/1,30, homog. Ol- 

Einzelvergroferung 1,5x ...; /8 a immersion ... . ake || 23 

i Bee ed chet OS, 19 3120 2 Kompens.-'Skulare 5x... . 24 

305205 | Schlittenrevolver 4x 1? | 303121 2 Kompens.-‘Skulare 7x... 1! 25 

30 2051 | Apochromat 10/030... ... - 29 | 303122 2 Kampens.-‘dkulare 10x 1 96 

30 2052 | Apochromat 20/065 ....-.. 2! 30 3123 1 Kompens.-‘dkular 15x . | 27 
Bastellwart | 


1 
30 00 40 | Mikroskop LpE ,,Lumipan” mit vorerwGhnter Ausristung fir Ver- 


groRerungen von 50- bis 1350fach 2... 2. eee ee ee icles Ksihf 28 


Naneres uber das ,,Lumipan” siehe Druckschrift CZ 30 !26a-1 
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Monokulares 
Arbeits- 

und Arzte- 
mikroskop 


lg OB 


Bild 3 


: = 
etwa 7; nat. GrdSe 25068 


Bestellnummer 30 10 32 
Stativ Lg fir bequemen Schrageinblick und mit Tubusschnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem 


Beleuchtungsapparat O, vereinfachtem drehbaren Kreuztisch B, in verschlieBbarem Schrank... . . 29 
Bestell- | Schliissel-| Bestell- Schlissel- 
AAU TIME eg Zant 4. ROMs foals oe 
305001 | Monokularer SchrégtubusL .. . ' 30 302014) Achromat 90/1,25, homog. Ol- 
30 43 00 Rendon ar vee mit lrisblende und | ae | immersion. . 2. 0. eee ee 353) 
arbglashalter .......-. : i ; 
305205 | Schlittenrevolver 4x... ....- | 32 oat 02 | Huygens-Okulor 7x... . + - -_ 
302005 | Achromat 8/020 ........ 33 30 31 03 | Huygens-Okular 10x ...... 37 
30 2008 | Achromat 40/0,65 ........ | 34 30 31 23 | Kompens.-Okular 15x. ..... , 38 
Bestellwort | 
300016 | Mikroskop LgOB mit vorerwdhnter Ausristung fiir VergréBerungen von aes 
56- bis 1350fach......... ar eee ee ee ee Kybal 391) 
200017 | Mikroskop LgOE wie ,,Kybal”’, jedoch mit grofem Kreuztisch E (Bild 1) ! 
an Stelle des vereinfachten Kreuztisches B . 2... 1... 1 ee ee eee Kybdo | 401) 


Zur Erganzung: 


305000 | Binokularer Schraégtubus ,,Bitukni L’ mit T-Optik, Einzeivergrd8. 1,5x Knyye | 41 
(dazu ist je ein weiteres Huygens-Okular 7x und 10x erforderlich} H 
305110 | Vereinfachter aufsetzbarer Objektfihrer, in Behdlter (fir LgOB) Kudty 42 
on ne Zusatz~ 
1) Fir Dunkelfeldbeobachtungen fiefern wir den Achromaten 90/1,25, homogene Ol- Bestellwort | Mehrprels 
immersion, mit eingebouter Irisblende ..- 2. 2 ee ee ee ee ee Kybep 43 
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S- fussel- Bestell- Bestell- 
Benennung | ‘ah! nummer wort 
Fir Dunkeifeld-Untersuchungen i 
Kardioid-Dunkelfeldkondensor 1,05 mit Zentriervorrichtung, in Behélter. ./ 44 [304310 Kovuc 
Mikroskopierleuchte A auf VYerbindungsschiene (ohne Lampe) . . 45 | 304200 Kymuu 
Mikroskopierleuchte B, an senkrechter Sdule in der Hohe varsiellbar: aaa ! : 
neigbar, auf birnenférmigem Fu8 m. Verbindungsschiene (ohne Lampe)’ 146 ‘304201 Kwyak 
Meutralglass 6. a mak Bak eh Ve ae a ee ERS vel 17 30 46 87 Kyaco 
Elektrisches Zubehér: (Auch zum ,,Lumipan” [S. 2] erforderlich} | 
Lichtwurflampe 6V 15W mit klarem Kolben .. 2... 2 ..02.~.~:. “ 48 2613 ZN 54 Kwoim 
Lichtwurflampe 6V 15W mit seidenmattierter Kalotte fur Mikiopholagtighis | 49 2613 ENDS Kwoko 
I 
Transformator 220/6V 15W mit AnschluBleitungen . . . . a ) 05 85 26 Kwons 
Zur Phasenkontrast-Beobachtung i 
Achromat Ph 100,30 ......2..2....02.02022. i . | 5] 30 20 83 Kusuk 
Achromat Ph 20/040 .........2.....02. ® ghke ox, ae alte 30 20 80 Kusyo 
Achromat Ph 40/0,65 2.2... .......0..2.22.. : te ao a3 30 20 81 Kutap 
Achromat Ph 90/1,25, homegene Olimmersion. . . .. . an tae Asli 34 30 20 82 Kuteu 
Gelbgrinfilter.. 2.2... 2. 2 ee eee aA ee te AS oe) 304626. = Pjapi 
Zubehér fir dos ,,Lumipon” (S. 2) | 
Ringblende mit Fassung und Hilfsmikroskop .. . . . | . Scot id 26 30 40 27 Kutka 
Zubehér fir andere Mikroskope 
Phasenkondensor und Hilfsmikroskop, in Eehdlter . . . Metis | 57 30 43 40 Kutoe 
Fir Polarisation | 
Filter-Polarisator 1 = An den Stativen L nur mit dem geracen Tubus 1g 305900 = Kimoz 
Filter-Analysator f zu benutzen ! 19 30 59 10 Kimpa 
Kompensator Roth .. 2... 2. | fe) 30 59 70 Kimue 
Kompensator 4A... ..-..2--.22. no | a} 30 59 76 Kinku 
Gerader monokularer Tubus fir Stative L .. .... a & eho 2 30 50 04 Kobac 


Fir Mefizwecke 


Einstellbares Okular H7x (ohne Mikrometer}). .... . ens } 30 31 05 Kozei 
Einstellbares Okular O17x (ohne Mikrometeri . .. . . Aa , Pang une 4 30 3114 Kozim 
Okularmikrometer, 10 mm in 100 Teile (1/10) geteilt. 2. www, 5 30 5711 Kraej 
Objektmikrometer, 1 mm in 100Teile geteilt. .... . ma ements 4 13057 20 Krams 


fir Mikrophotographie 


Vertikalkamera ,,Standard” mit Spiegelreflexaufsatz fir Plattenaufnchmen 
3x12, Beleuchtungseinrichtung und ZubehGrteile {ohne Mikroskop, . 
tampe und AnschluBgerGt) . . 2 

lichtwurflampe MB1Z2V WOW .. 2... 

Transformator 220/12 V 100 W mit Anschlu®leitungen 


30 60 60 Kwiya 
2544ZN 54 Pekru 


05 85 30 Pekxa 


my Ny 


o 


Die Beleuchtungseinrichtungen sind zum AnschluB an 220 V Wec<hselstrom vorgesehen! 
Bei abweichender Netzspannung und Stromart bitte Sonderengebot onfordern. 


Die Bilder sind nicht in allen Einzetheiten fir die Ausfihrung der C=rate mafgebend. 


OFTIk, co ceAua Loofotrol 5 Sache WiAnoou\obdboe 
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ZEISS 


Druckschreiber 


fiir 


Haftprothesen 


In jungster Zeit ist ein neuer Pro- eras 
thesentyp, die Haftprothese, ent- is 
wickelt worden, die immer mehr an 
Bedeutung gewinnt.Sieist eine neu- senses be cn 

artige Prothese fur Oberschenkel- a 

amputierte, die von Herrn Dr. Elfe, fe cc vie Hoe Toy anh a Peas 
dem Leiter des Landeskranken- 
hauses ftir Orthopadiein Eisenberg 
(Thir.), beschrieben wurde. Diese 
Prothese haftet fest am Stumpf und bendtigt nicht die lastigen Schulterban- 
dagen. Die ,Haftwirkung wird durch eine Spezialkonstruktion des Schaftes er- 
reicht. Um den einwandfreien Sitz dieser Prothese zu prifen, ist unser Druck- 
schreiber unentbehrlich. Dieses Gerat wurde in engster Zusammenarbeit mit 
Herrn Dr. Elle entwickelt. Wahrend des Priifvorganges wird das Gerat an 
einem Riemen vom Amputierten tiber der Schulter getragen. Mit einer an der 
Rickseite angebrachten Lasche kann es in einen Giirtel oder den Hosenbund 
gehangt werden, damit es beim Gehen nicht pendelt. 


Eiwa 1/; nat. GréBe s0unot 


Bei der Anwendung des Druckschreibers wird der Gummistopfen am freien Ende 
des verbindenden Gummischlauches in dasVentilloch des Schaftes gesteckt.Beider 
wechselnden Belastung der Haftprothese durch den schreitenden Amputierten wird 
die zwischen Stumpf und Schaft befindliche Luft abwechselnd verdichtet und ver- 
dinnt. Die dadurch entstehenden Uber- und Unterdrucke im Schaft zeichnet der 
Druckschreiber in einer Kurve auf. Mit Hilfe der Kurve kann der einwandfreie Sitz 
der Prothese am Stumpf beurteilt werden. Die Kurve gestattet auch Schliisse aut 
die Funktion des Knie- und Sprunggelenks. Es ist somit eine Beurteilung der 
Prothese mittels des Diagrammes mdglich. 


Aus den Diagrammen sind aber noch weitere Ruckschliisse méglich. Es kénnen 
z. B. Gehfehler festgestellt werden, die nicht vom Bau der Prothese herrithren, 


Med 34-900-1 DM 
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25X1A se age 


Approved For Release 2001/ fess IA-RDP83-00415R004900020002-3 


sondern von kérperlichen Mangeln, wie Fehistellung des S:umpfes, Kontraktur 
und ahnlichem. Selbst charakterliche Eigenarten des Amputieten kénnen erkannt 
werden. Kérperliche Fehler und Fehler der Prothese lasses sich im Diagramm 
gut unterscheiden. Solche Diagramme sind aiso graphiscke Darstellungen der 
Geh-Akte. Sie geben genaue Ubersicht iber Aufbau und Arveitsweise der Haft- 
prothese, lassen aber gleichzeitig auch Schlusse auf die Persénlichkeit des Am- 
putierten zu, ahnlich der Graphologie bei der Beurteilung vor Handschriftproben. 


Die erwahnten Druckschwankungen werden von einer druckempfindlichen Dose 
aufgenommen, die ihrerseits einen Schreibhebel steuert. Druckdose und Hebel- 
Ubersetzung sind so dimensioniert, daB die Schreibfeder «=m Ende des Hebels 
fur eine Druckschwankung von 10 mm Hg-Saule einen A:sschlag von 1 mm 
ergibt. Bei dem Aufzeichnen der Druckschwankungen bew2gt sich die mit Re- 
gistriertinte gefiillte Schreibfeder Uber eine Trommel, die mit Registrierpapier 
belegt ist. Diese Trommel wird durch ein Uhrwerk in Umdre7ung versetzt, wobei 
die Umlaufgeschwindigkeit und der Umfang der Trommel so bemessen sind, daB 
dem Registrierpapier ein Vorschub von 10 mm pro Sekunce erteilt wird. Nach 
einem in 30 Sekunden stattfindenden Umlauf muB® der am ‘Sehause befindliche 
Schalthebel auf ,,Aus‘‘ gestellt werden, da sonst eine kereits geschriebene 
Kurve erneut Uberschrieben wurde. Bei der ,,Aus‘t-Schalturg der Trommel wird 
automatisch die Schreibfeder abgehoben, damit Kleckse iuf dem Papier ver- 
mieden werden. Nach dem ersten Umlauf der Trommel braicht man das Papier 
jedoch nicht auszuwechseln, denn das GerAat ist derart gebeut, daB die Trommel 
auf ihrer Achse so verschoben werden kann, da auf e nem Papier 2 bis 3 
Kurven nebeneinander aufgezeichnet werden kénnen. 


Trieb- und Schreibwerk sind, gegen Staub geschitzt, in einem weiBlackierten 
Metallgehause von gefalliger, abgerundeter Form untergebracht. Durch ein 
Fenster im Gehause kann das Aufzeichnen der Kurven »eobachtet werden. 
Das Gehause ist mihelos sauber zu halten. 


7 as Preis Bestell- | Bestell- 
Druckschreiber fir Haftprothesen DM | nummer | wort 
wie vorstehend beschrieben.................. te 280,— | 243096 | Ehuvd 

Preis ab Werk Jena, ohne Verpackung, netto Kasse. «= Erfill@ngsort fur Lieferung 


und Zahlung ist Jena. - Der Versand erfolgt auf Rechnung und, Vets hr des Bestellers. 


Literatur: ‘5 
Dr. Elle, Die Haftprothese, Medizin. Technik’! 1948, Heft 1/2. 
Dr. Elle, Die Druckdiagramme der Haftprothese, , Med Pih. tethn Pita, Herts 8.9 . aa. be 
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ABBE-REFRAKTOMETER 
MODELL G 
(Neukonstruktion) 


In den letzten Jahrzehnten hat cer klas:ische Typ des Abbe- 
Refraktometers keine wesentlichen konst-uktiven Anderungen 
erfahren. Bei der Nevkonstruktion ist das Abbesche Mef}- 
prinzip erhalten, die Ausfihrung jedoch 7» eine den heutigen 
Forderungen der Technik entsprechende Farm gebracht worden 
bei gleichzeitiger Einfihrung einiger we sentlicher technischer 
Vorteile, ndmlich: 

jeichtere und damit genauere Ablesung der MeBwerte, 
staubdichte und beschdGdigungssichere Unterbringung 
der MeBteilung, 

handliche Lage und damit bequemere Bedienung 
des Triebknopfes fiir die Einstellung. 

Zur leichteren Ablesung der Mefwerte ist bei dem neven 
Refraktometer die friher verwendete bewegliche Lupe durch 
ein Ablesemikroskop ersetzt worden. Das Fernrohr zur Be- 
obachtung der Grenzlinie der Totalreflexic= und das Mikroskop 
zur Ablesung des Mefwertes sind fest mi-einander verbunden 
und haben den flr die Beobachtung »equemen schrdgen 
Einblick. Die beiden Okulare lieqgen nebeneinander und bei 
einiger Ubung kann man nit dem rechen Auge zuerst die 
Grenzlinie auf den Schnittopunkt des Fadenkreuzes einstellen 
und dann mit dem linken Auge sofort den Mefiwert ablesen. 
Als Trager fir die MeBteilung wird ein Giaskreis benutzt, der 
durchieuchtet wird. Das Bild im Ablesemikroskop zeichnet sich 
daher durch besondere Klarheit und guten Kontrast aus, wo- 
durch die Ablesung erleichtert und gencuer wird. Der Gias- 
kreis ist in einem staubdichten Gehduse gelagert und gegen 
Beschddigung geschitzt, wahrend die f-Gher in Metall gra- 
vierte Teilung offen auf dem Sektor angebracht und dufer- 
lichen EinfliBen ausgesetzt war. 

Der Triebknopf fir die Einstellung der Grenzlinie ist so tief 
gelagert, daf} die Hand wdhrend der Bedienung bequem 
auf der Tischflache ruht. 

MeBgenauigkeit und Mefbereich des Refraktometers fur die 


CARL ZEISS Bestimmung der Brechungszahl rp als auch der Dispersion 
ARLES nc-nf sind die gleichen wie bei dem bisherigen Modell. 


2. pene ee = 3 : . See i 
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~ 


Einstellfernrohr 
fir die Grenzlinie 


2 Ablese-Mikroskop 
fir die MeBteilung 


3 Gehduse fir den 
Glaskreis 


4 Triebknopf fir die 
Einstellung der 
Grenzlinie 


5 Heizbarer 
Prismenkérper 


6 Kompensator 


“I 


Triebknopf fir 
den Kompensator 


Llatas 


Der Teiikreis tragt 2 Teilungen, die eine mit den np- Werten 
von 1,3 bis 1,7 und die zweite mit den Trockensubstanzwerten 
von 0 bis 85%. Die Mefiunsicherheit fir die Bestimmung 
der Brechungszchl betragt 1 bis 2 Einheiten der 4. Dezimale 
und die fir die Trockensubstanzbestimmung 0,1] bis 0,2°%,. 
Die grundsdtzliche Wirkungsweise und die Verwendungsmég- 
lichkeit des Abbe-Refraktometers sowie geeignete Temperier- 
einrichtungen sind in unserer Druckschrift Mess 41-110 be- 
schrieben, dessen Bild 1 das frilhere Modell des Refrakto- 


EARL ZEISS) meters darstellt. Auch dos Bild 3 dieser Druckschrift ist als 


tberholt anzusehen. 


Se setae LoS Sloe pe ed eras Eaves. 
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BESTELLISTE 


Gewicht Besrell-) Basie!!- 


heraannung kg sorner foo 


Abbe-Refraktometer Modell G, nit 
heizbaren Prismen, Justierplattcnen 
und einem Fl&schchen Monobrom- 
naphthalin, Thermometer O bis .”5" 
in 1/1" geteilt, in Holzschrank ... 10,500 = -20004| Ukum 


Uitra-Thermostat nach Héppler. Nor- 
malmodeli fur - 60°" bis 250 °C, 
fir 220V Wechselstrom 48 bis 52 
Per s*), einschl. Elektrothermometer 
O" bis 100°C, mit AnschluBiei- | 
tung und 2 Verbindungsschld@uchen 
(Buta). eos cig hw ee 11,400 328705! Uhxka 


* for abwe:chender Netzspannung -rd Stro-sart 
bitte Sonderangebot anfordern! 


Anmerkung 


Das umfangreicne und sehr zerstreute Schrift: zm wird von uns 
nach Méglichkeit verfolgt und gesammelt. ank der Unter- 
stitzung der Herren Autoren, die uns Sonc2rabdrucke und 
die genaver Zitate ihrer Abhaidlungen lat‘end einsenden, 
sind wir in der Lage, entsprecnende Ausku: ‘te zu erteilen. 


OPTIK CARL ZEISS JENA VveB 
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Die Bider sind mcht in a:ien Einzelheiten tir die Aseanrong der Geru - metgebend. — Fur Ve 

Stfentl:chungen stellen wir Oruckstécke der Bilder ace! eerklemerungen o.vo  sowelt vorvander, 
gern zur Verfigung. - Die Wiedergabe von Bildert . ser lee ohne ur om fustimmung os mic 

gestatter - Das Racht ces Ubersetzur 4 tot vorbenas: 
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MeBuhren 


Die feinen Mafunterschiede, die beim Messen in der Fertigungs- 
technik auftreten, kénnen mit dem menschlichen Auge nicht mehr 
festgestellt werden. Es wurden daher Mefimittel entwickelt, die diese 
feinen und feinsten Ma®unterschiede mechanisch so vergréRern, daB 
sie fir das unbewaffnete Auge gut wahrnehmbar werden. 


Die einfachsten und bekanntesten Mefgerdte dieser Art sind die 
Schraublehren (Mikrometer). Wenn noch bei der Schraublehre das 
Gefthl des Messenden das Mefergebnis mehr oder weniger be- 
einflussen kann, so ist dieser Mangel bei der Mefuhr volikommen 
ausgeschaltet worden. Die Me uhr eignet sich dariiber hinaus be- 
sonders gut auch fiir Vergleichsmessungen. 


lhre einfache Handhabung, sowie die fast unbegrenzte Anwendungs- 
méglichkeit haben die Mefuhr zu dem meistverbreiteten MeBgerdt 
in der Fertigungstechnik gemacht. 


3 
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So | ENE. * ninauarenetannt = 
Zeiss-MeBuhren 


Bild | Ane 


weichen von allen ubrigen MeBuhren cdurch thr c dersartiges Ge- 
triebe ab, bei dem an Stelle der scnst Ublichen Zahnstange mit 
Trieb eine Schnecke [MeSspindel) mit Schneckenrad verwendet wird. 
Diese Anordnung erméalicht eine Zeige stelluig (Nui zinstellung) ohne 
gleichzeitiges Verstellen des MefBbolzens. Alle Tele mit lebens- 
wichtigen Funktionen sind gehdrtet, wodurch Zeis. MeBuhren eine 


pesonders hohe Lebensdauer erreichen 


ed ee eC eT (0 6m RMN! EIN 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Approved For Release 2001/0 a WLaR IA-RDP83-00415R004900020002-3 
———————— rn TENA es 


Bild 2. Baumafse der Mefsuhr 


Daten 
MeBunsicherheit Uber den ganzen MeBbereich...... -} 0,01 mm 
MeBbereich .. 0... ee ees 10 mm 
Teilungswert 2. 0,01 mm 
Teilstrichabstand . 2... etwa 1,6 mm 
Umkehrspanne 2.0... 0 04 4 
MeBkratt: accu ce gue etine SO Ae ee entspricht DIN E 878 
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MeBuhr-Stadnder 


Der Zetss-Mefuhrstdnder ist von sacr stuhiler tuart, so tak mit 
ihm eine qute 

Standfestigkeit er- 

reicht wird “oon 


Der Stdnder be- 
steht aus einerVer- 
tikai- und einer 
Horizontalsiange 
mit einer krdftigen 
Fuhrungsschiene, 
an der die Verti- 
kalstange durch 
aine Zentralklem- 
me befestigt wird. 
Diese Zentral- 
klemme mit dem 
Klemmknopf am 
Koptende de-Ver- 
tikalstange = |@t 
sich bei aksolut 
sicherer Wirkung 
rasch und bequem 
bedienen. 


Die  Befestigung 
der Mefiuhr er- 
folgt durch An- M. Bubrsvin 
klemmendesMefR- 

uhrspannzaptens mittels Kippgelenk ar cer Horizo talstange 


Das Kreuzgelenk an cler Horizontalstange in Ver incdung m+ dem 
Kippgelenk erleichtert die praktische «nwe dung er MeBuhr o> er 


heblicher Weise. 


LT Se LN A AE Ee RNR, SR ie 6: mb ee 
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MeBuhr-Tiefenmab 


Der Vorteil des Me®uhr-Tiefenmafes gegeniber dem gewdhnlichen 
TiefenmaB liegt in der Schnelligkeit der Messung und in der wesent- 
lich geringeren MeBunsicherheit. 


Bild 4. MeBuhr-Tiefenmafs mit auswechselbaren Mefibolzen 


Die Messung erfolgt durch Niederdricken des Tastknopfes am oberen 
Ende der Mefspindel bis zum Widerstand am Mefobjekt. 


Verschiedene Tiefen kénnen durch Auswechseln von 10 verschiedenen 
MeBbolzen, die von 10 mm zu 10 mm gestuft sind, gemessen werden. 
Der Gesamtmebereich betragt somit 100 mm. 


7 
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Das Mefsergebnis ist der von der Meftuhr cngezei se Wert in Rick- 
tung der roten Zahlen, zuztglich des Mefbereichc fangswertes des 
benutzten MeSbolzens 


Das Umwechseln der Mefibolzen erteiat curch e¢ staches Heraus- 
ziehen und Einstecken ohne Abnehmen der Meuhr Der Mefiboizen 
wird selbsttétig durch einen Federr:nq jyehal-en. 


Die Mefbolzen haben eine ebene Me ‘ifldche, um ich Absdtze ab- 
tasten zu k6nnen. Aut Sonderbestelli ng kdnnen such MeBboizen 


mit Kugelflache geliefert werden. 


Der als Mefschenkel ausqebildete Ful} des MeBuhr “iefenmaes ae- 
wohrleistet infolge seiner grofen Abimessung eine sichere Auflage, 
so dai3 ein Schiefstellen kaum vorkomrmen kann. 


Zur Noulleinstellung wird das Gerdt rit dem kler sten MeBboizen 
versehen {Mebereich O bis 10 mm: ind auf eins Pianplatte auf- 
gesetzi. Durch Drehen des Kordelknop es wrd dar cer Zeiger cuf 
Null qestellt. 


Daten 
GesamtmeBbereich ........... = ie . . 100 mm 
MeBbereich der MeBuhr .... . F Sake  . 10 mm 
feilungswert .....0..02.. tea 2 Basa . . 00F mm 
feilstrichabstand 2. 2. 0.1... P ... etwas 160 mm 


reed eaten ine Ain Nn te AR ANAM NAO 
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MeBuhr-Dickenmesser 


Der MeBuhr-Dickenmesser ist ein vorzigliches Gerdét zur Durch- 
fihrung von Reihenmessungen. Der Teilungswert betrdgt 0,01 mm 
bei einem Teilstrichabstand von etwa 1,6 mm. 


erode 
Bild 5. Mefsuhr-Dickenmesser mit geriefellem Tisch 130 mm X 142 mm 


Auf einem kréftigen Fufi mit Sdule befindet sich an einem Haltearm 
die MeBuhr. Sie trégt eine Vorrichtung (Tasthebel) zum Abheben 
des Mefuhr-Taststiftes. 
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Auf den Fu kénnen wahlweise verscuedene Tisc 2 aufgeschraubt 


werden: 

Gerietelter Tisch... .. eB abeednee se 2. 1 mm 142 mm 
Gerietelter Tisch ..... ...... . . Dur -messer 88 mm 
Glatter Tisch... 2... a: —. Dureimesser 8 mm 
Kugeltisch. 2... . 4 sie 8x .... Radius 20 mm 


trite 6. 1 fur Melt ste se vile the 
Cactter Tisch Conpretedter 14 jeltisen 
& mm 86 ram ep etg 20 a0 
Daten 
MefBunsicherheit 2. ........ ; rete (10 1 sa] 
L Mefldnge in mm 
Diese MeBunsicherheait gilt fur Prutlinge cus Stapl unt peor Ve euussetai: ote as Coes red 
einen Parallel-EndiaB e agestellt verde und sete yevath um ite woo als 3. ier 
des EtnsteHmafies abweicht. 
Mefbereich der Mefiuhr. . 2.0... . ; 10 mm 
feilungswert .........0.0.0-0% be os Bhd . OG) mm 
Teilstrichabstand ......... ae J... atvwa 1,6 inm 
MeBkraff .. 0.000.002. 2225. ~ ents richt DIN — 3878 
Entfernung zwischen Metiuhr-laststict 
und Vorderkatfe Sdule .... 2... oy ae 115 mm 
GréBte Héhe des Priflings ..... ie tet . 180 mm 
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Bestelliste 
—— ——— 
Benennung ia namener amet 
| 
MeBuhr 
in Papp-Transporthehdlter ©. 2 2. 7 0,250 20 40 00 Raptk 
Holzbehdlter fur MeBuhr «2... . 20 94 14 Ramee 
Ergdnzungsteile 
Winkeltasthebel . . . . |... . » . | 01720 | 204042 | Ragor 
Innentasthebe!.  . . «|. oo 0,230 20 4043 | Ragsu 
MeBuhr mit MeBuhrstander . -— . . 5,650 ; 204030 | RKagwy 


Mefiuhrstander 
bestehend aus: 


Fihrungsschiene mit Vertikalstange mit Zen- 
fratklemme, Horizontalstange mit Kreuz- und 


Kippgelenk 2 6. ee ee 5,406 20 40 40 Ragmo 
Ergdnzungstell 

Anschlag 

zum Parallelfihren der Fuihrungsschiene an 

langen Werksticken ©. . 2 . 2. . |) . | 0,350 | 204044 | Rehab 


MeBuhr-TiefenmaB 
mit 10 oauswechselbaren Mefibolzen = mit 
ebener Meffldche, in Behdlter . . 2. . 1,000 | 2070 40 Raguw 


MeBuhr-Dickenmesser 

bestehend aus: 

Me®uhr mit Abhebevorrichtung, Haltearm und 
Stdinder mit Fu, geriefelter Tisch 130 mm > 


142 mm, in Kasten . . |. Loe ee | 17,800 20 73 33 Rahde 

Ergdnzungsteile 

geriefelter Tisch © . Durchmesser 88 mm | 0,520 | 204096 | Ralby 

glatter Tisch © ©. © Durchmesser 8 mm 0,130 | 204094 Rakyw 

Kugeltischh ©. . . . © . Radius 20 mm | 0,185 | 204093 | Rakiva 
J 
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Bild 1. Ni 060 auf Stativ 


2 Korn il Sechskantschraube 7um Kiem- 
2 Kimme men der Holzstreben 
4 Drehknopi fir Fokussierung 42 Federplatte 


; Federgelenk der Kippvorrichtung 13 sustiorschrauben der Dosenlibelle 
53 Drehknopt fir Kippvorrichtung 14 Dosentibelle 


6 drehbarer Teil 15 Ejinstelliring émit Dioptrientei- 
7 Dreitub lung) 

8 Dreifubschraube 16 Rdbrenlibelle mit Blendrohre 

9 Stellschraube 17 Splegel der Whrenlibelle 


A ipyse hskantschiraube ftir den Gang 16 Justlerschrauben der Rétiren~- 
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Daten 
Fernrohr 
Vergroferung . & w Gace 11K 
freier Objeklivdurehmesser . soe). 6 6200M 
Sehfeldwinkei . 2. 2 2. 1... Qe 
Lange... . soe ew ws 188 mm 
Multiptikationskonstante ‘ 100 
Additionskonstante . 0 
kiirzeste Zielweite . 1,5 m 
Libellen 
Winkelwert der Rohrenlibelle fiir 2 mm 
| Blasenweg. . . . 60” 4 200¢¢ 
Winkelwert der Dosenlibelle fiir 2 mim 
Blasenweg. ... 2. 2... 1 1. & A 15¢ 
Mafie und Gewichte 
Hohe des Gerdtes. . 10 cm 
Gewicht des Gerites oline Holzbeliilter « 
und Stativ. |... woe oe « . 0,750 kg 


' MaBe des Holzbehalters . 
Gewicht des lolohe halite init kieinem 


19 X 14x 12 cm 


Zubehér. . .. ~ 2 . 0,950 kg 
Hohe des Statives 2s ietsive Beine) . 150 cm 
HGhe des Statives 2v (verschiebbare 
Beine) . . - oes « « Vonl05bis 160cm 
Gewicht des Statives 2s 1... - 4,800 kg 
Gewicht des Statives 2v . .-. . . 5,200 kg 
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1. Verwendungszweck 


Das Bau-Nivellier Ni 060 eignet sich besonders gut fir 


Ubertragungen von Festpunkthéhen auf gesicherte Punkte 
der Baustelle 

Aufnahmen von einfachen Langs- und Querprofilen 
Angaben von Bauhéhen bei Hoch- und Tiefbauten aller Art 
kleine Flichennivellements und Mengenberechnungen 
markscheiderische Nivellements unter Tage, die mittels 
Teufenmessungen an das Ubertagenetz angeschlossen 
werden kénnen 

gréfere Streckennivellements tiberschligiger Genauigkeit, 
z. B. auf Forschungsreisen. 


2. Beschreibung 


Das Baw-Nivellier Ni 060 ist mit einem Planlager versehen 
und besteht aus 

dem drelibaren Teil mit Fernrohr, Réhrenlibelle, Dosen- 

libelle und Kippvorrichtung 

sowie 

-dem Dreifu® mit Federplatte und DreifuSschrauben. 
Das Fernrohr mit Innenfokussierung ist staub- und wasser- 
dicht abgeschlossen und besitzt ein Strichkreuz mit Distanz- 
strichen zur optischen Distanzmessung. Der Drehknopf 3 fiir 
Fokussierung kann bequem bedient werden, ohne die ein- 
gestellte Fernrohr-Richtung zu veriindern, Der Einstellring 75 
tragt eine Dioptrienteilung und dient zur Scharfeinstellung 
des Strichkreuzes. Kimme 2 und Korn 7 dienen zum groben 
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dem Fernrohr in einem GuBteil vereinigt. Ein au'klappbarer 
Spiegel /7 in Metallfassung erlaubt bequeme und sichere 
Beobachtung des Blasenstandes von der Okulerseite aus. 
Die Libelle kann bei Arbeitsunterbrechung ver direkter 
Sonnenbestrahlung durch eine drehbare Blendrohre geschiitzt 
werden. Die Dosenlibelle 7/4 am = drehbar-n Teil 6 
ist vom Okular aus gut zu iiberblicken. Durch das Feder- 
gelenk 4 der Kippvorrichtung ist die Kippachse praktisch 
teibungs- und losefrei. Die Kippvorrichtung, die durch den 
Drehknopf 5 betdtigt wird, gestattet ein schnelles uid genaues 
Linstellen der Réhrenlibelle. Der drehbare Teil 6 «leitet mit 
seiner Lagerilache auf dem Dreifu8 7. Der ‘reifu8 ist 
kriftig gebaut und die Dreifu@schrauben 8. die ein miiheloses 
Horizontieren gewihrleisten, sind mit griffigem k‘indel ver- 
sehen. Die Befestigung des Gerites auf dem Stativ erfolgt 
mittels Anzugschraube an der Federplatte 72 des Dreifufes. 


3. Gebrauch 
3.1 Aufstellen 
Das Gerit dem Behdlter entnehmen, auf das Stativ stellen 
und die Anzugschraube nur miatig fest anziehen da sonst 
die DreifuBschrauben zu schwer vehen. Das Cierit solange 
festhalten, bis es sicher mit dem Stativ verbunde ist. Bei 
Standpunktwechsel das Gerat mit Stativ aufrecht iiagen. 


3.2. Horizontieren 

Oie Stehachse mit den DreifuBschrauben 8 nach :’er Dosen- 
libelle 77 lotrecht stellen, und zwar zuerst die Blase ter Dosen- 
libelle durch gegengleiches Drehen zweier Dreifut:chrauben 
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DreifuBschraube in die Miite des Kreises bringen. Beachte: Dic 
Blase der Dosenlibelle folgt der Bewegung des rechten Zeige- 
fingers! Die Rohrenlibelle ist erst unmittelbar vor jeder Ab- 
lesung der Lattenanzeige zum Einspielen zu bringen. 


3.3 Einstellen des Strichkreuzes 


Das Strichkreuz mit dem Einstellring 5 scharf einstellen, 
Zur kiinstlichen Aufhellung des Sehifeldes und zuin feictiteren 
Finstellen des Strichkreuzes cin Blatt weifes Papier oder das 
Veldbuch schrag nach oben vor das Objektiv halten. Das 
Okular von 4- nach — drehen und nicht zu weit in nega- 
tiver Richtung einstellen, um ein Ermiiden des Auges zu ver- 
meiden. Falls mehrere Beabachter das Gerdt benutzen, sollte 
sich jeder Beobachter seine ecinmal ermitielte Dioptrienzah! 
merken. 


3.4 Anzielen der Latte und Einstellen des Latten- 
bildes 


Durch Anfassen des drehbaren Teiles 6 (Daurien unterhalb 
des Drehknopfes 5, Zeigefinger am Federgelenk 4, beide am 
Dreifu® leicht abgestiitzt) und anschlieBendes Schwenken die 

* Latte iiber Kimme 2. und Korn 7 aufsuchen. Lattenbild mit 
Drehknopf 3 scharf einstellen. Latten- und Strichkreuzbild 
miissen gleichmadfig scharf erscheinen und diirfen sich beim 
Bewegen des Kopfes nicht gegeneinander verschieben (parallax- 
freie Einstellung). 


3.5 Nivellieren 


Unmittelbar vor jeder Ablesung der Lattenanzeige dic 
Rohrenlibelle 76 mit Drehknopf 5 zum Einspielen bringen. 


3 
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Die B-wegung der 
Blase m Spiegel /7 
folgt cer Bewegung 
des rechten Zeige- 
fingers. Mit durch- 
gehend:m Horizon- 
talstricl die Latten- 
anzeige _fesistellen 
(siehe Bild 2). Zenti- 
meteranecige direkt 
ablesen, Millimeter- 
anzeige  schatzen. 
Die Bezi terung lauft 
33145 im Sehfe f des Fern- 


Bild 2. Sehfeld mit Strichkrenz — Tohres vor oben nach 
Anzeigewert am Horizontalstrich L248 mm unten. 


3.6 Distanzmessen 


Die beiden kurzen Striche des Strichkreuzes sind dic Distanz- 
striche. Der von diesen Strichen begrenzte Latte nabschnitt 
gibt mit 100 multipliziert die Distanz des Gerat-s bis zur 
senkrechten Latte. Zur Vereinfachung der Rechnung den 
oberen Distanzstrich mit Drehknopf 4 auf den nachstvelegenen 
Lattenteilstrich einstellen. 
Im Beispiel nach Bild 2 gilt: 
untere Distanzstrichanzeive 1.416 m 


Pistanz - 0,816 m- 100 316 m 
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3.7 Verpacken 


DreifuBschrauben § in 
cine mittlere Lage brin- saint Fa 
gen und Gerit nach | Rega aes 
Bild 3 in den Behiilter : 
legen. 


4, Pritfen 
und Justieren 


An der Stellung der 
Justierschrauben der 
Rohren- und  Dosen- 
libelle mit dem im Be- 
halter befindlichen Jue 
stierstift nur dann etwas 
andern, wenn es wirk- Bild 3. Ni 060 im Holzbehilter 
lich notwendig ist, einen 

Fehler zu beseitigen. 

Nach dem Justieren miissen die Justicrschrauben wieder 
maBig fest angezogen scin. 


4,1 Dosenlibelle am Gerit 


Das Fernrohir in die Richtung einer Dreifufschraube stellen 
und die Dosenlibelle 74 durch Drehen der Dreifufischrauben 8 
zum Einspielen bringen. Das Fernrohr cine halbe Umdrehung 
schwenken und einen evil. vorhandenen Blasenausschlag je 
zur Halfte mit den Dreifu8schrauben 8 und den Justierschrau- 
ben /3 der Dosenlibelle beseitigen. 
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12 Ro6hrenlibelle zur Ziellinie 


Bei cinspielender Roéhrenlibelle 4 soll die 7 -cllinie des 
Fernrohres waagerecht sein (Hauptforderung). Das Priifen 
geschieht durch ,,Nivellieren aus der Mitte“ e rtsprechend 
Bild 4 wie folgt: Die Latte in ciner Entfernuig tA vom 
Gerit G, (am zweckmafigsten etwa 40 m) auf enem festen 
Pankt aufstellen und bei einspielender Rohrenlibelle /6 Latten- 
anzcige ‘a, ablesen. Dann die Latte in entges cngesetzter 
Richtung in der Entiernung Ip & i, vom Crerit G, auf Punkt-B 
aufstellen und Lattenanzeige b, ablesen. Der Hdhenunter- 
schicd a,~b, wird als fehlerfrei angenommen. Dann das 
Gerat in der Nahe der Latte B (kiirzeste Zielw-ite 1,5 m) 


s : The od 


Bild 4. ,,Nivellieren aus der Mitte“ 
Beispiel ftir die Errechnung der Sollanzeig.. a, 


a, 2423 m 
b, 0,936 m 
a, - b, 1,487 m 
b., 1462 m 
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in G, neu aufstellen und Lattenanzeige b, ablesen. Latten- 
anzeige 6b, -+ Héhenunterschied a,—b, ergibt die Soll- 
anzeige a, an der Latte bei A. Die sich evtl. zeigende 
Differenz zwischen Sollanzeige a, und Istanzeige ist der zu 
berichtigende Fehler. Zur Berichtigung ist die Ziellinie mit 
Drehknopf 5 auf dic Sollanzeige a, einzustellen und der da- 
bei auftretende Libellenausschlag mit Hilfe der senkrechten 
Justierschrauben 78 der Rodhrenlibelle ganz zu beseitigen. 


Dann ist wie folgt zu priifen, ob ein Kreuzungsfehler 
der R6hrenlibelle zur Ziellinie vorhanden ist. Die Latte etwa 
20 m voin Gerit entfernt anfstellen und das Gerdt so aus- 
richten, da®8 eine DreifuSschraube nach der Latte zeigt. Bei 
cinspielender Rohrenlibelle 76 die Lattenanzeige ablesen. 
Dann linke Dreifufschraube zwei Umdrehungen verstellen 
und durch Nachstellen der rechten DreifuBschraube die gleiche 
Lattenanzeige wieder einstellen. Der sich evtl. zeigende Li- 
bellenausschlag (Kreuzungsfehler) ist durch die waagerechten 
Justierschrauben /8 der Rohrenlibelle in ganzer Gré®e zu 
beseitigen. Ist der Ausschlag kleiner als ein Teilstrichabstand 
(2 60”), dann soll nicht justiert werderi. Nach einer not- 
wendigen Justierung ist die Erfiifling der Hauptforderung 
durch ,,Nivellieren aus der Mitte“ nochmats zu priifen. 


43 Dreifu®schrauben 


Zwecks Beurteilung des ziigigen Schraubenganges das Gerit 
auf einen Tisch stellen, da anf dem Stativ wegen der Reibung 
in der Federplatte evtl. ein zu schwerer Gang vorgetauscht 
. wird. (Durch Festziehen der Stelischrauben 9 wird der Gang 
schwerer.) So reguliereu, da8 die Drehbewegung ziigig, d.h. 
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4.4 Stativschrauben 

Um den ziigig schweren Gang der Beingelenke gleichmaBig 
zu erhalten, sind die Sechskantschrauben 70 vor Zeit zu Zeit 
nachzuziehen. 

Um die feste Verbindung der Holzstreben in de: Fassungen 
zu sichern, sind die Sechskantschrauben 77 von Zeit zu Zeit 
nachzuziehen. 


4.5 Dosentibelle an der Latte 

Die Latte mit der Teilung an «ine senkrecht) Wand an- 
lehnen, mit Hilfe eines Schnurlotes in zwei zueiiander senk- 
rechiten Richtungen lotrecht stellen und einen evt’. Ausschlag 
der Dosenlibelle mit den Justierschrauben beseit:igen. 


5. Pflege 
Um die Leistungsfalligkeit des Gerdtes moglich 4 lange zu 
crhalten, mu es trotz der geschiitzten Lage aller empfind- 
lichen Teile pfleglich behandelt werden. 
Sei Arbeitsunterbrechung sind Regen und Stau) mit einer 
wasserdichten Schutzkappe abzuhalten. Beim Wechsel von 
kalten in warme Raume im gesclilossenen Behdl er langsam 
temperieren lassen. Nach dem Gebrauch ist Staut und Nisse 
mil cinem geeigneten Pinsel bzw. mit einem weic ien Lappen 
zu entfernen. Die Linsen sind nur mit einen fettfreien, 
weichen Pinsel und danach mit einem weichen Leir snlippchen 
yu Teinigen. 
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JENA |} 
Bestelliste 

Benennung ayia | Bete] ava 
Mefiuhr 
in Papp-Transportbehdlter . . . : 0,250 20 40 00 Ragtk 
Holzbehdalter fir Mefuhr — . he . 20 9411 Ranite 
Erganzungsterie 
Winkeltasthebel .... .._. oe : 3,120 20 40 42 Ragor 
Innentasthebe! . BN ine ,230 204043 | Ragsu 
MeBuhr mit MeBuhrstGnder_. : 5,650 20 40 30 Rugwy 
MeBuhrstdnder 
bestehend aus: 
Fuhrungsschiene mit Vertikalstange mit Zen- 
tra'klemme, Horizontalstange mit Kreuz- und 
Kippgelenk. - 2 2 1. - 2... | 3,400 | 204040 | Rago 
Ergdnzungsteii 
Anschlag 
zum Parallelfuhren der Fihrungsschiene an 
langen Werksticken ‘ - oe ee ee | 0,350 | 204044 | Rahab 
MeBuhr-TiefenmaB 
mit 10 auswechselbaren Mefsbolzen mit 
ebener Mefifldche, in Behdlter . 2. . |. "000 | 207040 | Raguw 
MeBuhr-Dickenmesser 
bestehend aus: 
Mefuhr mit Abhebevorrichtung, Haltearm und 
Stdnder mit Fu, geriefelter Tisch 130 mm 
142 mm, in Kasten. . . . . . 17,800 70 73 33 Rahde 
Ergdnzungsteile 
geriefelter Tisch . . Durchmesser 88 min | ©,520 204096 | Ralby 
glatter Tisch |. Durchmesser 8 mm (130 20 40 94 Rakyw # 
Kugeltisch - 2... Radius 20 mm C,185 204093 | Rakwa 
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Auf den Fu® kénnen wahlweise verschiedene Tische aufgeschraubt 


werden: 

Geriefelter Tisch. 2... 00 tee es 130 mm 142 mm 
Geriefelter Tisch 1.2.0.2... ee eee eee Durchmesser 88 mm 
Glatter Tisch ©... Durchmesser 8 mm 
Kbgeltisch en tewei den a youg as Swear pee dares Radius 20 mm 


Bild 6. Tische fir MeBuhr-Dickenmesser 200024 


Glatter Tisch Geriefelter Tisch Kugeltisch 
8 mm 88 mm Radius 20 mm 
Daten 
: P L 
Me®unsicherheit ...--- 000 eee ets “F (10 ly gg} ¥ 


L. Melange in mm 
Diese MeBunsicherheit gilt fir Priflinge aus Stah! unter der Voraussetzung, da das Gerdt nach 
einem Parallel-Endma® eingestellt wurde und seine Temperatur uin nicht mehr als 3° von der 
des EinstellmaBes abweicht. 


MefBbereich der MeBuhr.. .. ee es 10 mm 
Telluddswett os 44.0022 Se Re Ae eee yt 0,01 mm 
Teilstrichabstand 2.2... 0-02 eee ts etwa 16 mm 
MeBkraft 0 0. entspricht DIN E 878 
Entfernung zwischen Mefuhr-Taststift 

und Vorderkante Sdule 2... es 115 mm 
GroBte Hohe des Priflings .. 1... 2-0 eee ees 180 mm 


——— 


10 
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


: - - 002-3 
Approved For Release 2001/08/ ALI RDP83 00415R004900020 
JENA | LL LA 


CE SIE 


MeBuhr-Dickenmesser 


Der Mefuhr-Dickenmesser ist ein vorzigliches Gerdt zur Durch- 
fuhrung von Reihenmessungen. Der Teilurgswert betrdgt 0,01 mm 
bei einem Teilstrichabstand von etwa '6 mm. 


dua dee 


Bild 5. MeBuhr-Dickenmesser mit geriefeltom Tisch 130 mm 14? mm 


Auf einem kréftigen Fu8B mit Sdule befindet sich an einem Haltearm 
die Mefuhr. Sie tragt eine Vorrichtung (Tasthebel; zum Abheben 


des MefSuhr-Taststiftes. 
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Das Mefergebnis ist der von der Mefsuhr angezeigte Wert in Rich- 
tung der roten Zahlen, zuziglich des Mefbereichanfangswertes des 
benutzten MeBbolzens. 


Das Umwechseln der Mefbolzen erfolgt durch einfaches Heraus- 
ziehen und Einstecken ohne Abnehmen der Mefuhr. Der Mefbolzen 
wird selbsttdtig durch einen Federring gehalten. 


Die Mefbolzen haben eine ebene Meffladche, um auch Absdtze ab- 
tasten zu kénnen. Auf Sonderbestellung kénnen auch Me bolzen 
mit Kugelflache geliefert werden. 


Der als Mefischenkel ausgebildete FuB des MeBuhr-TiefenmaBes ge- 
wahrleistet infolge seiner groBen Abmessung eine sichere Auflage, 
so dai ein Schiefstellen kaum vorkommen kann. 


Zur Nulleinstellung wird das Gerdt mit dem kleinsten MeBbolzen 
versehen (Mefsbereich O bis 10 mm) und auf eine Planplatte auf- 
gesetzt. Durch Drehen des Kordelknopfes wird dann der Zeiger auf 


Null gestellt. 

Daten 
GesamtmeBbereich 2... 100 = mm 
MeBbereich der MeBuhr .........-2 00000000 10 mm 
Teéilungswert <a 6 ich be ee Oe a ee ee ee 0,01 mm 
Teilstrichabstand . 0... 2. ee ee etwa 1,6 mm 
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MeBuhr-TiefenmaB 


Der Vorteil des Mefuhr-Tiefenmafes qegentlber dem gewéhnlichen 
Tiefenmafs liegt in der Schnelligkeit der Messung unc: in der wesent- 
lich geringeren Me®unsicherheit. 


ee oS 
KG, 00 8 0 SY 
Qhiy 50 we 

La WO 


6G 


%. e 


Bild 4. Me®uhr-Tiefenmafi mit auswectselbaren Mebbol. on 


Die Messung erfolgt durch Niederdriicken des Tastknopfes am oberen 
Ende der Mefispindel bis zum Widerstand am MeBobjekt. 


Verschiedene Tiefen kénnen durch Auswechseln von 13 verschiedenen 
MeBbolzen, die von 10 mm zu 10 mm gestuft sind, gemessen werden. 
Der Gesamtmefsbereich betradgt somit 100 mm. 
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MeBuhr-Stander 


Der Zeiss-MeBuhrstdnder ist von sehr stabiler Bauvart, so da mit 
ihm eine gute 
Standfestigkeit er- 
reicht wird. 


Der Stdnder be- 
stehtaus einerVer- 
tikal- und einer 
Horizontalstange 
mit einer kréftigen 
Fiihrungsschiene, 
an der die Verti- 
kalstange durch 
eine Zentralklem- 
me befestigt wird. 
Diese Zentral- 
klemme mit dem 
Klemmknopf am 
Kopfende derVer- 
tikalstange lat 
sich bei absolut 
sicherer Wirkung 
rasch und bequem 
bedienen, 


Die Befestigung 
der Me®uhr_ er- 
folgt durch An- Bild 3. Mefiuhrsténder 
klemmendesMe8- 

uhrspannzapfens mittels Kippgelenk an der Horizontalstange. 


Das Kreuzgelenk an der Horizontalstange in Verbindung mit dem 
Kippgelenk erleichtert die praktische Anwendung der MeBuhr in er- 
heblicher Weise. 


a 
6 
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Bild 2 Baumafe der Mefiuhr 
Daten 
MeBunsicherheit Uber den ganzen Melibereich... 1 0,01 mm 
Mefbereich 2.0.0.0 10 mm 
Telungwwert:=.% 22 4S ee Pee weet ey ae 0,01 mm 
Teilstrichabstand ... 2... 00-222 tts eiwa 16 mm 
Umkehrspanne . 2... ee .... OA « 
MeBkraft 2.0.00 00 ee entsoricht DIN E 878 


c 
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Zeiss-MeBuhren 


Bild 1. MeSuhr 


weichen von allen Ubrigen MeBuhren durch ihr andersartiges Ge- 
triebe ab, bei dem an Stelle der sonst Ublichen Zahnstange mit 
Trieb eine Schnecke (Me spindel) mit Schneckenrad verwendet wird. 
Diese Anordnung erméglicht eine Zeigerstellung (Nulleinstellung) ohne 
gleichzeitiges Verstellen des Mefbolzens. Alle Teile mit lebens- 
wichtigen Funktionen sind gehdrtet, wodurch Zeiss-MeBuhren eine 
besonders hohe Lebensdauer erreichen. 


4 
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MeBuhren 


Die feinen Mafunterschiede, die beim Messen in ler Fertigungs- 
technik auftreten, kénnen mit dem menschlichen Auge nicht mehr 
Festgestellt werden. Es wurden daher Mefmittel entw ckelt, die diese 
feinen und feinsten Mafiunterschiede mechanisch so vergréfern, daf 
sie fUr das unbewaffnete Auge gut wahrnehmbar werden. 


Die einfachsten und bekanntesten MeBgerdte diese- Art sind die 
Schraublehren (Mikrometer). Wenn noch bei der Schraublehre das 
Gefitihl des Messenden das Mefsergebnis mehr oder weniger be- 
einflussen kann, so ist dieser Mangel bei der MeSunr volikommen 
ausgeschaltet worden. Die Mefsuhr eignet sich dariizer hinaus be- 
sonders gut auch fir Vergleichsmessungen. 


lhre einfache Handhabung, sowie die fast unbegrenzt2 Anwendungs- 
méglichkeit haben die MefSuhr zu dem meistverbrei-eten Me®gerdt 
in der Fertigungstechnik gemacht. 


3 
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Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir die Ausfihrung der Gerdte mafigebend. — Fir Ver- 
Offentlichungen stellen wir Druckstécke der Bilder oder Verkleinerungen davon, soweit vorhanden, 
gern zur Verfigung. — Die Wiedergabe von Bildern oder Text ohne unsere Zustimmung ist nicht 
gestattet. — Das Recht der Ubersetzung ist vorbehalten. 
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Anmerkung 


BESTELLISTE 


Benennung 


Abbe-Refraktometer Modell G, mit 
heizbaren Prismen, Justierplatichen 
und efmem Fidschchen Monobrom- 
naphthalin, Thermometer 0 bis 75° 
in 1/1° geteilt, in Holzschrank ... 


Ultra-Thermostat nach Héppler, Nor- 
malmodell fir — 60° bis + 250°C, 
ftir 220V Wechselstrom 48 bis 52 
Per/s*), einschl. Elektrothermometer 
0° bis + 100°C, mit AnschluBlei- 
tung und 2 Verbindungsschlduchen 
(BONG): yates ee ee Beal 


Gewicht 
kg 


10,500 


11,400 


* Bei abweichender Netzspannung und Stromart 


bitte Sonderangebot anfordern! 


Bestell- 
nummer 


320004 


32 8705 
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Besiell- 
wort 


Ukumi 


Uhxka 


Das umfangreiche und sehr zerstreute Schrifttum wird von uns 
nach Méglichkeit verfolgt und gesammelt. 
stUtzung der Herren Autoren, die uns Sonderabdrucke und 
die genaven Zitate ihrer Abhandlungen laufend einsenden, 
sind wir in der Lage, entsprechende Auskinfte zu erteilen. 


Dank der Unter- 


opTmK CARL ZEISS JENA _- ves 
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Einsiellfernrohr 
tir die Grenzlinie 


Ablese-Mikroskop 
fir die MeBteilung 


Gehause fir den 
Glaskreis 


Triebknopf fir die 
Einstellung der 
Grenzlinie 


Heizbarer 
Prismenkérper 


Kompensator 


Triebknopf fir 
den Kompensator 


Vo1as 


Der Teilkreis tragt 2 Teilungen, die eine mit den np- Werten 
von 1,3 bis 1,7 und die zweite mit den Trockensubstanzwerten 
von O bis 85°. Die MefBunsicherheit fir die Bestimmung 
der Brechungszchl betragt 1 bis 2 Einheiten der 4, Dezimale 
und die fiir die Trockensubstanzbestimmung 0,1 bis 0,2°%,. 
Die grundsGtzliche Wirkungsweise und die Verwendungsmég- 
lichkeit des Abbe-Refraktometers sowie geeignete Temperier- 
einrichtungen sind in unserer Druckschrift Mess 41-110 be- 
schrieben, dessen Bild 1 das frihere Mozell des Refrakto- 
meters darstellt. Auch das Bild 3 dieser Druckschrift ist als 
Uberholt onzusehen. 
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ABBE-REFRAKTOMETER 
MODELL G 
(Neukonstruktion) 


In den letzten Jahrzehnten hat der klassische Typ des Abbe- 
Refraktometers keine wesentlichen konstruktiven Anderungen 
erfahren. Bei der Neukonstruktion ist das Abbesche Mef3- 
prinzip erhalten, die Ausfiihrung jedoch in eine den heutigen 
Forderungen der Technik entsprechende Form gebracht worden 
bei gleichzeitiger Einfuhrung einiger wesentlicher technischer 
Vorteile, namlich: 
leichtere und damit genauere Ablesung der MeBwerte, 
staubdichte und beschidigungssichere Unterbringung 
der MeBteilung, 
handiiche Lage und damit bequemere Bedienung 
des Triebknopfes fiir die Einstellung. 
Zur leichteren Ablesung der Mefiwerte ist bei dem neven 
Refraktometer die fruher verwendete bewegliche Lupe durch 
ein Ablesemikroskop ersetzt worden. Das Fernrohr zur Be- 
obachtung der Grenzlinie der Totalreflexion und das Mikroskop 
zur Ablesung des Mefwertes sind fest miteinander verbunden 
und haben den fir die Beobachtung bequemen schragen 
Einblick. Die beiden Okulare liegen nebeneinander und bei 
einiger Ubung kann man mit dem rechten Auge zuerst die 
Grenzlinie auf den Schnittpunkt des Fadenkreuzes einstellen 
und dann mit dem linken Auge sofort den Mefiwert ablesen. 
Als Trager fir die MeBteilung wird ein Glaskreis benutzt, der 
durchleuchtet wird. Das Bild im Ablesemikroskop zeichnet sich 
daher durch besondere Klarheit und guten Kontrast aus, wo- 
durch die Ablesung erleichtert und genauver wird, Der Glas- 
kreis ist in einem staubdichten Gehtiuse gelagert und gegen 
Beschddigung geschitzt, wahrend die friher in Metall gra- 
vierte Teilung offen auf dem Sektor angebracht und dufer- 
lichen EinfliBen ausgesetzt war. 
Der Triebknopf fir die Einstellung der Grenzlinie ist so tief 
gelagert, daf} die Hand wdhrend der Bedienung bequem 
auf der Tischflache ruht. 
Mefigenauigkeit und Mefsbereich des Refraktometers fir die 
CARLZFISS) Bestimmung der Brechungszah! np als auch der Dispersion 


nc-nf sind die gleichen wie bei dem bisherigen Modell. 
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sondern von kérperlichen Mangeln, wie Fehlstellung des Stumpfes, Kontraktur 
und ahnlichem. Selbst charakterliche Eigenarten des Amputierten kénnen erkannt 
werden. Kérperliche Fehler und Fehler der Prothese lassen sich im Diagramm 
gut unterscheiden. Solche Diagramme sind also graphische Darstellungen der 
Geh-Akte. Sie geben genaue Ubersicht iiber Aufbau und Arbeitsweise der Haft- 
prothese, lassen aber gleichzeitig auch Schlusse auf die Persénlichkeit des Am- 
putierten zu, ahnlich der Graphologie bei der Beurteilung von Handschriftproben. 


Die erwahnten Druckschwankungen werden von einer druckempfindlichen Dose 
aufgenommen, die ihrerseits einen Schreibhebel steuert. Druckdose und Hebel- 
iibersetzung sind so dimensioniert, da die Schreibfeder am Ende des Hebels 
fir eine Druckschwankung von 10 mm Hg-Saule einen Ausschlag von 1 mm 
ergibt. Bei dem Aufzeichnen der Druckschwankungen bewegt sich die mit Re- 
gistriertinte gefiillte Schreibfeder Uber eine Trommel, die mit Registrierpapier 
belegt ist. Diese Tromme! wird durch ein Uhrwerk in Umdrehung versetzt, wobei 
die Umlaufgeschwindigkeit und der Umfang der Trommel so bemessen sind, daB 
dem Registrierpapier ein Vorschub von 10 mm pro Sekunde erteilt wird. Nach 
einem in 30 Sekunden stattfindenden Umlauf muB der am Gehause befindliche 
Schalthebel auf ,,Aus" gestellt werden, da sonst eine bereits geschriebene 
Kurve erneut iiberschrieben wurde. Bei der ,,Aus‘'-Schaltung der Trommel wird 
automatisch die Schreibfeder abgehoben, damit Kleckse auf dem Papier ver- 
mieden werden. Nach dem ersten Umlauf der Trommel braucht man das Papier 
jedoch nicht auszuwechseln, denn das Gerat ist derart gebaut, daB die Trommel 
aut ihrer Achse so verschoben werden kann, da auf einem Papier 2 bis 3 
Kurven nebeneinander aufgezeichnet werden kénnen. 


Trieb- und Schreibwerk sind, gegen Staub geschitzt, in einem weiGBlackierten 
Metallgehause von gefalliger, abgerundeter Form untergebracht. Durch ein 
Fenster im Gehduse kann das Aufzeichnen der Kurven beobachtet werden. 
Das Gehause ist mUthelos sauber zu halten. 


es Preis Bestell- Bestell- 
Druckschreiber fiir Haftprothesen DM nummer wort 
wie vorstehend beschrieben...... se ietree cabin rage wien see 280,— | 343096 | Ehuvd 
Preis ab Werk Jena, ohne Verpackung, netto Kasse. — Erfdligngsort fir Lieferung 
und Zahlung ist Jena. — Der Versand erfolgt auf Rechnung undGefahr des Bestellers. 


eeieeakul: th unsere Preise ist uns ein Aufschlag 
Dr. Elle, Die Haftprothese, ,,Medizin. Technik’’ 1948, von, 50% gonehmigt durch Genahmi- 


Dr. Elle, Die Druckdiagramme der MNErSIness, ee caaunasbanchaid, Non 8. 354 dor Beut- 
schen Zentral-Finanzverwatiuay in der 


oe nos sean Owjetisehen Besatzungszeas ven: 23. 


OPTIK C A R L ZEl ‘Saivagdolultles cso er Re 


SEES TPE aT Sey Seb seen pega Setse See Soisctage Grete: Sipe Eee 


Ww, B. 11. 49. Roo. — 2j 119. 
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ZEISS _. 


Druckschreiber 


fiir 


Haftprothesen 


In jungster Zeit ist ein neuer Pro- 
thesentyp, die Haftprothese, ent- 
wickelt worden, die immer mehr an 
Bedeutung gewinnt.Sieist eine neu- 
artige Prothese fur Oberschenkel- 
amputierte, die von Herrn Dr. Elle, 
dem Leiter des Landeskranken- 
hauses fiir Orthopadie in Eisenberg 
(Thir.), beschrieben wurde. Diese 
Prothese haftet fest am Stumpf und benétigt nicht die fastigen Schulterban- 
dagen. Die jHaftwirkung wird durch eine Spezialkonstruktion des Schaftes er- 
reicht. Um den einwandfreien Sitz dieser Prothese zu priifen, ist unser Druck- 
schreiber unentbehrlich. Dieses Gerat wurde in engster Zusammenarbeit mit 
Herrn Dr. Elle entwickelt. Wahrend des Prifvorganges wird das Gerat an 
einem Riemen vom Amputierten Uber der Schulter getragen. Mit einer an der 
Riickseite angebrachten Lasche kann es in einen Girtel oder den Hosenbund 
gehangt werden, damit es beim Gehen nicht pendelt. 


Etwa 1), nat. Grae aogoot 


Bei der Anwendung des Druckschreibers wird der Gummistopfen am freien Ende 
des verbindenden Gummischlauchesin dasVentilloch des Schaftes gesteckt.Beider 
wechseinden Belastung der Haftprothese durch den schreitenden Amputierten wird 
die zwischen Stumpf und Schaft befindliche Luft abwechselnd verdichtet und ver- 
diinnt. Die dadurch entstehenden Uber- und Unterdrucke im Schaft zeichnet der 
Druckschreiber in einer Kurve auf. Mit Hilfe der Kurve kann der einwandfreie Sitz 
der Prothese am Stumpf beurteilt werden. Die Kurve gestattet auch Schlisse auf 
die Funktion des Knie- und Sprunggelenks. Es ist somit eine Beurteilung der 
Prothese mittels des Diagrammes mdglich. 


Aus den Diagrammen sind aber noch weitere Riickschliisse méglich. Es kénnen 
z..B. Gehfehler festgestellt werden, die nicht vom Bau der Prothese herruUhren, 


CES i Med 34-900-1 DM 
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Schlissel-| Bestell- | Bestell- 
zahl |nummer| | wort 


Benennung 


Fur Dunkelfeld-Untersuchungen 
Kardioid-Dunkelfeldkondensor 1,05 mit Zentriervorrichtung, in Behdlter. . 44 30 43 10 Kovuc 
Mikroskopierleuchte A auf Verbindungsschiene (ohne Lampe) ..... - 45 30 42 00 Kymuu 
Mikroskopierleuchte B, an senkrechter Sdule in der Héhe verstellbar und 

neigbar, auf birnenformigem Fu® m. Verbindungsschiene (ohne Lampe) 46 | 30.4201 Kwyak 


Novtralglag. . 0. ee et ee ee ee eee 47 | 304687 | Kyaco 
Elektrisches Zubehér: (Auch zum ,,Lumipan” [S, 2| erforderlich) 
Lichtwurflampe 6V 15W mit klarem Kolben . 2... 0. ee ee eee 48 2619 2N 54 Kwoim 
Lichtwurflampe 6V 15W mit seidenmattierter Kalotte fir Mikrophotographie 49 | 2613 2N54 | Kwoko 
Transformator 220/6 V 15W mit AnschluBleitungen ..........-. 50 05 85 26 Kwons 
Zur Phasenkontrast-Beobachtung 
Achromat Ph 10/030 2 0. 0 ce ee 5} 30 20 83 Kusuk 
Achromat Ph 20/040 2.6 6. ee 52 30 20 80 Kusyo 
Achromat Ph 40/0,65° 6 6 6 0 53 | 302081 Kutap 
Achromat Ph 90/1,25, homogene Olimmersion. ...........004 54 30 20 82 Kuteu 
Golbgrinfilter 64 gata we wo we A ewe a Ee 55 30 46 26 Pjapi 
Zubehor fir das ,,.lumipan’ (S. 2) 
Ringblende mit Fassung und Hilfsmikroskop ..... . opt tard dese te ate 56 30 40 27 Kutka 
Zubehér fiir andere Mikroskope 
Phasenkondensor und Hilfsmikroskop, in Behdlter ...........-. 57 | 30 43-40 Kutoe 
| 
FUr Polarisation 
Filter-Polarisator \ An den Stativen L nur mit dem geraden Tubus 58 305900] Kimoz 
Filter-Analysator zu benutzen 59 30 59 10 Kimpa 
Kompoenscior Roll «54 2 Ra eS ee ee ee a 60 30 59 70 Kimve 
Kompensator 442... ...00 0.200% S36 Care: Ay aise ey Reeth seo She 6] 30 59 76 Kinky 
Gerader monokularer Tubus fir Stative L 2... .........0-. 62 30 50 04 Kobac 
Fir MeBzwecke 
Einstellbares Okular H7x (ohne Mikrometer)............004 63 30'31 05 Kozei 
Einstellbares Okular O17x (ohne Mikrometer) . 2... 2... 0 eee 64 {303114 Kozim 
Okularmikrometer, 10 mm in 100 Teile (1/10) geteilt..........08.% 65 }305711 Kraej 
Objektmikrometer, 1 mm in 100 Teile geteilt. 2... 2... 66 |305720; Krams 


Fir Mikrophotographie 


Vertikalkamera ,,Standard” mit Spiegelreflexaufsatz fir Plattenaufnahmen 
9x12, Beleuchtungseinrichtung und Zubehérieile (ohne Mikroskop, 


Lampe und AnschluBgerat) . 2... ee ee 67 30 60 60 Kwiya 
Lichtwurflampe @M/I2V 100W 2... ee ee 68 2544ZN 54 Pekru 
Transformator 220/12 V 100 W mit AnschluBleitungen ........... 69 05 85 30 Pekxa 


Die Beleuchtungseinrichtungen sind zum AnschluB an 220 V Wechselstrom vorgesehen! 
Bei abweichender Netzspannung und Stromart bitte Sonderangebot anfordern. 


Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir die Ausfihrung der Gerate maSgebend. 


a PUIK CARL ZEISS J ENA coos’, 


(O. 21) IX. 49 - Zoo - 57513 
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Monokulares 
Arbeits- 
und Arzte- 
mikroskop 
Lg OB 


Bild 3 


t 5 di 
etwa */, nat. Grobe 25068 


Bestellnummer 30 10 32 
Stativ Lg fiir bequemen Schrageinblick und mit Tubusschnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem 


Beleuchtungsapparat O, vereintachtem drehbaren Kreuztisch B, in verschlieBbarem Schrank. .... .- 29 
Bestell- ' Schléssel-| Bestell- | Schliissel- 
nu numer zahl nummer. i | zon! 

305001 | Monokularer Schragtubusk .. . * 30 302014 Achromat 90/1,25, homog. Ol- | 

30 43 00 Rendenser lz mit lrisblende und ‘i immersion. ......--65 ' 351) 

arbglashalter .......- x i oi j 

305205 | Schlittenrevolver 4x... ....- 32 3031 02 | Huygens-Okular 7x... F 36 

302005 | Achromat 8/020 ........ 33 303103 Huygens-Okular 10x ...... | 37 

30 2008 | Achromat 40/0,65 ........ , 34 303123. Kompens.-Okular 15x. ..... ' 38 


Bestellwort 
300016 | Mikroskop tgOB mit vorerwahnter Ausristung fir VergroBerungen von ee 


56. bis TE50fGCH-. a4 a es ee we a Boe ee ew ee Kybal 391) 
200017 | Mikroskop LgOE wie ,,Kybal”, jedoch mit grofem Kreuztisch E (Bild 1) | 


an Stelle des vereinfachten Kreuztisches B .... 1... 2-2 eee Kybdo 401) 
Zur Erganzung: | 
305000 | Binokularer Schragtubus ,,Bitukni L’” mit T-Optik, Einzelvergr68B.1,5x; Knyye | 41 
(dazu ist je ein weiteres Huygens-Okular 7x und 10x erforderlich} | 
305110 | Vereinfachter aufsetzberer Objektfiihrer, in Behdlter (fir {gOB)| Kudty 42 
Zusatz- 
1) Fir Dunkelfeldbeobachtungen liefern wir den Achromaten 90/1,25, homogene Ol- |_ Bestellwort | Mehrpreis 
immersion, mit eingebauter Irisblende . - 2 6. ee ee ee ee Kybep 43 
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Binokulares 
Forschungs- 
mikroskop 
7Lumipan” 


mit im Stativfu® ein- 
gebauter Beleuch- 
tungseinrichtung 


Bild 2 
25733 etwa 4, nat. Grove 


Beste!lnummer 30 10 60 


Stativ Lp fir bequemen Schrageinblick und mit Tubusschnellwechsel, Grob- und Feinbewegung unten, Be- 
leuchtungsapparat mit pankratischem System (beide mit reflexmindernder T-Optik) fir Mikroskopobjektive 
mit Aperturen von 0,16 bis 1,40; aplanatischem Kondensor 1,4, Kardioidkondensor fiir Dunkelfeldbeleuch- 
tung und Kondensor fiir schwache Objektive an nevartigem dreifachen Kondensor-Revolver, groBem 
Kreuztisch E (Bewegungen 75 mmx50 mm), in verschlieBbarem Schrank (ohne elektrisches Zubehér, dieses 


sihe Seite-).5 Pet ake Pd ae Se aes Aga ne ts wage ie Sneha hee kes 16 
Bestell- Schlilssel-| Bestell- Schldsse!- 
nummer ba zoht _ hummer zahl 

30 5001 | Monokularer SchrégtubusL .. . 17 30 20 57 Apochromat 60/1,00, homog. Ol- 

30 5000 | Binokularer Schragtubus immersion mit Irisblende (auch 

Bitukni L* mit T-Optik fiir Dunkelfeldbeobachtung) . . 22 
+Bitukni L’ mit T-Opti 30 20 60) Apochromat 90/1,30, homog. Ot- 
EinzelvergréBerung 1,5x .. . 18 30 3t20| 2 emerson ioe eee 23 

305205 | Schlittenrevolver 4x... ...., 19 ompens.-Qkulare Sx... .| 24 

30 31 21 | 2 Kompens.-Okulare 7x... . 25 

30 20 51 Apochromat 10/030 2... 0.04 20 30 31 22] 2 Konipant Okulare Wx ...., 26 

30 2052 | Apochromat 20/065 ....... 21 30 31 23| 1 Kompens.-Okular 15x... , 27 
Bestel! wort 


300040 | Mikroskop LpE ,,Lumipan’ mit vorerwdhnter Ausristung fir Ver- “Fi 
gré8erungen yon 50- bis 1350fach ...........0- 00000 e Ksihf 28 


Naheres tber das ,,Lumipan” siehe Druckschrift CZ 30-126a-1 
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MIKROSKOPE 


GroBes 
Universal- 
mikroskop 


Lu WdE 


mit in der Héhe verstell- 
barem Objekttisch 


fir Forschungs- 
zwecke 


Bild } 
eiwa 4/, nat. Grobe 


i ae 
Re _ CARL ZEISS JENA 


Bestellnummer 30 10 52 

Stativ Lu fir bequemen Schrageinblick und mit Tubusschnellwechsel, Antrieb der Grob- und Feinbewegung 
unten, auswechselbarer Triebkasten mit Beleuchtungsspiegel und Abbe’schem Beleuchtungsapparat Wd mit 
Diaphragmenirager und seitlich verstell- und drehbarer Irisblende, auswechselbarer Tischtrager mit grofBem 
Kreuztisch E (Bewegungen 75 mmx 50 mm} mit Héhenverstellung, in verschlieSbarem Schrank... .- - } 


Bestell- Schlissel-] Bestell- Schldssel- 
_ hummer _zohl | _nammer zah! 
30 5000 | Binokularer Schragtubus 30 2008 | Achromat 40/0,65 .....--- 7 
Bitukni L mit T-Optik 30 2015 | Achromat 90/1,25, homog. Ol- 
Einzelvergré®erung!,5x. .- - 2 immersion mit Irisblende (auch 
30 43 07 | Zweilinsiger Kondensor 1,2. . - 3 fir Dunkelfeldbeobachtung). . 8 
30 5205 | Schlittenrevolver 4x... ..--: [4 30 3101 | 2 Huygens-Okulare 5x....- 9 
30 2005 | Achromat 8/0,20. . AG hem 30 3102| 2 Huygens-Okulare 7x.-...-- | 10 
30 2007 | Achromat 20/0,40 . - Ki anteny © eB 30 3103 | 2 Huygens-Okulare 10x... - - | i 
300032 | Binokulares Universaimikroskop LuWdE mit vorerwahnier Ausristung |__Bestellwort 
fiir VergroBerungen von 60- bis 1350fach - - --- eee te te Kyaer | 12 
30 00 33 | Binokulares Universalmikroskop LuWd G, wie ,,Kyaer”, jedoch mit H 
viereckigem Kreuztisch G (Bewegungen 75 mm x50mm) an Stelle des groBen : 
Kreuztisches Eo. sh eee ee SO ee eo oe Kyofs = 13 
Fir monokulare Beobachtung: 
305001 | Monokularer Schriigtubus L (vg! Bild3) --- ee es Knywa 14 
25X1A 3031.23 | Kompensations-Okular VBS eo oe ete aan eh eISSN Pee Res Konap ; 15 


einem Auflichtkondensor ist-das Stativ Lu wegen seiner Tisch-HShenverstell i 
im auffallenden Licht verwendbar. Naheres,hierdber auf Ani ay 
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Waren-Nr. 37 14 30 CZ 30-037 a-1 SZ 


Nach Erganzung mit 
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Bild 3 
Doppel- 
winkelprisma 
auf 
vierteiligem 
Lotstab mit 
Pendelhalter 
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Lotstab 


Zum Befestigen des Doppelwinkelprismas auf dem vierteiligen 
Lotstab dient der Pendelhalter, dessen schraégstehender Zap- 
fen in die zylindrische Bohrung des Tragerstickes eingesteckt 
wird. Das Gewinde am anderen Ende des Halters pafit auf 
den Lotstab (siehe Bild 3). 
wird erreicht, da die Absteckung zentrisch zum Lot erfolgt. 


Durch die Form des Pendelhalters 


Beim Gebrauch des Doppelwinkelprismas auf Lotstab wird 
ein bequemeres Arbeiten als beim freihdndigen Halten 
Der Lotstab kann je nach Kérpergréfse oder 
Bodenverhdltnissen mit 3 oder 4 Teilen verwendet und zer- 


ermoglicht. 
legt auch leicht transportiert werden. Zum vertikalen Ein- 
stellen des Lotstabes dient das am Fuse angeschraubte Lot- 
gewicht. Mit Schnur versehen ist dieses auch unabhdngig 


vom Lotstab verwendbar. 


Bestelliste 
Benennung Gewicht | Bestell- Bestell- 
kg nummer wort 
Doppelwinkelprisma | 
fir 1009 und 2009 | 
ohne Zubehdr . . . . | 0,070 | 105300 | Gili 
mit Schnurlot. . . . - | 0,370 ' 105000 Gooyr 
mit vierteiligem Lotstab 
und Pendelhalter . ! 0,720 | 105002 | Gopas 
Shiu dOR kde oe eee, B00 | 10770 Gade 
Vierteiliger Lotstab | 
mit Pendelhalter . . . , 0,650 | 107006 | Glagi 
Pendelhaiter | 
fir vierteiligen Lotstab . 0,050 | 105840 | Gopew 


Dg 


F. B. HI, 49-L00 4] 5463 
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Sel aces 


dem ist ein genaveres Einfluchten in die Gerade méalich, da die Seb- 
felder der beiden Prismen nicht getrennt sind. 

Die zweckmaBige Form des Doppelwinkelprismas ergiot nicht nur prak- 
tische Vorteile bei ihrer Anwendung, sondern ermogl cht auch das be- 


queme Mitnehmen dieses kleinen GerGtes in der Westentasche. 


Gebrauch 


Zum Gebrauch werden die Prismen lediglich aus dem Tragerstiick bis zum 
Einrasten herausgeklappt (nach der Seite des Schnurloches in der Vor- 
derfléche des Trdgers). Das Doppelwinkelprisma ist run so zu halten, 
dafs die Hauptebenen der Prismen horizontal lieger. Dies ist leicht 
daran erkennbar, daf} vertikale Zielkanten (Fluchtstébe, Hauskanten usw.) 
auch vertikal erscheinen. Durch die Offnung unter den Prismen oder tber 
sie hinweg beobachtet man tief- oder hochgelegene 
Ziele in Richtung y (Bild 1). Bringt man sie in Ver- 
l@ngerung mit dem im unteren und oberen Prisma 
erscheinenden Ziel, dann liegen die anvisierten Ziele 
auf einer Geraden bzw. im rechten Winkel zuein- 
ander und infolge der Schrdgstellung der Tragergabel 


senkrecht Uber der Bohrung in der Unterseite des 


Tragerstuckes. Um die gréiiten Sehfelder beim Beob- ng j 33008 
t 


achten durch die Prismen zu erreichen, empfiehlt es sich, Baupelvinnsionene 


das Gerdt so nahe wie méglich ans Auge zu halten. in Gebrauchsstellung 
In die untere Bohrung des Tragerstiickes kann eine Lotschnur eingefibrt 
und durch das Loch in der Vorderfléiche herausgezog2n werden. Das 
freie Schnurende wird dann mit dem Daumen an den Prismentrdger 


testgehalten. 


q 
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Beschreibung 


Das Zeiss-Doppelwinkelprisma hat sich in der Vermessungspraxis schon 
seit vielen Jahren gut bewGhrt. Die Fachleute schdtzen es wegen seiner 


handlichen Form und Zuverldssigkeit im Gebrauch. 


Die verwendeten Pentaprismen ergeben grofse, helle Sehfelder, die bei 


Drehungen in der Horizontalebene feststehen. 


Die Spiegelflachen der Pentaprismen sind gut versilbert und durch Metall- 
und Lackschichten gegen alle Witterungseinflisse vollstandig geschitzt. 
Das Gehduse der Prismen schirmt stérende Strahlen ab, ohne die Seh- 


felder zu beschneiden. 
y Die Ablenkungswinkel des Doppel- 


i winkelprismas betragen 1009 +- 2¢ 
| bzw. 2009 +. 2°. Im allgemeinen 


4 | Le, 


3 


sind die Fehler kleiner als 2°. 


Nf 
ah qx Durch die Lagerung der Prismen 


" | 
Xx <—-. nee we 


in einem gabelférmigen Trager 


1003 100'3 ergibt sich auch unter den Prismen 
ein groBes Sehfeld im Gegensatz 
1 zu Ausfihrungen mit stielférmigem 


6173 Handgriff, die unterhalb der Pris- 


Bild.) men eine Durchsicht nicht zulassen. 
Sehrichtungen 
in Richtung x durch die Prismen Man kann daher innerhalb ge- 


in Richtung y Uber oder unter den Prismen wisser Grenzen sowohl hoch als 


auch tief gelegene Punkte mit etwa gleicher Genauigkeit anwinkeln. 
Dabei hat man gréfsere Sehfelder fir die direkte Visur als z. B. bei 


Doppelwinkelprismen mit einer Offnung zwischen beiden Prismen. Aufser- 


RS I remem DCSE DST ME RE PE iE 
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Benennung Bestell- Bestell- 
nummer wort 

see a a ee 

Hohlspiegel mit Griff und 

Planspiegel mit Griff, 

Beleuchtungslinse in Fassung, 

im Behdlter ...-- ee ee tee ts 60 06 10 Vaabf 

Hohispiegel 

f 25cm, 45mm Durchmesser, mit Griff. . 600601 Vaafj 
| 

Pianspiegel 

45 mm Durchmesser, mit Griff ......-- 600600 | Vaahl 
| 

Beleuchtungslinse 

4-13 dptr, in Fassung .. + +e eee rere 600604 | Vaajn 

RecoBscheibe 

ansetzbar, mit 6 Gldsern +2, +4, 1-10, ° ! 

-1, —2 und —4 dptr, zum Ausgleich der - | 

Fehlsichtigkeit des Untersuchenden.....- 600602 ,  Vaako 


A a 


optiK: CARL ZEISS JENA - VEB 
AppPOVet For Release 300 1/08/07 _:,GIAsRDR83-00415R004900020002-3 


JENA 


aoe 
wig 


29X1A 


EINFACHE AU 


(HOHL- UND PLANSPIEGEL: 
Approved For Release 2001/0 AR 17 A-RDP83-00415R004900020002-3 


Sen eel 
_ ENA | LL 


MOrnb AM ALO} 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Monokulares Mikroskop LgOG (itelbild rechts 


Bestell- 
nummer 


F Schlissel- 
bestehend aus: Ms 


Stativ Lg fiir bequemen Schrdgeinblick und mit Tubus- 
schnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem 


Beleuchtungsapparat O, viereckigem Kreuztisch G (Be- 


wegungen 75 mm ». 50 mm}, in verschlieBbarem Schrank 16 30 10 33 
Monokularer Schraégtubus L...--- +22 ee 17 30 50 01 
Kondensor 1,2 mit lrisblende und Farbglashalter .. . 18 30 43 00 
Schlittenrevolver 424 2 0 19 30 52 05 
Achromat 8/0,20....-.+--5--> eer an 20 30 20 05 
Achromat 40/065 2-0-2 21 30 20 08 
Achromat 30/1,25, homogene Olimmersion ......- 22') 30 20 14 
Huygens-Ckular 7 6 23 30 31 02 


Huygens-Ckular 102% 2 , 24 30 31 03 


Kompensations-Okular 15 & - 6) fF 25 30 31 23 | 


Monokulares Mikroskop LgOG 

mit vorerwdhnter Ausristung fir VergréBerungen von 
56 bis 1350 x 

Bestellwort: Kyaob. 0. 0. 26") 30 00 18 


Monokulares Mikroskop LgOE 

wie ,,Kyaob", jedoch mit groBem Kreuztisch E (vgl. Bild 
links) an Stelle des viereckigen Kreuztisches G 
Bestellwort: Kybdo 2.00 ee ‘ 27') 30 00 17 
Zur Ergdnzung: 

Binokularer Schrdgtubus ,,Bitukni L” mit T-Belag (vgl. 
Bild links), EinzelvergréBerung 1,5 >< (ohne Okvlare) 
Bestellwort: Kaye 6 0 ee 28 30 50 00 


{dazu ist je ein weiteres Huygens-Okular 7X und 10X erforderlich}. 


Fir Dunkelfeldbeobachtungen liefern wir den Achromaten 90 1,25, 
homogene Cilimmersion, mit lrisblende 


Zusatz-Bestellwort: Kybepp oe ee Mehrpreis: 29 = 


Das Titelbild ist nicht in allen Einzelheiten fiir die Ausfihrung der Gerdte mafgebend. 


opikK CARL ZEISS JENA_ VEB 


V. VIL 49. Eoo. 6j — 383 
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Binokulares Mikroskop LgOE (Titelbild is 


Bestell- 
nummer 


bestehend aus: Scnldssal- 


Stativ lg fiir bequemen Schrdgeinblick und mit Tubus- 
schnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem 
Beleuchtungsapparat O, groBem Kreuztisch E (‘Bewegun- 
gen 75 mm > 50 mm), in verschlieBbarem Schrank 

Binokularer sen aaunys /Bitukni LY’ mit T- Belag, Einzel- 
vergr6Berung 1,56 .........000.. 5 bi 2 30 50 00 


30 10.34 


Kondensor 1,2 mit Irisblende und Farbgiastidlice 3 30 43 00 

Schlittenrevolver 4% 2.2... 0~00~0., 4 30 52 05 

Apochromat 10.030 ........... 5 30 20 51 

Apochromat 20/065 .......... : : 6 30 20 52 

Apochromat 60.1,00, homogene Olimmersion mit Iris- 

blende (auch fir Dunkelfeldbeobachtung) . 7 30 20 57 

Apochromat 90°1,30, homogene Olimmersion .. . 8 30 20 60 

2 Kompensations-Okulare 5:3... .. a 30 31 20 

2 Kompensations-Okulare 7 - 0 30 31 21 

2 Kompensations-Okulare 10 + y | 303 31 22 ! 
area sia 

Binokulares Mikroskop LgOE 

mit vorerwdhnter Ausristung fir Vergréferungen von 

75 bis 1350 

Bestellwort: Kyamz..... 20.0... 1 30 00 28 

Binokulares Mikroskop LgOG 

wie ,,Kyamz“, jedoch mit viereckigem Kreuztisch G 

(vgl. Bild rechts) an Stelle des grofen Kreuztisches 

Bestellwort: Kpana 2.0... 30 00 27 

Zur Ergdnzung: | 

Monokularer Schrdgtubus L (vgl. Bild rechts; 

Bestellwort: Kuywa..... | 3050 01 

1 Kompensations-Okular 15> | : 

Bestellwort: Konap . . 1 303123 
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Binokulares Mikroskop LgOE (itelbild links) 


bestehend aus: Schlissel- 
zahl 


Stativ Lg fiir bequemen Schrdgeinblick und mit Tubus- 
schnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem 
Beleuchtungsapparat O, groBem Kreuztisch E (Bewegun- 


gen 75 mm xX 50 mm), in verschlieBbarem Schrank . . ] 30 10 34 
Binokularer Schrégtubus ,,Bitukni L’ mit T-Belag, Einzel- 

vergr6Berung 15%... ee ee 2 30 50 00 
Kondensor 1,2 mit Irisblende und Farbglashalter 3 30 43 00 
Schlittenrevolver 4X 26 ee 4 30 52 05 
Apochromat 10/030 ........ 02000 eee 5 30 20 51 
Apochromat 20/0,65 2.0... 66-6 ee eee 6 30 20 52 
Apochromat 60/1,00, homogene Olimmersion mit Iris- 

blende (auch fiir Dunkelfeldbeobachtung) .....-...- - 7 30 20 57 
Apochromat 90/1,30, homogene Olimmersion..... - 8 30 20 60 
2 Kompensations-Okulare 5 ..........--2. 9 30 31 20 
2 Kompensations-Okulare 7% «2.2... eee 10 30 31 21 
2 Kompensations-Okulare 10& 1... 2... 0004- 11 30 31 22 


Binokulares Mikroskop LgOE 

mit vorerwGhnter Ausristung fir VergréRerungen von 
75 bis 1350 x 

Bestellwort: Kyamz oe 12 30 00 28 


Binokulares Mikroskop LgOG 

wie ,,Kyamz jedoch mit viereckigem Kreuztisch G 
(vgl. Bild rechts) an Stelle des groBen Kreuztisches E 
Bestellwort: Ayana... ee 13 30 00 27 


Zur Ergdnzung: 

Monokularer Schrdgtubus L (vgl. Bild rechts) 
Bestellwort: Kuywa... 0.2.0... 20...02.0004 14 30 50 01 | 
1 Kompensations-Okular 15 >< | 
Bestellwort: Konap . 0.00. ee ee 15 30 31 23 
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Monokulares Mikroskop LgOG fitelbild rechts) 


bestehend aus: Schlissel- | Bestell- 
zahl f nummer 
Stativ Lg fiir bequemen Schrdgeinblick und mit Tubus- 1 
schnellwechsel, mit durch Zahn und Trieb verstellbarem I 
Beleuchtungsapparat ©, viereckigem Kreuztisch G (Be- [ | 
wegungen 75 mm - 50 mm), in verschlieBbarem Schrank 16 3010 33 | 
Monokularer Schrégtubus L-.. 2.2... 0 1 17 ! 305001 ! 
Kondensor 1,2 mit Irisblende und Farbgleshalter .. . 18 | 304300 | 
Schlittenrevolver 4... Eyte thes : 19 30 52 05 
Achromat 80,20.... ....... Sos a 20 ! 302005 | 
Achromat 40/065 ............. we 27 ~— |: 30 2008 
Achromat 901,25, homogene Olimmersion ..... . 22) | 302014 | 
Huygens-Okular 7. .......... ....! 23 | 303102! 
Huygens-Okular 10... rear 24 | 303103 | 
Kompensations-Okular 15°... 0... ai 23 30 31 23 | 
% eek meee ree oe nen teat 1 
Monokulares Mikroskop LgOG | 
mit vorerwdhnter Ausristung fir VergréRerungen von | i 
56 bis 1350. | 
Bestellwort: Kiwobh... 7.0... = 26") 1 300018 | 
Monokulares Mikroskop LgOE | | 
wie A vaob", jedoch mit groBem Kreuztiscn E (val. Bild 
links) an Stelle des viereckigen Kreuztisches G | 
Bestellwort: Krhdo - 27) | 300017 | 
Zur Ergdnzung: | 
Binokularer Schrdgtubus ,,Bitukni L’ mit T-Belaq ‘vgl. | 
Bild links}, EinzelvergréBerung 1,5 - {ohne Okulare) 


Bestellwort: Kuve... _.| 2s | 305000 
idazu ist je ein weiteres Huygens-Okular 7% und 10 < erforslerlich}. | 


'} Fur Dunkelfeldbeobachtungen liefern wir den Achrometer 90 1,25, 
homogene Olimmersion, mit Irisblence 


Zusatz-Bestellwort + Kybep ot 42 us taf Menrpreis 2Y - 


vas Titelbild ist nicht in allen Einzelheiten fir he Austiuhrung ‘se Gerdte mafigebend. 


OPTIK CARL ZEISS JENA. VEB 


V. VIL 49. Eco. 6: ~ 383 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


JENA 


25X1A 


EINFACHE AUG 


(HOHL- UND PLANSPIEGEL) 


Approved For Release 2001/08/07 -et4-RDP83-00415R004900020002-3 
Eee ARLTEDS Oph 60-069-1 


Approved For Release Seite ER ene eyreree eee rs 
JENA 


er 


Benennung lummer wOrt 


Hohlspiegel mit Griff und 
Planspiegel mit Griff, 
Beleuchtungslinse in Fassung, 


WON BENONGE at Siearut Pat eS bay Wd 61) 06 10 Vaabf 
Hohlspiegel 

f 25cm, 45mm Durchmesser, mit Griff. . 6006 01 Vaafj 
Planspiegel 

45 mm Durchmesser, mit Griff ...... . ” 60 06 00 Vaahl 
Beleuchtungslinse 

| 13 dptr, in Fassung ............ 60 06 04 baju 
RecoBscheibe 


ansetzbar, mit 6 Glasern +2, +4, 10, 
1, © 2 und — 4 dptr, zum Ausgleich der 
Fehlsichtigkeit des Untersuchenden.... . - 60:36 02 Vaako 
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Beschreibung 


Das Zeiss-Doppelwinkelprisma hat sich in der Vermessungspraxis schon 
seit vielen Jahren gut bewGhrt. Die Fachleute schdtzen es wegen seiner 


handlichen Form und Zuverldssigkeit im Gebrauch. 


Die verwendeten Pentaprismen ergeben grofse, helle Sehfelder, die bei 


Drehungen in der Horizontalebene feststehen. 


Die Spiegelflachen der Pentaprismen sind gut versilbert und durch Metall- 
und Lackschichten gegen alle Witterungseinflisse vollstandig geschitzt. 
Das Gehduse der Prismen schirmt storende Strahler ab, ohne die Seh- 


felder zu beschneiden. 
Jie Ablenkungswinkel des Doppel- 


winkelprismas betragen 1005 +. 2¢ 
bzw. 2009 + 2°, Im allgemeinen 


sind die Fehler kleiner als 2°. 


Ourch die Lagerung der Prismen 
in einem gebelférmigen Trager 
ergibt sich auch unter den Prismen 
ein grofies Sehfeld im Gegensatz 
zu Ausfihrungen mit stielformigem 


Handgriff, die unterhalb der Pris- 


Bug | nen eine Durchsicht nicht zulassen. 
Sehrichtungen 
in Richtung x durch die Prismen Man kann daher innerhalb ge- 


'n Richtung y Uber oder unter den Prismen wisser Grenzen sowohl hoch als 


auch tief gelegene Punkte mit etwa gleicher Genauvigkeit anwinkeln. 
Dabei hat man gréfere Sehfelder fir die direkte Visur als z. B. bei 


Doppelwinkelprismen mit einer Offnung zwischen beiden Prismen. Aufer- 


A EG A ET TS EE I, AE RO 
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dern ist ein genaveres Einfluchten in die Gerade méglich, da die Seh- 
felder der beiden Prismen nicht getrennt sind. 

Die zweckmaéfiige Form des Doppelwinkelprismas ergibt nicht nur prak- 
tische Vorteile bei ihrer Anwendung, sondern erméglicht auch das be- 


queme Mitnehmen dieses kleinen Gerdtes in der Westentasche. 


Gebrauch 


Zum Gebrauch werden die Prismen lediglich aus dem Tragerstiick bis zum 
Einrasten herausgeklappt (nach der Seite des Schnurloches in der Vor- 
derflache des Trégers). Das Doppelwinkelprisma ist nun so zu halten, 
daf} die Hauptebenen der Prismen horizontal liegen. Dies ist leicht 
daran erkennbar, daft vertikale Zielkanten (Fluchtstabe, Hauskanten usw.) 
auch vertikal erscheinen. Durch die Offnung unter den Prismen oder Uber 
sie hinweg beobachtet man tief- oder hochgelegene 
Ziele in Richtung y (Bild 1). Bringt man sie in Ver- 
langerung mit dem im unteren und oberen Prisma 
erscheinenden Ziel, dann liegen die anvisierten Ziele 
auf einer Geraden bzw. im rechten Winkel zuein- 
ander und infolge der Schragstellung der Tragergabel 


senkrecht Uber der Bohrung in. der. Unterseite des 


Trdgerstickes. Um die grdften Sehfelder beim Beob- hate 33003 
i) 


achten durch die Prismen zu erreichen, empfiehlt es sich, Doppalwiakeladima 


das Gerdt so nahe wie méglich ans Auge zu halten. in Gebrauchsstellung 


In die untere Bohrung des Tragerstiickes kann eine Lotschnur eingefihrt 
und durch das Loch in der Vorderfléche herausgezogen werden. Das 
freie Schnurende wird dann mit dem Daumen an dem Prismentraéger 


festgehalten. 


SSS ET aS AP OTE ER RE TEN: PED PREIS FORE ar 
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Lotstab 


Zum Befestigen des Doppelwinkelprismas auf dem vierteiligen 
Lotstab dient der Pendelhalter, dessen schragstehender Zap- 
fen in die zylindrische Bohrung des Traégerstiickes eingesteckt 
wird. Das Gewinde am anderen Ende des Halters pafit auf 
den Lotstab (siehe Bild 3). Durch die Form des Pendelhalters 
wird erreicht, da die Absteckung zentrisch zum Lot erfolgt. 
Beim Gebrauch des Doppelwinkelprismas auf Lotstab wird 
ein bequemeres Arbeiten als beim freihdndigen Halten 
erméglicht. Der Lotstab kann je nach Kérpergréfe oder 
Bodenverhdltnissen mit 3 oder 4 Teilen verwendet und zer- 
legt auch leicht transportiert werden. Zum vertikalen Ein- 
stellen des Lotstabes dient das am Fuf§e angeschraubte Lot- 
gewicht. Mit Schnur versehen ist dieses auch unabhdngig 


yom Lotstab verwendbar. 


Bestelliste 
| Gewi Il B li 
Benennung | vewicht Bestell- estell- 
: kg nummer wort 


Doppelwinkelprisma 
fir 1008 und 2009 


ohne Zubehér . . . . |; 0,070 105300 ; Gilti 
mit Schnurlot. . . . . 0,370 105000 | Gooyr 
mit vierteiligem Lotstab , 
und Pendelhalter . . - | 0,720 105002 | Gopas 
Schnurlot . . . . 1: 0,300 107701 ° Gopcu 
Doppel- Vierteiliger Lotstab 
poke mit Pendelhalter . . . 0,650 107006 _— Glagi 


auf 
vierteiligem Pendelhalter 


Lotstab mit fiir vierteiligen Lotstab . . 0,050 105840 Gopew 
Pendethalter 
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ZEISS 


MIKROSKOPE 


GroBes 
Universal- 
mikroskop 


Lu WdE 


mit in der Hohe verstell- 
barem Objekttisch 


fir Forschungs- 
zwecke 


Bild 1 
etwa 2; nat. Grohe 


wa CAR ZEISS TENA 


a 


25079 


Bestellnummer 30 10 52 
Stativ Lu fir bequemen Schrageinblick und mit Tubusschnellwechsel, Antrieb der G 
unten, auswechselbarer Triebkasten mit Beleuchtungsspiegel und bbe’schem Beleu 


Diaphragmentrager und seitlich verstell- und drehbarer lrisblende, auswechselbarer 
rschtieBbarem Schrank 


rob- und Feinbewegung 
chtungsapparat Wd mit 
Tischtrager mit grobem 


Kreuztisch E (Bewegungen 75 mm x50 mm) mit Hdhenverstellung, in verschtieBbarem ochrank - - ~~ - - 
Bestell- Schltssel-| Sestell- Schidsset- 
nummer __zohl__}_nummer_ _—_zahl 

30 5000 | Binokularer Schragtubus 30 2008 | Achromat A0/0,65 2 ee ees 

Bitukni L mit T-O tik 30 2015} Achromat 90/1,25, homog. OL 
EinzelvergréBerung!l,5x. - - - 2 immersion mit Irisblende (auch 

30 4307 | Zweilinsiger Kondensor 1,2 3 fir Bunkelfeldbeobachtung) . - 8 

30 5205 | Schlittenrevolver 4x ------- 4 30 31 01 | 2 Huygens-Okvlare BX oe as 9 

30 2005 | Achromat 8/0,20...---+-+-° 5 30 3102 | 2 Huygens-Okulare Vines 10 

30 2007 | Achromat 20/040 .--+ +--+: é 30 3103 | 2 Huygens-Okulare Wx. .-.-- iW 

30 00 32 | Binokulares Universalmikroskop LuWdE mit vorerwahnter Ausristung Bestellwort 

fir Vergroferungen von 60- bis 1350fach 2 6 ee ee ee ts Kyaer 12 

30 00 33 Binokulares Universalmikroskop LuWdG, wie ,,Kyaer”’, jedoch mit 

viereckigem Kreuztisch G(Bewegungen75 mm x50 mm) an Stelle des groBen 
Kreuztischhes Es. 6c ee eee Se a se ee Kyafs 13 
30 50 01 Mo menokulare Peo nerubus L (vgl. Bild 3) 
onokularer Schrigtubus - (vg!. Wd 3) 2c ee eee eee ee es K 
25X1A 30 3123 | Kompensations-Okuiar DK. evan by 8 wee eg ee, 8 ee ela, SLOG mis ee Rona i. 


Nach Erganzung mit einem Auflichtkondensor ist das Stativ Lu wegen seiner Tisch-Hdhenverstellun 
Im auffallenden 


CARLZEISS 
JENA 


mit 


Waren-Nr. 37 14 30 


CZ 30-037 a-1 SZ 


vy vu 


MIKFOSKOP LgUB mi a i u —————_ 
eee mie big sofa mts yerepetlinisy Ausristung fir Vergréferungen von seer 
4 Gabon LnOk nic bale t don tee ana sie en Kybal 391 
an Stelle des vareinfachten Kies re sreren aane lariat tran ee 
Pe Ras zu eee ee re eee ete Kybdo 403) 
inokularer Schréigtubus ,,Bitukni L’* mit T-Opti i 
arer S« : -Optik, Einzel é 
pene PP crate ein weiteres Huygens-Okular 7x und 10x ean sae aes si 
ereinfachter aufsetzbarer ObjektfUhrer, in Behdlter (fir LgOB) Kudt 4 
wie Re ed udty 2 
1) Fir Dunkelfeldbeobachtungen liefern wi stallwe 
immersion, mit cingebenuter irisblende wingeD peirenwe 20/23; homegene Ol. salar mapa 
Daria Suiev Abe Wine ter agile ge, Joule be Kybep | 43 
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Binokulares 


Ergdnzungseinheiten 


Schlissel-| Bestell- | Bestell- 


Senornung zahl_ | nummer | wort 
Fir Dunkelfeld-Untersuchungen | : 
Kardioid-Dunkelfeldkondensor 1,05 mit Zentriervorrichtung, in Behdlter. .| 44 30 43 10 Kovuc 
Mikroskopierleuchte A auf Verbindungsschiene (ohne Lampe) ... - - - | 45 | 30 42 00 Kymuu 


Mikroskopierleuchte B, an senkrechter SGule in der Hohe varstallbar und 
neigbar, auf birnenférmigem Fuf m. Verbindungsschiene (ohne Lampe) 46 30 42 01 Kwyak 


Neutralglas e206 54. nets 2 Pe ee ee ee a init 47 30 4687 Kyaco 
Elektrisches Zubehdr: (Auch zum ,,Lumipan” [S. 2] erforderlich) : 
Lichtwurflampe 6V 15W mit klorem Kolben ..... 2-2-2200 48 | 2618 2N54 Kwoim 
Lichtwurflampe 6¥ 15W mit seidenmattierter Kaloitte fiir Mikrophotographie 49 2b13:2No4 | Kwoko 
Transformator 220/6V 15W mit Anschlufleitungen .. 2... ...0-6- 50 {058526 Kwons 
Zur Phasenkontrast-Beobachtung 
Achromat Ph 10/030 2... ee 5! 302083 , Kusuk 
Achromat Ph 20/0,40 2... 2... ee | 52 30 20 80 | Kusyo 
Achromat Ph 40/065 . 2... 2.0. 33 302081 | Kutap 
Achromat Ph 90/1,25, homogene Olimmersion. ..-..-...----- | 34 302082 | Kuteu 
Gelbgrinfiller. 2. 2-2 ee ee eee ee | 95 (304626; Pjapi 
Zubehér fir das ,,Lumipan’ (S. 2) | . 
Ringblende mit Fassung und Hilfsmikroskop ........-..-.--- 56 30 40 27 Kutka 
ZubehGr fiir andere Mikroskope 
Phasenkondensor und Hilfsmikroskop, in Behdlter ..-..-.-.....- 57 |304340 Kutoe 
Fir Polarisation l : 
Filter-Polarisator \ An den Stativen L nur mit dem geraden Tubus 58 30 59 00 Kimoz 
Filter-Analysator zu benvutzen 59 30 59 10 Kimpa 
Kompensator Rot] . 2... 2 ee 60 | 30 59 70 Kimve 
Kompensator J... 0 6 0 es ene 6! 305976 , Kinku 


Gerader monokularer Tubus fir Stative L 2... .- 22-7. a Nies 62 305004. Kobac 


Fir MeBizwecke 


Einstellbares Okular H7x (ohne Mikrometer). ...........0..-. 63 {303105 Kozei 
Einstellbares Okular O17x (ohne Mikrometer) ......-..-- Sais 64 30 3114 Kozim 
Okulormikrometer, 10 mm in 100 Teile (1/10) geteit. . 2... 2.02. 65 30 57 11 Kraej 
Objektmikrometer, 1 mm in 100 Teile geteilt. . 2... - 2... 7 eee 66 30 57 20 Krams 


Fir Mikrophotegraphie 


Vertikalkamera ,,Standard’ mit Spiegelreflexaufsatz fir Plattenaufnahmen 
9x12, Beleuchtungseinrichtung und Zubehérteile (ohne Mikroskop, 


Lampe und AnschluBgeradt) - . 2... ee 67 30 60 60 Kwiya 
Lichtwurflampe @M/12V 10OW .. 2... 2 ee ee ee ee 68 2544ZN54 Pekru 
Transformator 220/12 V 100 W mit AnschluBleitungen ..........., 69 05 85 30 Pekxa 


Die Beleuchtungseinrichtungen sind zum AnschluB an 220 V Wechselstrom vorgesehen! 
Bel abwelchender Netzspannung und Stromart bitte Sonderangebot anfordern. 


Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fur die Ausfihrung der Ger&te maSgebend. 
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Druckschreiber 


os 


fir 


Haftprothesen 


In jungster Zeit ist ein neuer Pro- 
thesentyp, die Haftprothese, ent- 
wickelt worden, die immer mehr an 
Bedeutung gewinnt.Sie ist eine neu- 
artige Prothese fiir Oberschenkel- 
amputierte, die von Herrn Dr. Elle, 
dem Leiter des Landeskranken- 
hauses ftir Orthopadie in Eisenberg 
(Thir.), beschrieben wurde. Diese 
Prothese haftet fest am Stumpf und bendtigt nicht die lastigen Schulterban- 
dagen. Die Haftwirkung wird durch eine Spezialkonstruktion des Schattes er- 
reicht. Um den einwandfreien Sitz dieser Prothese zu prifen, ist unser Druck- 
schreiber unentbehrlich. Dieses Gerat wurde in engster Zusammenarbeit mit 
Herrn Dr. Elle entwickelt. Wahrend des Priifvorganges wird das Gerat an 
einem Riemen vom Amputierten Uber der Schulter getragen. Mit einer an der 
Rickseite angebrachten Lasche kann es in einen Girtel oder den Hosenbund 
gehangt werden, damit es beim Gehen nicht pendelt. 


Etwa /; nat. GrdBe 800001 


Bei der Anwendung des Druckschreibers wird der Gummistopfen am freien Ende 
des verbindenden Gummischlauches in dasVentilloch des Schaftes gesteckt.Beider 
wechselnden Belastung der Haftprothese durch den schreitenden Amputierten wird 
die zwischen Stumpf und Schaft befindliche Luft abwechselnd verdichtet und ver- 
dunnt. Die dadurch entstehenden Uber- und Unterdrucke im Schaft zeichnet der 
Druckschreiber in einer Kurve auf. Mit Hilfe der Kurve kann der einwandfreie Sitz 
der Prothese am Stumpf beurteilt werden. Die Kurve gestattet auch Schlusse auf 
die Funktion des Knie- und Sprunggelenks. Es ist somit eine Beurteilung der 
Prothese mittels des Diagrammes méglich. 


Aus den Diagrammen sind aber noch weitere Ritckschliisse méglich. Es kénnen 
z. B. Gehfehler festgestellt werden, die nicht vom Bau der Prothese herrijhren, 


25X1A_ a Med 34-900-1 DM 
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sondern von kérperlichen Mangeln, wie Fehistellung des Stumpfes, Kontraktur 
und ahnlichem. Selbst charakterliche Eigenarten des Amputierten kénnen erkannt 
werden. Korperliche Fehler und Fehler der Prothese lassen sich im Diagramm 
gut unterscheiden. Solche Diagramme sind also graphische Darstellungen der 
Geh-Akte. Sie geben genaue Ubersicht Uber Aufbau und Arbeitsweise der Haft- 
prothese, lassen aber gleichzeitig auch Schliisse auf die Persénlichkeit des Am- 
putierten zu, ahnlich der Graphologie bei der Beurteilung von Handschriftproben. 


Die erwahnten Druckschwankungen werden von einer druckempfindlichen Dose 
aufgenommen, die ihrerseits einen Schreibhebel steuert. Druckdose und Hebel- 
Ubersetzung sind so dimensioniert, daB die Schreibfeder am Ende des Hebels 
fir eine Druckschwankung von 10 mm Hg-Saule einen Ausschlag von 1 mm 
ergibt. Bei dem Aufzeichnen der Druckschwankungen bewegt sich die mit Re- 
gistriertinte gefillte Schreibfeder Uber eine Trommel, die mit Registrierpapier 
belegt ist. Diese Trommel wird durch ein Uhrwerk in Umdrehung versetzt, wobei 
die Umlaufgeschwindigkeit und der Umfang der Trommel so bemessen sind, daB 
dem Registrierpapier ein Vorschub von 10 mm pro Sekunde erteilt wird. Nach 
einem in 30 Sekunden stattfindenden Umlauf muB der am Gehause befindliche 
Schalthebel auf ,,Aus'' gestellt werden, da sonst eine bereits geschriebene 
Kurve erneut liberschrieben wirde..Bei der ,,Aus'‘-Schaltung der Trommel wird 
automatisch die Schreibfeder abgehoben, damit Kleckse auf dem Papier ver- 
mieden werden. Nach dem ersten Umlauf der Trommel braucht man das Papier 
jedoch nicht auszuwechseln, denn das Gert ist derart gebaut, da®B die Trommel 
auf ihrer Achse so verschoben werden kann, daB auf einem Papier 2 bis 3 
Kurven nebeneinander aufgezeichnet werden k6nnen. 


Trieb- und Schreibwerk sind, gegen Staub geschitzt, in einem weiBlackierten 
Metallgehause von gefalliger, abgerundeter Form untergebracht. Durch ein 
Fenster im Gehause kann das Aufzeichnen der Kurven beobachtet werden. 
Das Gehause ist mihelos sauber zu halten. 


Preis Bestell- Bestell- 


Druckschreiber fir Haftprothesen DM___{_nummer wort 
wie vorstehend beschrieben...............---.5. 280,— | 343096 | Ehuvd 
Preis ab Werk Jena, ohne Verpackung, netto Kasse. — Erfull@ngsort fir Lieferung 


und Zahlung ist Jena. — Der Versand erfolgt auf Rechnung und /Gefahr des Bestellers. 
mae unsere freiss ist uns ein Aufschiag 
Literatur: ih 


t} 
Dr. Efle, Die Haftprothese, ,,Medizin. Technik’! 1948, He’ ¥en, 50 fe genosmigt durch Genohmi- 


Dr. Elle, Die Druckdiagramme der Haftprothese, med HT OSRERch Ag, Noi 8. 354 “or Geut- 
seen Zantral-Finanzverwaliuny i der 


sew[stitchen @-catiungszon? ¥en: 23 


optik CARL ZEI SSake eran we pepe 
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ABBE-REFRAKTOMETER 
MODELL G 
(Neukonstruktion) 


In den letzten Jahrzehnten hat der klassische Typ des Abbe- 
Refraktometers keine wesentlichen konstruktiven Anderungen 
erfahren. Bei der Neukonstruktion ist das Abbesche Mefs- 
prinzip erhalten, die Ausfiihrung jedoch in eine den heutigen 
Forderungen der Technik entsprechende Form gebracht worden 
bei gleichzeitiger Einfihrung einiger wesenilicher technischer 
Vorteile, ndmlich: 

leichtere und damit genauere Ablesung der MeBwerte, 
staubdichte und beschddigungssichere Unterbringung 
der MeBteilung, 

handliche Lage und damit bequemere Bedienung 
des Triebknopfes fiir die Einstellung. 

Zur leichteren Ablesung der Mefwerte ist bei dem neuen 
Refraktometer die friher verwendete bewegliche Lupe durch 
ein Ablesemikroskop ersetzt worden. Das Fernrohr zur Be- 
obachtung der Grenzlinie der Totalreflexion und das Mikroskop 
zur Ablesung des MefBwertes sind fest miteinander verbunden 
und haben den fir die Beobachtung bequemen schrdgen 
Einblick. Die beiden Okulare liegen nebeneinander und bei 
einiger Ubung kann man mit dem rechten Auge zuerst die 
Grenzlinie auf den Schnittpunkt des Facenkreuzes einstellen 
und dann mit dem linken Auge sofort den Mefwert ablesen. 
Als Tréger fir die MeBteilung wird ein Giaskreis benutzt, der 
durchleuchtet wird. Das Bild im Ablesemikroskop zeichnet sich 
daher durch besondere Klarheit und guten Kontrast aus, wo- 
durch die Ablesung erleichtert und genaver wird. Der Glas- 
kreis ist in einem staubdichten Gehduse gelagert und gegen 
Beschddigung geschitzt, wahrend die friher in Metall gra- 
vierte Teilung offen auf dem Sektor angebracht und dufser- 
lichen Einflien ausgesetzt war. 

Der Triebknopf fiir die Einstellung der Grenzlinie ist so tief 
gelagert, daf} die Hand wahrend der Bedienung bequem 
auf der Tischflache ruht. 

Mefigenauigkeit und Mefsbereich des Refraktometers fir die 


(EARL ZEISS) Bestimmung der Brechungszchl np als auch der Dispersion 
[JENA | 


nc-nf sind die gleichen wie bei dem bisherigen Modell. 
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~ 


Einstellfernrohr 
fir die Grenzlinie 


2 Ablese-Mikroskop 
fir die Mefiteilung 


3 Gehduse fiir den 
Glaskreis 


4 Triebknopf fir die 
Einstellung der 


Grenzlinie 


5 Heizbarer 
Prismenkérper 


6 Kompensator 


“I 


Triebknopf fir 
den Kompensator 


ALO158 


Der Teilkreis tragt 2 Teilungen, die eine mit den np- Werten 
von 1,3 bis 1,7 und die zweite mit den Trockensubstanzwerten 
von O bis 85%. Die Mefsunsicherheit fir die Bestimmung 
der Brechungszahl betrégt 1 bis 2 Einheiten der 4. Dezimale 
und die fiir die Trockensubstanzbestimmung 0,1 bis 0,2%. 
Die grundsdizliche Wirkungsweise und die Verwendungsmég- 
lichkeit des Abbe-Refraktometers sowie geeignete Temperier- 
einrichtungen sind in unserer Druckschrift Mess 41-110 be- 
schrieben, dessen Bild 1 das frihere Modell des Refrakto- 


EARL ZEISS) meters darstellt. Auch das Bild 3 dieser Druckschrift ist als 


Uberholt anzusehen. 
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BESTELLISTE 


: Gew.-cht 
ke 


Bestell- | Bestell- 
nummer wort 


i 
Banennung 


Abbe-Refraktometer Modell G, mit 
heizbaren Prismen, Justierplattchen 
und efnem Fldschchen Monobrom- 
naphthalin, Thermometer O bis 75" 
in 1/1" geteilt, in Holzschrank ... | 10,5C0 1320004! Ukumi 


Ultra-Thermostat nach Héppler, Nor- 
malmodell fir —60" bis © 250°C, 
fir 220V Wechselstrom 48 bis 52 
Per/s*), einschl. Elektrothermometer 
O° bis + 100°C, mit AnschluBlei- 
tung und 2 VerbindungsschlGuchen 
(Buna)... bee ee enn 11,400 1328705) Uhxka 


* Bei abweichender Netzspannung und Stromart 
bitte Sonderangebot anfordern! 


Anmerkung 


Das umfangreiche und sehr zerstreute Schrifttum wird von uns 
nach Méglichkeit verfolgt und gesammelt. Dank der Unter- 
stUtzung der Herren Autoren, die uns Sonderabdrucke und 
die genaven Zitate ihrer Achandlungen iaufend einsenden, 
sind wir in der Lage, entsprechende AuskiUnfte zu erteilen. 
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Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir die Austihrung der Gera@'e maSgebend. — Fir Ver- 
Sffentlichungen stellen wir Druckstécke der Bilder oder Verkleinerungen avon, soweit vorhanden, 
gern zur Verfiigung. ~ Die Wiedergabe von Bildern oder Text ohne uvsere Zustimmung ist nicht 
gestattet. - Das Recht der Ubersetzung ist vorbehalte 1. 
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MeBuhren 


Die feinen Mafsunterschiede, die beim Messen in der Fertigungs- 
technik auftreten, kénnen mit dem menschlichen Auge nicht mehr 
festgestellt werden. Es wurden daher Mefsmittel entwickelt, die diese 
feinen und feinsten Mafunterschiede mechanisch so vergréBern, da 
sie fir das unbewaffnete Auge gut wahrnehmbar werden. 


Die einfachsten und bekanntesten MefBgerdte dieser Art sind die 
Schraublehren (Mikrometer). Wenn noch bei der Schraublehre das 
Gefihl des Messenden das Mefsergebnis mehr oder weniger be- 
einflussen kann, so ist dieser Mangel bei der MeBuhr vollkommen 
ausgeschaltet worden. Die MeBuhr eignet sich dariber hinaus be- 
sonders gut auch fiir Vergleichsmessungen. 


Ihre einfache Handhabung, sowie die fast unbegrenzte Anwendungs- 
mdglichkeit haben die Mefsiuhr zu dem meistverbreiteten Mefigerdt 
in der Fertigungstechnik gemacht. 
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Zeiss-MeBuhren 


Bild 1. Meturr 


weichen von allen Ubrigen MeBuhren durch ihr cndersartiges Ge- 
triebe ab, bei dem an Stelle der sonst Ublicher Zahnstange mit 
Trieb eine Schnecke (Mefispindel} mit Schneckenrac verwendet wird. 
Diese Anordnung erméglicht eine Zeigerstellung (Nulleinstellung) ohne 
gleichzeitiges Verstellen des Mefbolzens. Alle ‘eile mit lebens- 
wichtigen Funktionen sind gehdrtet, wodurch Zei.3-MeBuhren eine 
besonders hohe Lebensdauer erreichen. 


LS 
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Bild 2. Baumafie der MeBuhr - 
Daten 
Mefunsicherheit Uber den ganzen Mefbereich...... -+- 0,01 mm 
MeBbereich: 2-2-5 6 ead don fe ae ee de Sok 3 idee aes 10 mm 
Teilungswert 2.2... 0. ee 0,01 mm 
Teilstrichabstand ...... 0.0.2.2... .0 00000 a etwa 1,6 mm 
Umkehrspanne .. 0... ee ee ee 04 ye 
MeBkratt (st uc os a ahh Oe awe ea he entspricht DIN E 878 
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MeBuhr-Stander 


Der Zeiss-MeBuhrstGnder ist von sehr stabiler Basart, so dafs mit 


ihm eine gute 
Standfestigkeit er- 
reicht wird. 


Der Stander be- 
steht aus einerVer- 
tikal- und einer 
Horizontalstange 
mit einer krdftigen 
Fihrungsschiene, 
an der die Verti- 
kalstange durch 
eine Zentralklem- 
me befestigt wird. 
Diese Zentral- 
klemme mit dem 
Klemmknopf am 
Kopfende derVer- 
tikalstange  léft 
sich bei absolut 
sicherer Wirkung 
rasch und bequem 
bedienen. 


Die  Befestigung 
der Mefuhr = er- 
folgt durch An- Bile: 3. Mesuhrstéind: - 
klemmendesMef- 

uhrspannzapfens mittels Kippgelenk an der Horizortalstange. 


Das Kreuzgelenk an der Horizontalstange in Vert:indung mit dem 
Kippgelenk erleichtert die praktische Anwendung dar MeBuhr in er- 
heblicher Weise. 
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MeBuhr-Tiefenmab 


Der Vorteil des MeBuhr-TiefenmaBes gegentber dem gewohnlichen 
Tiefenmafs liegt in der Schnelligkeit der Messung und in der wesent- 
lich geringeren MeBunsicherheit. 


Bild 4. MeBuhr-Tiefenma® mit auswechselbaren Mefbolzen 


Die Messung erfolgt durch Niederdriicken des Tastknopfes am oberen 
Ende der Mefispindel bis zum Widerstand am Mefobjekt. 


Verschiedene Tiefen kénnen durch Auswechseln von 10 verschiedenen 
MeBbolzen, die von 10 mm zu 10 mm gestuft sind, gemessen werden. 
Der GesamtmefBbereich betrdgt somit 100 mm. 
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Das MeBergebnis ist der von der MeBuhr angezeiste Wert in Rich- 
tung der roten Zahlen, zuziglich des MefBbereichanfangswertes des 
benutzten MeBbolzens 


Das Umwechseln der MefSbolzen ertolgt durch einfaches Heraus- 
ziehen und Einstecken ohne Abnehmen der Mefiuhr Der MeBbolzen 
wird selbsttdtig durch einen Federring gehalten. 


Die MeBbolzen haben eine ehene Meffldche, um such Absdtze ab- 
fasten zu k6énnen. Auf Sonderbestellung kénnen auch MeBbolzen 
mit Kugelflache geliefert werden. 


Der als MeBschenkel ausgebildete Fufs des MeBuhr-Tiefenmafes ge- 
wahrleistet infolge seiner grofien Abmessurg eine sichere Auflage, 
so das ein Schiefstellen kaum vorkommen kann. 


Zur Nulleinstellung wird das Gerdt mit dem kleinsten MeBbolzen 
versehen (MeBbereich O bis 10 mm) und auf eine Planplatte auf- 
gesetzt. Durch Drehen des Kordelknopfes wird darn der Zeiger auf 


Null gestellt. 

Daten 
Gesamtmefbereich ........-.. tee eee wee 10000 mm 
Mefibereich der MeBuhr ........-... tees ees 10 mm 
Teilungswert .. 2.2.0.0... 0-0 02000005 Jee. eee )©60,0T mm 
Teilstrichabstand . 2.0. ...-22..022.02.2.0 0000 | etwa 1,46 mm 
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MeBuhr-Dickenmesser 


Der Mef®uhr-Dickenmesser ist ein vorzigliches Gerdt zur Durch- 
fihrung von Reihenmessungen. Der Teilungswert betraégt 0,01 mm 
bei einem Teilstrichabstand von etwa 1,6 mm. 


aon 


Bild 5. Me®uhr-Dickenmesser mit geriefeltem Tisch 130 mm & 142 mm 


Auf einem kréftigen Fu8 mit Sdule befindet sich an einem Haltearm 
die Me®uhr. Sie trégt eine Vorrichtung (Tasthebel) zum Abheben 
des MeBuhr-Taststiftes. 
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Auf den Fufi kénnen wahlweise verschiedene Tiscne aufgeschraubt 


werden: 

Geriefelter Tisch... ........-....2.2 00048 120 mm > 142 mm 
Geriefelter Tisch .........-002 0200004 Durzhmesser 88 mm 
Glatter Tisch 2s). acu sae a ls Wane een Durc:hmesser 8 mm 
Kuigeltisch 2.) dca aed he ee et eee oa fe Radius 20 mm 


Bild 6. Tische for MeBuhr Dickenmesser 


Glatter Tisch Geriefelter Fisch Kugeltisch 
8 mm 88 mm Radius 20 mm 
Daten 
F : oo ihe 
MeBunsicherheit ..............--- wees. t (107 ag) # 


L Melange in mm 
Diese Me@unsicherheit gilt fur Priflinge aus Stahl unter der Voraussetzu -j, das das Gerat nach 
einem Parallel-Endma® eingestellt wurde und seine lemperatur um nictt mehr als 3” von der 


des Einstellmafies abweicht. 


Mefibereich der Mefsuhr........-.--.-.- wat tre webs WO mm 
Teilungswert 2... ... 001 mm 
Teilstrichabstand .......2. 220000052 etwa 1,6 mm 
MeBkrott ee 34. oa s tak ee ee oes . ent.pricht DIN E 878 
Entfernung zwischen Mefiuhr-Taststift 

und Vorderkante Sdule .. 2... .02.0.-00 0-202 25005 115 mm 
GréBte Hdhe des Priflings ......-.-..-255 0005 180 mm 


A A A 
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Bestelliste 
Gewicht B Bestell- 


esiel[- 


Benennung kg nummec wort 
see 

MeBuhr 
in Papp-Transportbebdlter . - . . . . . | 0,250 | 204000 | Ragik 
Holzbehditer fir MeBuhr «|. a 20 94 11 Rautie 
Erganzungsteile 
Winkeltasthebel . 2 . . © . . © © - | 0,120 | 204042 | Ragor 
Innentasthebel. . . . . . . . - . | 0,230 | 204043 | Rags 
MeBuhr mit MeBuhrstander . |. . - | 5650 | 204030 | Raguy 
MeBuhrstdnder 


bestehend aus: 


Fihrungsschiene mit Vertikalstange mit Zen- 
tralkiemme, Horizontalstange mit Kreuz- und 


Kippgelenk. 2. 2... we wf 5,400 | 204040 | Ragmo 
Erganzungsteil 

Anschlag 

zum Parallelfiihren der Fihrungsschiene an 

langen Werksticken . . . . . . . . . | 0350 | 204044 | Rahab 
MeBuhr-TiefenmaB 

mit 10 auswechselbaren Mefbolzen mit 

ebener Meffldche, in Behdlter 2. . . . },000 20 70 40 Raguw 


MeSuhr-Dickenmesser 

bestehend aus: 

Mefuhr mit Abhebevorrichtung, Haltearm und 
Stdnder mit Fu, geriefelter Tisch 130 mm “ ; 

142 mm, in Kasten. . . . . . . . «| 17,800 20 73 33 Rahde 


Ergdnzungsteile 

geriefelter Tisch . . Durchmesser 88 mm 0,520 20 40 96 Ralby 

glaiter Tisch © . © Durchmesser 8mm | 0,130 | 204094 | Rakyw 

Kugeltisch . . . . © . Radius 20 mm 0,185 20 40 93 Rakwa 
J 
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Bei Gewinden, Lehren und anderen Werkstiicken bereitet das Messen 
mit mechanischen MeBmitteln oft Schwierigkeiten. In vielen Fallen dieser 
Art wird die Messung jedoch durch die Anwendung optischer Gerate 
und Verfahren wesentlich erleichtert. Hier sind die Werkzeug-Mikroskope 
unentbehrliche Helfer geworden. 


Die vorliegende Druckschrift gibt einen Uberblick Uber unser 


groBes Werkzeug-Mikroskop, 


seine Verwendungsméglichkeiten und MeBbereiche. 


Die Hauptanwendungsgebiete dieses Gerates lassen sich wie folgt zu- 
sammenfassen: 


Formprifungen: 

Messung an Formlehren, Schablonen, Formstahlen, Formfrasern und 
Schnittstempeln nach Rechtwinkel- oder Kreis-Koordinaten. 
Formvergleich nach vorgezeichneten Protilen durch Auflegen von 
Zeichnungen auf eine Projektions-Mattscheibe. 


Gewindemessungen: 

Messen des Flanken-, AuBen- und Kerndurchmessers an Gewinden 
bis 50 mm Durchmesser; Messen der Steigung, des Flankenwinkels, 
der Profillage zur Gewindeachse und der Gewindeform (Abrundung, 
Abflachung, Geradheit der Flanken). 


Winkelmessungen: 

Messen des Flankenwinkels an Gewindeschneidstahlen, Gewinde- 
frasern und -strahlern, des Profilwinkels von Formfrasern jeder Art, 
der Winkel an Schablonen, Schnitten, Formlehren usw. 
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Das Prifverfahren 


Der Konstruktion des groBen Werkzeug-Mikroskopes liegt das Schatten- 
bild-Verfahren zugrunde. Dieses beruht darauf, daB das zu prtfende’ 
Werkstiick in den Strahlengang einer Beleuchtungseinrichtung gebracht 
und das so entstehende Schattenbild mit einem Mikroskop betrachtet 
wird. 


In der Bildebene des Mikroskop-Okulars befindet sich bei diesem Ver- 
fahren eine Glasplatte, die entweder eine geeignete Marke zum Anvisieren 
der MeBpunkte des Priflings oder, bei haufig wiederkehrenden Profilen, 
Normalstrichfiguren zum Vergleich mit dem Schattenbild enthalt. 


Bei stark wechselnden oder nicht genormten Profiien wird der Priifling 
mit einer im erforderlichen Verhdltnis vergroBerten Zeichnung, die zweck- 
maBig auf Klarzellpapier herzustellen ist, verglichen, wozu von ihm das 
Schattenbild mit Hilfe einer Projektionseinrichtung auf einen Auftang- 
schirm entworfen wird. 


Um bei Gewindemessungen, die tir normale Pruflinge mit ausreichender 
Sicherheit im Schattenbild-Verfahren durchgefithrt werden kénnen, eine 
gréBere MeBgenauigkeit zu erzielen und vornehmlich bei steilen Gewinden 
ausreichende Einstellsicherheit zu erhaiten, wird das vom Universal-MeB- 
mikroskop her bekannte Achsenschnitt -Verfahren unter Zuhiifenahme 
von MeBschneiden angewendet. Die MeBgenauigkeiten des Universal- 
MeBmikroskopes kénnen beim groBen Werkzeug-Mikrcskop selbstverstand- 
lich nicht erreicht werden. 
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Hauptabmessungen: 
MeBbereich des Langsschlittens 
mit FeinmeBschraube allein ............. 0. ccc cece eee eee 25 mm 
mit FeinmeBschraube und EndmaBen bis .................. 150 mm 
MeRBbereich des Querschlittens 
mit Feinme@schraube allein ........... eee eee ee 25 mm 
mit FeinmeBschraube und Endmafen bis .................. 50 mm 
Ablesung an den FeinmefRschrauben ...................2..0.. 0,005 mm 
Durchmesser des Rundtisches ................ cece eee eee 280 mm 
Ablesung der Kreisteilung am Rundtisch..................... 3’ 
GroBte Weite zwischen Tisch und Objektiv 
(bei 30facher VergréRerung) .........-. 6. cece eee ee eee 200 mm 
AUSIAGUING - osc ea titnits eae oS, Bide edi erebdad np aaa at eaatees rd. 167 mm 
GréBte Einspannlange des Spitzenbockes ........... bis 39@-°-315 mm 
von 40 bis 85@- 235 mm 
GroBter zwischen Spitzen aufzunehmender Durchmesser ..... 85 mm 
GroBter Durchmesser bei Aufnahme in V-Lagern ............ 130 mm 
GréBte Kippung des Mikroskoptragers ............. eee eee eee 1215" 
MeBbereich der Winkelteilung des WinkelmeBokulars ......... 360° 
Ablesung im WinkelmeBokular ........... 0.00 cece cece e eee eee 1’ 
MeBbereich der Winkelteilung auf der Revolverstrichplatte...-j. 7° 
Winkelablesung auf der Revolverstrichplatte .................. 10’ 
mit Revolver- mit Winkelme®- 
strichplatte okular 
pee mm mm 
Sehfeld-Durchmesser bei 50 VergréRerung 4,2 3,2 
Sehfeld-Durchmesser bei 30 VergréRerung 7 5,3 
Sehfeld-Durchmesser bei 15x VergréRerung 14 10,6 
Sehfeld-Durchmesser bei 10x VergréRerung 21 16,0 
Gewicht des Werkzeug-Mikroskopes ohne Behalter ........... 77 kg 
Gewicht der Projektionseinrichtung mit Beleuchtung .......... 4 kg 


Gerdteabmessungen: 


LAN GG )3-2 carte nartda gia Win dla) tidaaceg tae AL eae Gate ke oe 600 mm 
HO Gehan A heedi al died Pa ey ue ale nh eden el HA ceed we ude’ 800 mm 
Brite: we vtete haart ae he Mee oes dae hain bee ean? dot Sa Ga ices 900 mm 
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MeBgenauigkeiten 


Wir garantieren, da8 bei keinem unserer groBen Werkzeug-Mikroskope 
die Ungenauigkeit der Messungen die im folgenden genannten Werte 
Uberschreitet. Bei den Ublichen Messungen werden die tatsachlichen Un- 
genauigkeiten nur etwa die Halfte bis ein Drittel der angegebenen Werte 
betragen, da diese unter Berticksichtigung der ungUnstigsten etwa még- 
lichen Verhaltnisse errechnet worden sind. 


Langenmessungen 
1. mit WinkelmeBokularkopf 


F . , L H-L 
Flache Teile: a) Langsschlitten ................. 5 + 5g aio! , 
li f LHL 
b) Querschlitten .................. _ (5+ {4° ed L 
Glatte, Zylinder's.. jes. si fie o ede ad edt eh | 8} 3g] wu. 
Li 
Gewinde: a) Steigung ...........-.-....04-. 2 (| 5+ ial wh 
b) Flankendurchmesser ........... 10 + | ub 
2. mit Revolverokuvlarképfen L ‘iat 
Flache Teile: a) Langsschlitten ..... ........... . | 6+ 23 sot) u. 
‘ LL ad) 
b) Querschlitten .................. : Ze + 74°" 4000) # 
L} 
Glatte Zylinder ...0 6.0. .00.c00c cece ccc eee eee eee (9+5)}e 
L 
Gewinde: a) Steigung .....--....0--..--+00 T+ a i 
j L 
b) Flankendurchmesser ........... 11+ 7) u 


H  Objekthéhe in mm, L » MeBlange o mm 


Winkelmessungen 

1. mit WinkelmeBokularkopf 
Flache Teile, glatte Zylinder, Gewinde: 
a) im Schattenbild-Verfahren ..............---.. [ 2-4 ; | 


' 2) 
b) im Achsenschnitt-Verfahren ......--......-.. { 3 + 7) ‘ 
(mit MeBschneiden) 


2. mit Revolverokuvlarképfen ‘ 
Gewinde bis 0,8 mm Steigung .......--......-- (95 +) ‘ 

1 

t 


Gewinde bis 6 mm Steigung ..........-. sabe he (is a 
{f »; Flankenldnge in mm) 
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Der Aufbau des groBen Werkzeug-Mikroskopes 


Das groBe Werkzeug-Mikroskop besteht aus dem eigentlichen Mikroskop, 
dem Stander mit Beleuchtungseinrichtung und dem MeBtisch (Kreuztisch) 
mit eingebautem Rundtisch. Die Okulare und QObjektive des Mikroskops 
sind auswechselbar. Die Okularképfe, die eine 10-fache EigenvergréBerung 
besitzen, enthalten eine Strichplatte, mit deren Hilfe revolverartig die ver- 
schiedenen auf einem Kreise angeordneten Normalfiguren nacheinander 
eingeschaltet werden kénnen. Ein Verzeichnis der lieferbaren Normal- 
Strichplatten befindet sich auf den Seiten 31 bis 32 dieser Druckschrift. 


Durch Auswechseln der Objektive lassen sich auBer der normalen 30-fachen 
VergréRerung mit den Sonderobjektiven auch VergréBerungen 10-, 15- und 
50-fach erzielen. Die zu einzelnen Strichplatten der Revolverokulare not- 
wendigen Sonderobjektive sind im Verzeichnis der Strichplatten besonders 
angegeben. 


Das Mikroskop ist in Héhe und Seite bildaufrichtend, so da®B man beim 
Einblick in das Okular ein lagerichtiges Bild des Werkstiickes erhalt. Der 
Einblick ist schrag angeordnet, so daB bequem im Sitzen gearbeitet werden 
kann. 


Die Grobeinstellung des Mikroskops erfolgt mit Zahn und Trieb durch 
Drehen eines Randelknopfes. Die Feineinstellung wird an einem Randel- 
ring am Mikroskoptubus vorgenommen. 


Die Me&schlitten lauten auf Kugein in geharteten Fihrungen. Sie kénnen 
in Langs- und Querrichtung durch Feinme8schrauben um je 25 mm me@bar 
verstellt werden. An den Me@trommeln werden 5 vu unmittelbar abgelesen. 
Durch Einlegen von Endma®Ben kann der MeBbereich noch vergréBert 
werden (siehe Aufstellung auf Seite 5). 


Der Rundtisch tragt eine Gradteilung, an der mit Nonius 3’ ablesbar sind. 
Die Drehbewegung kann in jeder hbeliebigen Lage geklemmt werden. 
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Bild 1 


Bild 2 37072 
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Bild 1 

Revolverokularkopf 
Das Einstellen der Normalprofile erfolgt durch Drehen der Strichplatte 
mit Hilfe des unter dem Gehause angebrachten Triebknopfes. Diese 
Einstellung kann mit der seitlichen Klemmschraube blockiert werden. 


Bild 2 

Einblick in das Okular des Revolverokularkopfes bei der Priffung 

eines metrischen Gewindes mit 1,50 mm Steigung (halbe schein- 
bare GrédBe des Gesichtsfeldes) 


Die Gewindeprofil-Figuren befinden sich auf der drehbaren Revolver- 
strichplatte und werden zusammen mit dem Gewindeschattenbild be- 
trachtet (Bild 2 zeigt einen Ausschnitt aus der Strichplatte ,,W 2"'). 


Die Bezugslinie des benutzten Profils wird auf den Nullstrich der seit- 
lichen Winkelteilung gebracht. Dann muB sich bei fehlerlosen Gewinden 
die Schattenkontur mit der Strichfigur decken. Ist dies nicht der Fall, 
so kann das Normalprofil aus seiner Null-Lage bis zur Deckung mit dem 
Prifling herausgedreht und der Flankenwinkel- und Profillagefehler an 
der seitlichen Winkelteilung bestimmt werden. 
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Bild 3 37.202 
Revolverstrichplatte ,,W 2” 


Die Revolverstrichplatte ,,W 2‘' kann als Normalstrichplatte gelten, denn 
sie enthalt die am haufigsten vorkommenden Normalprofile: 


1. Normalprofile fur metrische Gewinde nach DIN 13/14, 242.243, 516 bis 521 
fur Steigungen von 0,2 bis 6 mm. 


10 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 
CARLZEISS Fe 20-255-1 


2. Normalprofile fir Whitworth-Gewinde nach DIN 11, 240, 259 fiir 60° 
bis 4 Gang je Zoll. 


3. 2 Doppelwinkel 30° und 40° zur Prifung von Trapezgewinden, Werk--. 
zeugstahlen und Walzfrasern 


1 Strichkreuz. 


4. 2 Doppelwinkel 60° und 55° zur Prifung des Flankenwinkels von metri- 
schen und Whitworth-Gewinden 


1 senkrechte und 2 waagerechte Teilungen zum schnellen Ausmessen 
von Abflachungen, Gewindetiefen und zur Lésung ahnlicher Aufgaben. 
1 Intervall dieser Teilung bedeutet 0,02 mm, die Gesamtlange 4 mm, 
bezogen auf das Objekt. 


5. a) 2 Strichfiguren (ber dem Gewindeprofil fiir Whitworth-Gewinde 
4% Gang) zur sicheren Bestimmung der Ausgangs- und Endstellung 
bei der Differenzmessung. Der mittlere Spalt ist doppelt so breit 
wie die auBeren Spalte. 

Kriterium der Einstellung: Die Breite des 4uBeren und des durch die 
Schattenkante des Priflings halbierten inneren Spaltes sollen gleich 
erscheinen. 


b) Unter diesen Figuren eine Teilung, deren Zwischenraume von !-,o 
bis '°/1o. mm gestuft (auf das Objekt bezogen) breit sind. Sie dienen 
zum schnellen Ausmessen von Strichbreiten. 


6. Je 1 Strichfigur 60° und 55° fur Steigungsmessungen von metrischen 
und Whitworth-Gewinden sinngem&&B nach Memethode unter Ab- 
satz 5a. 
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Bild 4 
WinkelmeBokularkopf mit Beleuchtungsspiegel 


und Ablesemikroskop 
Die Winkeleinstellungen der Strichplatte werden mit Hilfe des Kordel- 
knopfes vorgenommen. 


Bild 5 
(Ablesebeispiel) 


Gesichtsfeld des Ablesemikroskopes 
zum WinkelmeBokularkopf 
Winkelwert 121° 34’ 
(Gesichtsfeld in der GréBe, wie es dem Beobachter erscheint) 


Die Beleuchtung der Winkelteilung erfolgt durch Tageslicht Uber einen 
kleinen Spiegel (siehe Bild 4) oder durch eine besondere Beleuchtungs- 
einrichtung. 
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Bild 6 37.203 

Die Einrichtung des groBen Werkzeug-Mikroskopes 
Die Grobverstellung des Mikroskoptragers in Hohe erfolgt mit Zahnstange 
und Trieb in einer Schwalbenschwanzfuhrung, die Feineinstellung durch 
Drehen an dem Randelring des Mikroskoptubus. 


Bei Gewindemessungen wird der Mikroskopstander um den Steigungs- 
winkel mit Hilfe des rechts hinten liegenden Spindelinopfes nach einer 
auf der HUlse angebrachten Schraubenteilung gekipp'. 


Die Langsverstellung des MeBschlittens erfolgt durch cie rechte, die Quer- 
verstellung durch die vordere Mikrometertrommel. Der danebenliegende 
Knopf betatigt die Drehung des Rundtisches. Die Tronmeln fiir die Quer- 
und Langsverschiebung sind zur Schnellverstellung mit Kurbelkndpfen 
versehen. 


14 
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Bild 7 
zeigt die Tischverstellung und die EndmaBeinlagen. 


Auf dem Bild ist auch die Dosenlibelle zu erkennen, mit deren Hilfe das 
groBe Werkzeug-Mikroskop arbeitsgerecht aufgestellt werden kann. Bei 
eingespielter Dosenlibelle steht der gesamte MeBschlitten etwa 10’ bis 
30’ nach den MeBtromme!n zu geneigt schrag, um eine sichere Anlage 
an den MeRspindeln zu gewahrleisten. 
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Bild 8 
Gewindemessungen mit Spitzenbock 
und Revolverokularkopf 


Der Spitzenbock gehort zur Grundausriistung des groBen Werkzeug- 
Mikroskops. Er wird mit zwei Paar Schrauben und Fuhrungssteinen in 
den T-Nuten des Tisches festgespannt. Die Spitzeneinsatze sind mit 
Hohlikérnern versehen. Der gréBte zwischen den Spitzen aufzunehmende 
Durchmesser betragt 85 mm bei Spannlangen bis 235 mm; die gréBte Spann- 
lange des Spitzenbockes bei Durchmessern bis 89 mm betragt 315 mm. 


Fur Gewindemessungen wird das Mikroskop mit dem Revolverokularkopf 
versehen, der die Normalprofile der zu prifenden Gewinde auf einer dreh- 
baren Strichplatte enthalt. Der Stander des Mikroskops wird um den 
Steigungswinkel des Gewindes geneigt, um beide Flanken des Gewinde- 
Profils zugleich scharf zu sehen. Dann wird die Strichplattenkontur mit 
dem Schattenprofil zur Deckung gebracht. 


Bestell- | Bestell- 
Nummer | - Wort 


ee 


Ausrustung: 


nh 


GroBes Werkzeug-Mikroskop 
mit Revolverokularkopf ,,W 2", mit Spitzenbock i 


und Normalzubehér ...-.-0-- 0s seer rere 205000 | Husmg 
elektrisches Zubehor (Wechselstrom) ...------- 3156 Hizxy 
17 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


TN 


ApproveeFoariRelease a ee es eat esa 
JENA 


y 


Bild 9 


37210 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Approved For Release 2001/ CIA-RDP83-00415RQG4960020002-3 


——— ene JENA |™ 


Bild 9 
Priifung einer Gewindelehre mit dem WinkelmeBokularkopf 
Messung des Flankenwinkels: 
Die drehbare Strichplatte des WinkelmeBokulars tragt eine Kreisteilung 
von 360°, die durch ein eingebautes Ablese-Mikroskop mit Minutenteilung 
auf 1’ genau abgelesen werden kann. 


Das Schattenbild des Gewindeganges wird zunachst an einer Flanke mit 
einer gestrichelten Linie der Strichplattentigur zur Deckung gebracht und 
die Ausgangswinkelstellung abgelesen. Dann wird die andere Flanke des 
Gewindeganges eingestellt und ebenfalls der Winkelwert abgelesen. Der 
Flankenwinkel ist gleich der Differenz der beiden Ablesungen. 


Eine etwaige Schieflage des Profils ergibt sich als halbe Differenz der beiden 
gegen die Achsensenkrechte gemessenen Teilflankenwinkel. 


Mit Hilfe des WinkelmeRokulars sind auch der Flankendurchmesser, der 
Au@en- und der Kerndurchmesser sowie die Steigung des Gewindes 
meBbar. 


Bestell- | Bestell- 
Nummer) Wort 


Ausrustung: 


en 


GroBes Werkzeug-Mikroskop 


mit WinkelmeBokularkopf, Spitzenbock und Nor- 


malzubehor.....-.. cece cece steerer teens ness 20 50 01 Hixyb 

Beleuchtungseinrichtung zum WinkelmeBokular- 

7) a 205166 | Hujmo 

elektrisches Zubehér (Wechselstrom) ...-.--+--: 3156 Hizxy 
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Bild 10 


Prifung einer Gewindelehre mit dem Revolverokularkopf 
und Projektionseinrichtung 


Gegenuber der in Bild 9 gezeigten Zusammenstellung ist das groRe Werk- 
zeug-Mikroskop hier mit der Projektionseinrichtung versehen. Diese 
gestattet ein bequemes Betrachten des Profilbildes gleichzeitig fur mehrere 
Beschauer. Von der Gerateriickseite her ist die Projektionsbeleuchtung 
mit einer Gluhlampe 12 Volt 35 Watt eingeschoben. 


a) Priiffung der Profilform: 


Durch Drehen an dem Triebknopf des Revolverokularkopfes wird das 
dem Gewinde entsprechende Normalprofil ausgewahlt und so ein- 
gestellt, daB sein waagerechter Bezugsstrich sich mit der Null-Linie 
der seitlichen Winkelteilung deckt (siehe Bild 2). Das Mikroskop wird 
unter dem Steigungswinkel des Gewindes oder, wenn dieser unbekannt 
ist, soweit geneigt, bis das Schattenprofil an beiden Flanken scharf 
erscheint. Mit den beiden MeBschrauben bringt man nun das Schatten- 
profil des Gewindes zur Anlage an das Normalprofil der Strichplatte. 
Es lassen sich hierdurch Abweichungen von der Sollform, Gerad- 
heit der Gewindeflanken, Fehler des Flankenwinkels, sowie 
Fehler der Profillage prifen. 


b) Messung des Flankendurchmessers und der Steigung: 


Schatten- und Normalprofil werden wie unter a) zur Deckung gebracht. 
Zum Messen des Flankendurchmessers erfolgt eine erste Ablesung 
an der QuermeBtrommel, dann wird der MeBtisch verschoben, bis die 
gegenUberliegende Gewindeseite (Liicke) im Sehfeld erscheint und sich 
wiederum mit dem Normalprofil deckt (Schwenkung des Mikroskop- 
tragers nach der Gegenseite). In dieser Stellung wird eine zweite Ab- 
lesung an der QuermeBtrommel vorgenommen. Die Differenz der beiden 
Ablesungen ergibt den Flankendurchmesser. 


Zum Messen der Steigung wird das Profil um einen oder mehrere Gewinde- 
gange in der Achsenrichtung verschoben und an der LangsmeBtrommel 
entsprechend abgelesen. 


Bestell- | Bestell- 


Ausriistung Nummer] Wort 


GroBes Werkzeug-Mikroskop 
mit Revolverokularkopf, Spitzenbock und Normal- 


ZUD ONG Es cvis eo Sesek aa toed it aaa nce p WON Me mates ack Beg BEA PGS 205000 | Husmg 

Projektionseinrichtung .............. 00. e eee eee 205146 | Hizst 

mit Hilfseinrichtung zur Zentrierung der Projek- 

TIONSIAMPE 22x52 55 ce Sera Saree ee we sina 4 ee eased oa 205047 | Hovep 

elektrisches Zubehér (Wechselstrom) ........... 3156 Hizxy 
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Bild 11 
Profilprifung eines Schnittstempels mit WinkelmeBokular 
und Auflichtbeleuchtung 

Durch Verwendung der Auflichtbeleuchtung (4 Stlick Gluhlampen 6 Volt 
0,3 Amp.) wird die Stirnflache des Stempels aufgehellt. Die Priifung erfolgt 
nach Rechtwinkel- oder Kreis - Koordinaten, wobei die Ablesung an der 
Langs- und QuermeBtrommel vorgenommen wird. Die Radienmessung 
geschieht durch Verwendung eines Revolverokulars mit Radienstrich- 
platte. Da ein gréBeres Sehfeld erwdnscht ist, wird mit méglichst niedriger 
VergréBerung gearbeitet (siehe Aufstellung Seite 5). 


F B 5 a 
Ausrstno Rete |Pasi 
GroBes Werkzeug-Mikroskop 
mit WinkelmeBokularkopf und Normalzubehér ... 205001 | Hixyb 
Objektiv 1-fach «0.0.0... cece cece eee teens 205185 | Hiyyl 
Beleuchtungseinrichtung zum WinkelmeBokular- 
KO pts 2a edacomi wee aeons eas wah tag neat 205166 | Hujmo 
Auflichtbeleuchtungseinrichtung ..........-.+.0.- 205167 | Hujor 
elektrisches Zubehér (Wechselstrom) ....-...... 3156 Hizxy 
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Bild 12 

Messung von Gewindelehren 
Wenn fur die Messung von Gewindelehren ein Universal-MeBmikroskop 
(siehe Druckschrift Fe 44-250-1) nicht zur Verfigung steht, so kann fir die 
Flankendurchmessermessung die Dreidrahtmethode (siehe Druckschrift 
Fe 22-125-1) angewendet werden. Hierbei mussen jedoch die Fehler der 
Gewindelehre in Flankenwinkel und Steigung bertcksichtigt werden. 


Um die Bestimmung von Flankenwinkel und Steigung in der gleichen Weise 
wie auf dem Universal - MeBmikroskop zu erméglichen, wurde der Spitzen- 
bock des groBen Werkzeug-Mikroskops fiir die Schneidenmessung ein- 
gerichtet. Die Messung des Flankendurchmessers selbst kann aber auf 
dem groBen Werkzeug-Mikroskop mittels Schneiden nicht mit der fur 
Gewindelehren geforderten Genauigkeit durchgeftihrt werden, sondern 
ist mit Hilfe der Dreidrahtmethode zu ermitteln. 


Der genannte Spitzenbock gehort, wie auf Seite 19 angegeben, zur Grund- 
ausristung des groBen Werkzeug-Mikroskops. Sofern auf inm Messungen 
mit Schneiden ausgefiihrt werden sollen, sind noch folgende Teile zu 
bestellen: 


Bestell- | Bestell- 
Nummer}; Wort 


Me8schneideneinrichtung zum groBen Werkzeug- 
Mikroskop, bestehend aus: 
1 Reflektor 
3 Zwischenplatten 
8 Schneiden 
(je 2 Stick 0,3 mm rechts und links 
und 0,9 mm rechts und Jinks) 
3 Halter fur die Schneiden 
1 Behalter flr die Schneiden ........s cece eee wees 205180 | Radej 
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Bild 13 bis 19 
Messung des Abstandes von Bohrungen und Strichen und von 
Strichbreiten 


Zum unmittelbaren Messen des Mittenabstandes von Bohrungen und 
Strichen, der Breite von Strichmarken usw. dient das Doppelbildokular. 
Es wird wie ein normaler Okularkopf am Mikroskop befestigt, aber statt der 
15 W - Beleuchtungslampe eine 40 W - Lampe eingesetzt. 


Die Messungen kénnen nur beim Einblick in das Okular, nicht aber mittels 
Projektion durchgefuhrt werden. 


Mit dem Doppelbildokular und den Gerat-Objektiven werden die nach- 
stehenden GesamtvergroBerungen und Gesichtsfeld-Durchmesser erzielt: 


ae Gesamt- Gesichtsfeld- 
Objektiv | vergréBerung | Durchmesser 


5-fach 70-fach 3,2 mm 
3-fach 42-fach 5 mm 
1,5-fach 21-fach 95mm 
1-fach 14-fach 14. mm 


Im Gesichtsfeld des Okulars sieht man bei der Einstellung z. B. auf die 
rechte Bohrung von Bild 14 zwei gleich groBe Bilder dieser Bohrung (siehe 
Bild 15). 


Die Bilder sind zueinander um 180° versetzt. Durch Betatigen des Quer- 
und Langsschlittens werden sie zur Deckung gebracht (Bild 16 und 17) 
oder symmetrisch tiberlagert. Dann geht die optische Achse des Mikro- 
skopes durch den Mittelpunkt der Bohrung und der Abstand zu der anderen 
(in Bild 14 linken), auf gleiche Weise in die Mikroskopachse zu bringen- 
den Bohrung kann bestimmt werden. Bei einer solchen Messung darf 
die Einstellung der zweiten Bohrung nur durch Betatigen des Langs- 
oder Querschlittens erfolgen (je nach dem, nach welcher MeBrichtung 
eingestellt wurde). Das Ausrichten beider Bohrungen muB also sorg- 
faltig vorgenommen werden. 
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Es sind auch von einer Kante aus derartige Abstande koordinatenmaBig 
mit Langs und Querschlitten meRbar. 


Beim Ausmessen von Bohrungsdurchmessern oder Strichstarken (Bild 18) 
werden zuerst beide Bilder bis auf verschwindenden Lichtspalt neben- 
einander gestellt (Bild 18 Strichbildfolge 1---2); dann so weit verschoben 
bis sie ibereinander hinweg gewandert sind und wieder auf ver- 
schwindenden Lichtspalt stehen (wie Bild 18, aber Strichbildtolge 2—1). 
Die Differenz der Ablesung ergibt den Durchmesser bzw. das MaB der 
Strichstarke. 


Bestell- Bestell- 
Nummer Wort 


205138 Radin 


Doppelbildokular ......0..0.00000200000000.0000... 


Bild 18 AT 225 Bild 19 37 243 
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Zusatzeinrichtung flr Innenmessungen 
Sie dient in erster Linie zur Messung des Durchmessers von Bohrungen, 


der Breite von Nuten usw. 


Das Messen geschieht durch Betatigen des Langsschlittens, wodurch die 
zu messenden Flachen wechselweise den mit Hartmetall bestiickten 


Tastfinger in die Mittelstellung dricken. Mit dem Tastfinger ist ein 


Spiegel verbunden, der den Doppelstrich auf einer festeingebauten Strich- 
platte in das Mikroskop-Gesichtsfeld spiegelt. Die richtige MeBstellung 
der Tastfinger-Mittelstellung ist gefunden, wenn der Doppelstrich die 
senkrechte Linie der auf Null Grad eingestellten Strichplatte des Winkel- 
meBokulars oder des Strichkreuzes einer Revolverstrichplatte symmetrisch 


einschlieBt. 


Daten des Gerdtes: 


MeRbereich .............---00 eee eee 
MeBtiefe ............ 0.0 cee eee eee ee 
MeBhraft.........-2 00. c eee eee eee 


MeBunsicherheit ..............----- 


ca. 5 bis 145 mm 


ca. 10—20 g 
L H-L 
: ( 5 = i } 


* 98 * 3000 


wie bei Langenmessungen 1. a) 


Objektiv ......-...--. 02.0 c eee eee eee 
Oktlate 22 octet ee tae hone ee ee 


Zusatzeinrichtung fiir Innenmessungen 
(optisches InnenmeBgerat).....-. 


30 


wahlweise 1-, 1,5-, 3- und 5-fach 
WinkelmeBokuiar oder Revolver- 
okularkopf, der eine Strichplatte 


mit Strichkreuz enthalt 


Bestell- | Bestell- 
Nummer | Wort 


205176 Radjo 
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Aufstellung der lieferbaren Revolver- 


Ausfiihrung ,,W 2": 
(Normalausfiithrung) 


Ausfiihrung 


Ausfiihrung 


Ausfuthrung 


Austthrung 


Ausfiihrung 


Ausfihrung 


Pe Ona 


bets 


yD": 


Woo 


yt: 


ibe 


strichplatten 


Whitworth-Gewinde nach DIN 11, 240, 259 (60 bis 
4 Gang je Zoll), 


Metrisches Gewinde nach DIN 13/14, 242/243, 516 
bis 521 (Steigung 0,2 bis 6 mm), Doppelwinkel 30°; 
40°; 55°; 60°; 1 Strichkreuz; 

3 MaBstabe 0 bis 4 mm und Me®striche. 


Trapez-Gewinde nach DIN 103 und DIN LON 289 
(Steigung 3 bis 18 mm). 

Dazu wird je 1 Sonderobjektiv 1x und 1,5 be- 
notigt. 


Trapez.Gewinde nach DIN 263 und DIN LON 289 
bis 291, 
Rundgewinde nach DIN 262, 264 und DIN LON 288. 
Dazu wird je 1 Sonderobjektiv 1x und 1,5 be- 
notigt. 


Rundgewinde nach DIN 264, 405 und DIN LON 288, 
Edison-Gewinde nach DIN VDE 400, 

1 Winkelstern fur 7°30’, 15°, 22°30’, 30°, 45°, je ein 
Winkel von 80°, 60°, 55°, 30°, 1 Strichkreuz. 

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1,5 bendtigt. 


Bremsspindelgewinde nach DIN 263, Rundgewinde 
nach DIN 262, 264 und DIN LON 288, 
Trapez-Gewinde nach DIN LON 289, 290, 295. 
Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1,5 bendtigt. 


Rundgewinde nach DIN 264, 405 und DIN LON 208, 
Edison-Gewinde nach DIN VDE 400, 
Feuerléschstutzengewinde nach DIN LON 293, 

je 1 Winkel von 80°, 60°, 55°, 30°, 1 Strichkreuz. 
Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1,5 bendtigt. 


B.S.W.- und B.S.F.-Gewinde (55°, 60 bis 6 Gang 
je Zoll), 

C.E.|.-Fahrrad-Gewinde (60°, 62 bis 20 Gang je Zoll), 
B.A.S.-Gewinde (47°30’, Nr. 0 bis 14), 

je 1 Winkel von 60°, 55°, 47930’, 1 Strichkreuz. 
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Austihrung ,,V“*: 


Ausfuhrung ,,N‘‘: 


Ausfuhrung ,,G": 


Ausfihrung ,,E 2": 


Ausfthrung ,,P"': 


Austihrung ,,Q*': 


Ausfihrung ,,R": 


Ausftthrung ,,O°: 
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B.A.-Gewinde Nr. 0 bis 25, 

Metrisches Gewinde (50"), Steigurg 0,075 bis 0,225 mm, 
Metrisches Gewinde (60°), Steigung 0,25 bis 0,4 mm, 
Loewenherz-Gewinde (Steigung 0,25 bis 1 mm), 

je 1 Winkel von 60°, 50°, 1 Strichkreuz. 

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 5» bendtigt. 
A.P.|.-Line Pipe Thread, -Standard Casing, -Drill 
Pipe, -Standard Rotary, British Standard-Pipe- 
Thread, 

je 1 Winkel von 60’, 55°. 

1 Strichkreuz. 

U.S.St.-Gewinde (60°, 80 bis 6 Gang je Zoll), 
Whitworth-Gewinde nach DIN “1, 240, 259 (60 bis 
6 Gang je Zoll), 

je 1 Winkel von 60", 55°, 

1 Strichkreuz. 


Kreisbogen fiir die Radien 


Os. 0 2 kei beet 2mm 
1s ee aes ee ee 5 mm 
De Di Gis fea omnes 20 mm 
OOD cs Mi eis 30 mm 
Xie 4 0 ra er 60 mm 


Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1+ bendtigt. 


Kreisbégen und Vollkreise flr Radien von 0,1 bis 
3 mm um 0,1 mm steigend, 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8; 
4; 4,2; 4,4; 4,5; 4,6; 4,8 mm; 

5 bis 10 mm um 0,5 mm steigend; 11; 12; 13; 14; 
15 mm. 

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1» benotigt. 


Kreisbdégen fiir Radien von 

0,5 bis 1,2 mm um 0,1 mm steigend 1,5; 1,8; 2; 2,2; 
9,5; 2,8: 3, 3,2; 3,5; 3,8; 4, 4,2; 4,5; 4,8; 5, 5,2; 5,5; 
6; 6,5; 7; 8; 9, 10; 12; 15; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 
32; 35; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 55; 60 mm, 

1 Strichkreuz. 

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1- bendtigt. 


Kreisbégen fir Radien von 25 bis 80 mm, um 1 mm 
steigend, 

1 Strichkreuz. 

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1  bendtigt. 


Kreisbogen fiir Radien von '’,, bis *, Zoll um ',, Zoll 
steigend, 

1 Strichkreuz. 

Dazu wird 1 Sonderobjektiv 1  bendtigt. 
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Bestelliste 


Gesamt- 


Bestell- 
he Gewicht 
kg 


Bestell- 
Nummer | Wort 


Gegenstand 


GroBes Werkzeug-Mikroskop 
Millimeterausfihrung 
mit drehbarem Rundtisch und Revolver- 
okularkopf mit Strichplatte iW 2" 
einschlieBlich 
1 Spitzenbock mit 2 Spitzen und Sonder- 
vorrichtung zur Aufnahme von Teilen 
ohne Spitzenzentrierung 
Paar verstellbare V-Lager 
Spannschiene 
Einstellehre 
Beleuchtungseinrichtung zum AnschliuB 
an das Lichtnetz 
Spezialobjektiv 3x 
EndmaBe 25 mm 
Endma&B 50 mm 
re 75 mm 
i 100 mm 
Behalter fur das Zubehér 12,0kg ... 205000 | Husmg |} 132.000 


oo nd 


cae ree eo 


GroBes Werkzeug-Mikroskop 
Millimeterausfihrung 


zusammengestellt wie 205000, jedoch an 
Stelle des Revolverokularkopfes mit ; 
WinkelmeBokularkopf ......-------: 205001 | Hixyb 132,300 


GroBes Werkzeug-Mikroskop 
Millimeterausfihrung 
zusammengestellt wie 205000, jedoch mit 
Revolverokularkopf, Strichplatten~- 
ausfihrung ,,W 2” und Win elmeB- 
okularkopf ......-..--. 005s - estes 205002 | Husoi 132,500 


GroBes Werkzeug-Mikroskop 
MillimeterausfUhrung 
zusammengestellt wie 205002, und mit 
Doppelbildokular im Behalter und Zu- 
satzeinrichtung fir Innenmessungen 
(optisches InnenmeBgerat) .....-.-----+ 205003 | Radnt 134.000 
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Bestell- | Bestell- | Gesamt- 
Gegenstand Nummer] Wort sewicht 
Dazu: 

Okularképfe zum Auswechseln, abge- 
dichtete Ausfiihrung, ohne Behalter: 
Okularkopf mit Strichplatte ,,C” (mit je 

1 Spezialobjektiv 1» und 1,5-). .... | 905100 Hurje | 1.160 
Okularkopf mit Strichplatte ,,D“ (mit 

1 Spezialobjektiv 1,5») ............... 205101 | Hurkf 0.850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,E2 (mit 

1 Spezialobjektiv 1%) ........... ee 205162 | Hurlg 0.850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,F“ ........ | 2051¢3 Harni 0.530 
Okularkopf mit Strichplatte ,,G” ...... | 205104 Huroj 0.530 
Okularkopf mit Strichplatte ,,L’” (mit je 

1 Spezialobjektiv 1 und 1,5 co Need er 205105 | Hurrl 1.160 
Okularkopf mit Strichplatte ,,.N’“........ 205106 | Hursm 0.530 
Okularkopf mit Strichplatte ,,O” (mit 

1 Spezialobjektiv 1%) ............0.., 205107 | Hurtin 0.850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,P# (mit | 

1 Spezialobjektiv 1%) .......0.00.0... 205108 | Huruo 0.850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,Q” (mit 

1 Spezialobjektiv 1) ............0.., 205109 | Hurvp 0,850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,R” (mit 

1 Spezialobjektiv 1<) ......0......... 205110 | Huryt 0.850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,$* (mit | 

1 Spezialobjektiv 1,5“) ............... 20 51 17 Hurzu 0.850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,T (mit 

1 Spezialobjektiv 15) ...........0... 205112 | Husau 0.850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,W”“ (mit 

1 Spezialobjektiv 5“) ............ ... 205113 | Husgu 0.850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,W2”"  ... 205114 | Husic 0.530 
WinkelmeBokularkopf............... -. | 205140 | Hizop 0.840 


larkKOpP a4. eae fac dbaw anne Soe ne sedans -.. {| 209506 | Hizrs 1.020 
Auf Sonderbestellung: 
Projektionseinrichtung | 


35 Watt, im Pappbehalter................ 205146 | Hizst 5.600 
(Gewicht des Pappbehdlters 1.350 kg) 

dazu: 
Hiltseinrichtung zur Zentrierung der Pro- 
jektionslampe..................-........ 205147 | Hovep 0.500 


Photographische Einrichtung 

Autsatzkamera 9 - 12 cm mit Mattscheibe, ! 

2 Kassetten, im Pappbehdlter ......... 20.5156  Hiztu 1,900 
(Gewicht des Pappbehilters 1,6 kg) : 
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Bestell- | Bestell- | Gesamt- 
Gegeanstand Nummer] Wort | Gewicht 
Beleuchtungseinrichtung zum Winkel- 
meBokularkopf 
mit 1 Glihlampe 6V, 0,35 Amp. ....... 205166 | Hujmo 
Avflicht-Beleuchtungseinrichtung 
mit 4 Glihlampen 6 V, 0,35 Amp....... 205167 | Hujor 
Doppelbildokular in Behalter........... 2051 38 | Radin 0,800 


(siehe Druckschrift Fe G 44-059-1) 


Zusatzeinrichtungfirlnnenmessungen 
(opt. InnenmeBgerat) .....---...-..-.5-- 205176 | Radjo 0.860 
(siehe Druckschrift Fe G 44-060-1) 
MeBschneideneinrichtung 
bestehend aus: 
1 Reflektor 
3 Zwischenplatten 
8 MeBschneiden 
(je 2 Stuck 0,3 und 0,9 mm rechts und 


links) 
3 Halter fur die Schneiden 
1 Behalter fir die Schneiden ......... 205180 | Rade 4,000 


Elektrisches Zubeh6ér 
Zum Anschlu8 der Beleuchtungsein- 
richtungen (Projektion, WinkelmeBoku- 
larkopf, Auflicht) 
an Wechselstrom: 
Transformator 110 oder 220 Volt, 50 Pe- 
rioden, sekundar 6 und 12 Volt - 2 Zapf- 
stellen, Gesamtleistung ca. 50 VA., mit 
AnschluBkabel, Netzstecker und Zwi- 
schenschalter ..........00 secu ee eae 3156 Hizxy 


Zum Anschlu& der Projektionseinrich- 
tung an Gleichstrom: 
Widerstand 110 oder 220 Volt, 110 Ohm, 
4 Amp. mit AnschluBkabel, Netzstecker 
und Zwischenschalter ............-.-. 3916 Hujsu 
Zum AnschluB der Beleuchtungseinrich- 
tung zum WinkelmeBokularkopf an 
Gleichstrom 
Widerstand 110 oder 220 Volt, 700 Ohm, 
0,4 Amp. mit AnschluBkabel, Netz- 
stecker und Zwischenschalter......... 3486 Honle 1.100 
Zum Anschlu8 der Auflichtbeleuchtung 
an Gleichstrom: 
Widerstand 110 oder 220 Volt, 210 Ohm, 
1,5 Amp. mit AnschluBkabel, Netz- 
stecker und Zwischenschalter ........ 3915 Hujps 2.100 


Bei Bestellung ist Stromart und 
Spannung anzugeben. 
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Bestell- | Besteil- | Gesamt- 
Nummer!] Wort eewrent 


Gegenstand 


Spezialobjektive, allein 


Objektiv 1% ..........00 0.0 eee eee 205185 | Hiyjl 0.300 

Objektiv 15% 0.0.0.0... ee 2051 86 | Hiykm 0.300 

Objektiv 3% 0.0.0... 0 een, 2051 87 | Hiyps 0.300 

ODOR V S20 see a ies aspey cond eels ages fotos ar dng alt 2051 88 | Houly 0.400 
Ersatzlampe 110/220 Volt, 15 Watt ........ 2525 | Hepci 0.030 
Ersatzlampe 12 Volt, 35 Watt, fur die Pro- 

jektionseinrichtung ..................... 3882 Hojax 
Ersatzlampe 6 Volt, 0,35 Amp., fir die Be- 

leuchtungseinrichtung zum WinkelmeB- 

okularkopf und zur Auflichtbeleuchtung. . 3883 Hojby 


Ersatz-Glastischplatte zum MeBtisch ...... 205205 | Hojur 


Glastischplatte mit Fadenkreuz und Zen- 


trierfassung ............... 0.0 c cece 205214 | Huogd 


Versandkiste fiir das Mikroskop........ — 43.200 
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Bild | Optischer Universal -Winke messar mit 309 rm» Schiene 


Der Optische Universal-Winkelmesser ist ein handliches Gerat fir 
den Gebrauch in der Werkstatt und dient zum Einstellen und Messen 


von Winkeln. 


Mittels Lupe (40fache VergréB8erung) und Rechen wird an einem ein- 
gebauten Glasteilkreis der Winkel abgelesen. De- Glasteilkreis ist in 
4x90" geteilt. Durch den Rechen wird jeder Grad in 125’ unter- 
teilt. Es werden alle Winkelwerte von 5° zu 5’ angezeigt. Die Mef- 


unsicherheit betrdgt + 2’. 


Die Optikteile des Gerdtes sind so eingebaut, dats Staub und Spritz- 
wasser nicht auf sie einwirken kénnen und sie somit auch im rauhen 
Werkstattbetrieb vor Schmutz und Beschddigung geschitzt sind. 
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Bild 2. Scheinbares Sehfeld des Optischen Universal -Winkeimessers 
Ablesung 1° 35° 
Darstellung im Mafstab 1:2 


Der mit dem runden Gehduse festverbundene Schenkel wird direkt 
an das Werkstiick angelegt. Als zweiter Schenkel werden die beiden 
austauschbaren Schienen von 150 und 300 mm Léinge benutzt, die in 
jeder beliebigen Stellung klemmbar sind. 


\2 


—{$) 


: 4 —] 
Y/Y. 


Bild 3. Anwendungsbeispiele 
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Daten 
MeBunsicherheit ....... 0... ..0.. 22.02 2.5, 7 2° 
Teilungswert des Rechens . ...---. 0. 1. ee 5 
Scheinbarer Teilstrichabstand des Recine peN atertet ok 0,9 mm 
Lupenvergr6Berung ..........- fo aie Ghd Roti, Pee: “CAD 
Bestelliste 
Benennun > Gewicht i Bestell- Baiialle. 
g I nummer wort 
oe a - 
Optischer Universal-Winkelmesser 
mit 150 und 300 mm Schiene 
im Holzbehdlter . . . . i. Gs GES -| 6,900 ; 240003 | Ruolf 


Schiene 150 mm fang 2 mm dick 0,030 241001 | Raomeg 


Schiene 300 mm lang 2 mm dick - .| 0,070 241002 | Ruork 


Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten flr die Austihrung der Gerdate mafigebend. 


Fir Veraffentlichungen stellen wir Druckstécke der Bilder ocer Verkleinerungen davon — soweit 
sie vorhanden sind — gern zur Verfligung. 


Die Wiedergabe von Bildern oder Text ohne unsere Zustimmunc ist nicht gestattet. 


Das Recht der Ubersetzuna is: vorbehalten. 
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Fir wissenschafttliche Verdffentlichungen stelien wir 
Druckstécke der Abbildungen oder Verkleinerungen 


davon — soweit vorhanden - gern zur Veriugung. 


Wiedergabe von Abbildungen oder Text 


ist ohne unsere Zustimmung nicht gesitattet. 


Die Abbildungen sind nicht in allen Einzelheiten 
fur die Ausfihrung der Instrumente makgebend. 
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Abb. 1, ca. */14 nat. Grohe 


Grofes Epi-Mikroskop mit Kamera 


NEOPHOT 


auf Tischuntergestell mit schwingungsddmpfender Aufhangung 


und 


Mikroharfepriifer nach Prof. Hanemann 


23 SE IS Ee aes] 
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Mikro 30-675-1 
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Das grohe Epi-Mikroskop mit Kamera 
ZEISS-NEOPHOT 


auf Tischuntergestell mit schwingungsdampfender Aufhadngung 
fUr Untersuchungen im auffallenden Licht ist eingerichtet fir: 


1. Mikroskopische Beobachftung und Aufnahmen 
bei Vergréherungen von 32X bis 1800> fir subjektive Be- 
obachtung; ca. 40:1 bis 2000:1 und mehr !ur photographische 
Aufnahmen 
im gewoShnlichen Hellfeld 
bei senkrechter und schiefer Beleuchtung 
im Dunkelfeld 


2. Ubersichtsaufnahmen 
in 4:1- bis 26:1facher Vergrokerung 
im Hellfeld (senkrechte Beleuchtung mit Planglas) 
im Dunkelfeld (schrage Beleuchtung mit Spiegel) 


3. Makroaufnahmen gréferer Objekte 
mit einem phofographischen Objektiv 
in Originalgréfe, sowie schwach vergrdhert oder verkleinert. 
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I. Die Grundausriistung 
(siehe Abbildung 1) 


1. Das Mikroskopstativ 
(siehe Titelbild und Abbildung 2) 


ist gekennzeichnet durch einen stabilen Tischtrager, der die Untersuchung 
auch schwerer Sticke gestattet, durch niedrige Bauvart und bequeme Be- 
dienung sdmtlicher Triebe. 


Der Objekttisch ist ein dreh- und zentrierbarer Kreuztisch mit 90°-Tisch- 
bewegung. 


Grob- und Feinfrieb liegen unten rechts am Stativ, also sehr bequem be- 
dienbar. Wahrend der Grobtrieb den Tisch bewegt und bei grofer Be- 
lastung des Tisches festgeklemmt werden kann, werden durch den Feintrieb 
nur Vertikalilluminator und Objektiv in ihrer Lage verdndert. Dadurch 
arbeitet die Feineinstellung unabhangig von der Belastung des Tisches. 
Einstellmarken auf dem Grobtrieb fir die verschiedenen Objektive er- 
leichtern die Grobeinstellung. 


Der Beobachtungstubus vorn am Stativ liegt unmittelbar vor dem Objekt- 
tisch und erméglicht ein bequemes Arbeiten bei subjektiver Beobachtung. 
Der Ubergang zur Projektion auf die Mattscheibe geschieht sehr einfach 
durch Herausziehen eines Stiftes neben dem Tubus. 


2. Der kombinierte Illuminator mit Hellfeld- 
_und Dunkelfeld-Einrichtung 
(siehe Abbildung 2) 


Der kombinierte Illuminator ist eine weitere Neverung des Zeiss-Neophot. 
In ihm sind die Untersuchungsméglichkeiten im Hellfeld mit Planglas- oder 
Prisma-IIluminator sowie im Dunkelfeld so vereinigt, dak der Ubergang 
von einer Beleuchfungsart zur andern schnell und bequem méglich ist, 
ohne die Stellung des Objekts oder die Scharfeinstellung Gndern zu mis- 
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Abb. 2, ca. Va nat. Grohe 


sen. Neben bequemster Handhabung ist dadurch eir-e leichte Vergleich- 
barkeii der verschiedenen Bilder gegeben. 

Wie aus Abb. 2 zu ersehen ist, besteht der kombirierte Iluminator im 
wesentlichen aus einem abnehmbaren Ansatzstick, das Planglas und 
Prisma-Illuminator, einen Wechselschieber fur Dunkelfeld, Filferhalter, so- 
wie Apertur- und Leuchtfeldblende zum Erzielen ginstigster Beleuchtungs- 
verhaltnisse enthalt. - Die Objektive werden nicht eingeschraubt, sondern 
mittels eines Pafringes in die Offnung des IIluminators eingeseizt. Sie sind 
also schnell auswechselbar. - Zum Gebrauch des Prisma-I!luminators wird 
nur ein Stift im Iluminatorgehduse eingeschoben und eine Hilfslinse zwi- 
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schen Filterhalter und Leuchtfeldblende eingeschaltfet. — Die Leuchffeld- 
blende ist zentrierbar; die Aperturblende ist fr schiefe Beleuchtung belie- 
biger Neigung in verschiedenen Azimuten verschiebbar und drehbar. 

Die Anordnung der Einrichtung fiir Dunkelield-Beleuchtung ist so getroffen 
worden, dak; fUr den Ubergang von Hell- zu Dunkelfeld nur das Betatigen 
eines Blendenschiebers notwendig ist. Da derRingspiegel fir dieDunkelfeld- 
Beleuchtung um das Planglas fir Hellfeld-Beleuchtung herum angeordnet 
ist, kann der Vertikal-Illuminator unverdndert bleiben. — Als Kondensoren 
dienen Hohlspiegel aus Metall, die um das Objektiv herum auf eine Pas- 
sung oben am Vertikal-Illuminator gesteckt werden und auch bei Hellfeld 
aufgesteckt bleiben kénnen. Dunkelfeld-Beleuchtung in verschiedenen 
Azimuten kann durch besondere Blenden, die in den Filterhalter am IIlu- 
minator einsteckbar sind, erreicht werden. Die auf Abb. 1 sichtbare aus- 
klappbare Beleuchtungslinse aut Reiter ist ndtig, um die fiir das Dunkelfeld 
erforderliche weite Offnung der Beleuchtungsstrahlen zu erzielen. Bei 
schnellem Wechsel von Hell- zu Dunkelfeld kann sie auch fir das Hellfeld 
eingeklappt bleiben. 


3. Das Tischuntergestell mit erschiitterungsdémpfender Aufstellung 
und Kamera 


(siehe Abbildung 1) 


Stativ, Kamera und Beleuchtungseinrichtung sind auf einer optischen Bank 
angeordnet, die auf einer in der Platte des Tischuntergestells eingebauten 
erschitterungsdampfenden Aufhangung ruht. Diese erschitterungsdaémp- 
fende Aufstellung arbeitet auch in starker vibrierenden Raumen einwand- 
frei; man ist also bei allen Vergréherungen von duheren Sf6érungen in 
hohem Grade unabhangig. Ausgeschallef wird sie nur wahrend langerer 
Arbeitspausen. 

Das Neophot wird mif einer Kamera fir das Format 13:18 cm und einem 
gtéhten Balgenauszug von 85 cm geliefert. Den Doppelkassetfen 13:18 cm 
aus Holz werden ein Paar Holzeinlagen zur Verwendung von Platten 
9:12 cm beigegeben. - Am Vorderteil der Kamera ist ein Zeit- und 
Momentverschluf angebracht. Auf einem hellen Mabhstab neben der opti- 
schen Bank ist die jeweils eingestellte Kameralange auch in schwach be- 
leuchtetem Raum mithelos ablesbar. 
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Mit dem hinteren Kamera-Rahmen ist ein schwenkbarer Spiegel verbun- 
den, der das bequeme Beobachten des Mattscheibenbildes vom Stativ 
aus ermoglicht, wahrend andererseits die Ferneinstellung fir Grob- und 
Feintrieb bequemste Bedienung von Grob- und Feinbewegung bei jeder 
Stellung der Mattscheibe ohne jede Umstellung erlaubt. Zum Antrieb 
dienen 2 Wellen mit genarbtem GummiUberzug, die zu beiden Seiten der 
optischen Bank ihrer ganzen Lange entlang laufen. Sie bleiben standig 
angeschlossen und sféren bei der direkten BetGtigung von Grob und Fein- 
trieb nicht. 


4. Die Beleuchtungseinrichtung 
(siehe Abbildung 1) 


Als Lichtquelle empfehlen und liefern wir eine Bogenlampe mit Uhrwerk- 
regulierung, weil sie die gréhte Helligkeit bei einwandfreier Beleuchtung 
gibt. Sie wird mit einem Widerstand an das Leitungsnetz angeschlossen 
und bei Gleichstrom mit 6 Amp., bei Wechselsfrom mit 10 Amp. betrieben. 


Fir subjektive Beobachtung, bei der die Helligkeit der Bogenlampe in der 
Regel zu grof ist, wird eine normale 40-Watt-Glihlampe, die bei Be- 
nutzung der Bogenlampe ausschwenkbar ist, verwendet. Diese Kombina- 
tion von zwei Lampen macht den Benutzer bei subjektiver Beobachtung 
von der Bedienung der Bogenlampe unabhdngig, wahrend ihm fur Pro- 
jektion auf die Mattscheibe oder fir Photographie sowie fir Unter- 
suchungen im Dunkelfeld alle Vorteile ihrer grofen Helligkeit zur Ver- 
figung stehen. 


Das Gehduse fir die Glihlampe ist an einem Blendschirm auf Reiter 
angebracht, der sowohl bei subjektiver Beobachtung als auch beim Ein- 
stellen auf der Mattscheibe alles stérende Nebenlicht abblendet. 


Der auf Abb. 1 vor der Bogenlampe sichtbare Reiter tragt einen Kollektor 
zum Abbilden der Lichtquelle und eine Porzellankivette, die zur Absorp- 
tion der stérenden Warmestrahlen dient. 


8 
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


EAR BS 
ZE 


Abb. 3, ca. V4 nat. Grohe 


ll. Die Eintichtung fir Ubersichtsaufnahmen 
bei schwdcheren Vergréherungen 
(siehe Abbildungen 3 und 4) 


ist fUr einen Vergréherungsbereich von 4:1 bis 26:1 geschaffen und mit 
wenigen Handgriffen gegen den kombinierten Illuminator auswechselbar 
(vgl. Abb. 2 mit Abb. 3). Sie ergibt bei eintachster Handhabung voll- 
kommen randscharfe, gleichmakig beleuchtete Bilder. 

Die Einrichtung besteht aus einem Ansatzstiick fir 2 verschiedene Objek- 
tive (Mikrotare mit 9 und 4,5 cm Brennweite) mit entsprechender Beleuch- 
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Abb. 4, ca. Vs nat. Groke 


tungseinrichtung. Sie ist nur zur Projektion auf die Maltscheibe bzw. zur 
Photographie, aber nicht fir subjektive Beobachtuna gedacht, da die 
Mikrotare wie die Objektive der gewohnlichen photographischen Ver- 
gréherungsapparate ohne Okvlar gebraucht werden. - Bei Verwendung 
des Mikrotar {= 4,5 cm tir Vergrdkerungen Uber 18.1 wird die Probe 
miftels einer Einhangeblende, die {Gr Objekte bis zu 55 mm ® verwend- 
bar ist, in den Tisch eingehangt. 


Fir Ubersichtsaufnahmen bei senkrechter Beleuchtung. also im Hellfeld, 
dient ein Planglas und eine entsprechende Beleuchtungslinse zur Beleuch- 
tung des Objekts (Abb. 3). 
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Fir Ubersichtsaufnahmen bei schrager Beleuchtung, also im Dunkelfeld, 
kann, wie Abb. 4 zeigf, an dem Ansatzstiick ein Halter mit Spiegel und 
ausklappbarer Matischeibe angebracht werden. Der Spiegel ist schwenk- 
bar und weitgehend verschiebbar; so kann schrage Beleuchtung unter 
verschiedenen Einfallswinkeln erzielf werden, wie sie fir die Aufnahme 
schwieriger Objekte oft notig ist. Bei Benutzung von Objektiven mit Iris- 
blende ist die Schraglicht-Einrichtung auch zur Aufnahme unebener Ob- 
jekte verwendbar. 


lil. Die Einrichtung fir Makroaufinahmen 
mit einem photographischen Objektiv 
(siehe Abbildung 5) 


Die Anordnung auf der optischen Bank hat es ermdglicht, das Neophot so 
einzurichten, daf; durch einfachen und schnellen Umbav auch Bilder gréherer 
Objekte in natirlicher Gréfe oder bei schwachen. Vergréferungen und 
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Verkleinerungen aufgenommen werden k6nnen, Wiz in Abb. 5 zu sehen 
ist, bleibt das Stativ stehen. Es werden nur Kameratu-:us und kombinierter 
Wiuminator abgenommen, damit der Weg fir die van der Lampe kom- 
menden Lichtstrahlen frei wird. Der in der Hohe ver:tellbare Objekitisch 
mit dreh- und verschiebbarem Beleuchtungsspiegel ist standig zwischen 
Kamera und Stativ aufgestellt und braucht fir Makrcaufnahmen nur ein- 
geschwenkt zu werden. - Als Objektiv dien! im alljemeinen ein Tessar 
von 16,5 cm Brennweite, das am Vorderteil der Kamera auf einem beson- 
deren Objektivbrett angebracht wird. — Um ein Schar‘stellen auch von der 
Mattscheibe aus zu erméglichen, ist der Objekttisch mittels einer Stange, 
die unter der optischen Bank lduft, verschiebbar. 


{¥. Die optische Ausristuna 


besteht im wesentlichen aus hochwertigen Apochrsmaten und erfullt 
hdchste Anspriche. Die gute Korrektion und hohe Apertur unserer Ob- 
jektive gewdhrleisten die denkbar beste optische Leistung des Zeiss- 
Neophot. Die Objektive sind zur Erzielung bestimmt: Vorteile bei der 
Abbildung auf unendlich korrigiert und deshalb nich: ohne weiteres {tr 
andere Mikroskope verwendbar. Die Fassungen tragen darum auch nicht 
das normale Objektivgewinde. — Bis zu einer Einzelvergréherung von 
40fach kdénnen die iblichen Objektive auch fur Dunxelfeldbeleuchiung 
gebraucht werden. 


Bei Projektion auf die Mattscheibe und bei Photogranhie geben unsere 
Spezialsysteme, die Homale, geebnete Gesichtsfelde: und deshalb bis 
zum Rand scharfe Aufnahmen. 


V. Einzelteile 


Zur weiteren Erganzung des Neophot dienen ein Mul‘iplikatoer zum Be- 
stimmen der richtigen Belichtungszeit, Spanntisch und 5paltblenden zum 
Auflegen kleiner Objekte und Objekimikrometer. 
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Aufnahmen 
mit dem ZEISS-NEOPHOT 


Das Mefeoreisen (Abb. 8), sowie die Mine- 
ralien zu den Abb. 7, 10, 17 und 18 wurden 
uns vom Mineralogischen Institut der Universitat 


Jena dankenswerterweise zurVerfiigung gestellt. 
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Aufgenommen mif der Einrichtung fir Makroaufnahmen mit einem photo- 
graphischen Objektiv (siehe Abb. 5) 


Abb. 7. Malachit von Port Adelaide, Siid-Australien. 


Tessar 15 cm 233 
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Aufgenommen mit der Einrichtung fur Ubersichisavinahmen bei 
schwacheren Vergréferungen (siche Abb. 3) 


- Abb. 8. Meteoreisen von Mukerop. 10:4 
Mikrotar 9 cm; Grinfilter; senkrechte Beleuchfung mit Planglas 
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Aufgenommen mit der Einrichtung fiir Ubersichtsaufnahmen bei 
schwacheren Vergréferungen (siehe Abb. 3 vu. 4) 


ve al vue ‘ 


Abb. 9. Silumin, gedtzt mit kalt gesdlligter Nalronlauge. 20:1 
Mikrotar 4,5 cm; Grinfilter; senkrechte Beleuchtung mit Planc:las 


Abb. 10. Zinkblende. 0:4 
Mikrotar 9 em; Griinfilfer; schrage Beleuchtung mit Spiegel 
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Aufgenommen mit der Einrichtung fir mikroskopische Aufnahmen, 
im gewShnlichen Hellfeld (siche Abb. 1 und 2) 


Abb. 12. Langsschniff durch Bigelgespinst elner Doublé-Brille, oberste, dunkle Schicht: 200 
Einbettmaterial; weie dinne Schichten: Goldhaut um den Guheren Gespinstdraht; untere, 
hellere Schicht: innerer Gespinstdraht, gedtzt mit Ammoniumsulfatlésung. Apochromat 
i5/n. Ap. 0,30; Homal [!; Gelbgrinfilter 4 mm; senkrechfe Beleuchtung mit Planglas 
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Aufgenommen mit der Einrichtung fir mikroskopische Aufnahmen, 
im gewéhnlichen Hellfeld (siehe Abb. 1 ur 4 2) 


Abb. 13. Grauguh, geatzt mit alkoho!. Salpetersaure. Apochromat 60/n. Ap 9,95; Homal V1; 800:1 
Gelbgrinfilter 4 mm; senkrechte Beleuchtung mit Planglas. Fest vollstandige 
Auflésung des duferst feinen Perlits nur durch ein Trockensyste-m 


Abb. 14. Stahl mit 1,5°% C, in Eiswasser abgeschreckt, geatzt mit alkoh ;I. Salpeters. 
Apochromat 90/n. A. 1,30, Olimmersion; Homal |V; Gelbgrinfil-er 4 mm; 
senkrechte Beleuchtung mil Planglas 
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Aufgenommen mit der Einrichtung fir mikroskopische Aufnahmen, 
im Hell- und Dunkelfeld (siche Abb. 1 und 2) 


Abb. 15. Stahl mif Maschinentappschliff. 200: 1 
Apochromat 15/n. Ap. 0,30; Homal VI; Gelbgriinfiller 4 mm; 


Hellfeld bel senkrechter Beleuchtung mit Planglas 
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Aufgenommen mit der Einrichtung fiir mikroskopische Aufnahmen, 
im Hell- und Dunkelfeld (siehe Abb. 1 und 2) 


Abb. 17. Braunstein von [Imenau. 30:4 


Mikrotar 3 cm, 1: 4,5; Huygens-Okular 4X; Gelbgrinfilter 4 mm; 
Hellfeld bei schrager Beleuchtung mit Prisma 


Abb. 18. Genau wie Abb. 17, jedoch im Dunkelfeid aufgenc-nmen 50:1 
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nach Hanemann 


Neuartiges optisch-mechanisches Priiigerit zur 
Feststellung mechanischer Eigenschaften kleinster 
Geliigebestandteile im mikroskopischen Bildfeld. 
Durch die Vereinigung von Mikcoskop-Objektiv 
und Diamantpyramide in einem Gerdt wird eine mit 
anderen Mitteln unerreichbare Treffsicherheit und 
Emplindlichkeit der Hartebestimmung erzielt. 
Hirtemessungen an Einzelkristallen von wenigen {t 
Gréfe kénnen mit hoher Genauigkeit ausgefiihrt 
werden. 

Der Mikro-Hartepriifer erweitert den Anwendungs- 
bereich der Metallmikroskopie iiber das optische 
Gebiet hinaus und baut das” : 


groBe Metallmikroskop »Neophot* 


zu einem hochwertigen Priifgerat fiir die Messung 
mechanischer Eigenschaften aus. 
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Das Verfahren der Mikrohdrtemessung 


Die metallographische Untersuchung des kristalliner Gefiiges beschrankt 
sich im allgemeinen auf die optische Feststellung des Gefiigezustandes. 
Fir die Messung mechanischer Eigenschaften des Gefiiges oder gar ein~ 
zelner Gefgebauvelemente im mikroskopischen Bilcdfeld fehlfe es bisher 
an einem geeigneten Verfahren. Erst die Messung der Mikroharte nach 
dem Verfahren von Prof. Hanemann.-ermdglicht eine Feststellung mecha- 
nischer Eigenschaften von einzelnen Kristallen, selbst wenn deren Korn- 
gréken nur wenige 4.2 betragen. Die in der Technik ibliche Bestimmung 
der Brinell-, Rockwell- oder Vickersharte gestattet nicht, die Einflisse zu 
trennen, die die Harten der einzelnen Gefiigebavelemente einerseits, 
deren Korngréhe, Mengenverhaltnis, Verteilung sowie die Gleitflachen- 
blockierung an den Korngrenzen andererseits auf das Mehergebnis 
haben. Da die Mikroharte hingegen an Einktistalien, sogar kleinsten 
Ausmahes, gemessen werden kann, gibt sie Ejinblick in die Kristall- 
mechanik jeder einzelnen untersuchten Kristallart, vermeidet aber eine 
Falschung des Ergebnisses durch den Einfluh des Get igebaues. 

Bisher war es in Kristallgefugen von geringer Korngréhe nur méglich, 
aus der Relief- und Kratzerbildung beim Schleifen nittelbare und sehr 
ungenaue Schlisse auf die Harte zu ziehen. Auch das Verfahren der 
Ritzhartemessung versagt im allgemeinen, sobald eine Messung der 
Harte an einer bestimmten Stelle eines kleinen Kristalles gewinscht wird 
und der Ritzdiamant nicht genau auf das zu prifende Objekt zentriert 
werden kann. Im Gegensatz hierzu gestattet das Verfahren der Mikro- 
hartemessung nach Hanemann eine Treffsicherheit der Prifeindricke, 
der praktisch nur durch das Auflésungsvermégen cer Mikroskopoptik 
eine Grenze geseizt ist. Die Priflasten, die zu diesem Verfahren bendtigt 
werden, sind so gering, da die erzeugten Eindricke kleiner als die zu 
prufenden Kristalle bleiben, aber doch noch mif eine. Optik von hohem 
Auflésungsvermégen ausgemessen werden kénnen. Die Verwendung 
niedrigster Priflasten gestattet nun erstmalig, Harteme:sungen an Kristall- 
arfen auszufihren, deren Sprédigkeit sonst die Messung eines Ver- 
formungswiderstandes unméglich macht. Hieraus eraibt sich, dah das 
Anwendungsgebiet der Mikroharftemessung sehr umfcngreich ist. In der 
Metallkunde ist das Verfahren in der Form der Messurg der Vickersharte 
im grohen schon eingefihrt und wird nun als Mikrondrte im kleinsten 
Raum angewandt. Aus dem Anwendungsbereich der Mikroharte in der 
Metallkunde seien hier einige Beispiele aufgezahit: 
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Messungen der Mikrohdrte als diagnostisches Mittel, insbesondere 

zur Unterscheidung von intermedidren Kristallarten in Leichtmetall- 

Legierungen, karbidischen Sidhlen usw.; 

Erforschung der Mischkristall-Eigenschaften von Metallkarbiden; 

Feststellung von Kristallseigerungen; 

Erforschung des giUnstigsten Gefigeaufbaues von a ail 

Legierungen, Lagermetallen usw.; 

Harteverlauf in sehr diinnen Oberflachenschichfen, z.B. in Nitrier- 

schichfen, Einsatzschichten, galvanischen Niederschlagen und Eloxal- 

schichten; 

Untersuchung dér Stérungen des Kristallbques auf geschliffenen oder 

polietten Oberflachen; 

Orientierungsbestimmung von Kristallen und Texturen; 

Orientierungsabhangigkeit der Hdrie in verschiedenen {Kristall- 

systemen, 
Nicht geringer ist die Anwendbarkeit des Verfahrens in der Mineralogie, 
da es jefzt méglich ist, die rohe Klasseneinteilung der Mohs'schen Harfe- 
skala durch eine mit hoher Genauigkeit mefbare Eigenschattsgréhe zu 
ersetzen. Weitere Vorzige sind die Anschaulichkeit des Harfewertes und 
der Anschluf an die in der Technik Ubliche Makeinheit der Harte. Ahnlich 
umlassend ist die Anwendbarkeit der Mikrohdrtemessung in verwandten 
Gebieten, wie in der Silikatchemie der Glastechnik, der Schleifmittel- 
technik, der Edelsteinkunde, ferner bei der Untersuchung der Zement- 
klinkermineralien und der Hochofenschlacken. 


Abb. 20, ca, 1/2 nat. Grobe 


Mikrohdrtepriter nach Hanemann zum Neophot 


bestehend aus: 
Mikrohdrieprifer mif Gouducmaliahes Spezialobjektiv 0 30/0.65 mit Scheibenfederaulhangung 
und Vickers-Diamantpyramide mit optischer Lastanzeige in Kapsel; mit einem Satz Eichgewichien: 
1 Stufengewicht 5g und je 1 Gewicht 5-15-45 und 95 g; 
Okuvlarschraubenmikromeier im ZentriergehGuse mit zwei gegenldutigen Strichplatten zur Bildung 
eines Mefquadrates mit verstellbarem Ramsden-Okular 10X; Stdtzring und Einlegeblende aus 
Glas, in Erlenholzbehdlter. 
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OPTISCHE INSTRUMENTE 


Mikroskope / Mikrophotographische Apparate 
Projektionsapparate ' Spannungsprifer 


Mediazinisch - optische Instrumente, Lupen 
Beleuchtungseinrichtungen fir Operarionssdle 


Punktal- und Umbral-Brillengléser / Haftglaser 
Fernrohrbrillen 


Phofographische Objektive 
Feldstecher / Theaterglaser 
Gewehr-Zielfernrohre 
Spezial - Scheinwerfer 
Optische Mebinsfrumente 
Geodatische Instrumente 


Aussichtsfernrohre / Astronomische Ferarohre 


und Hilfsapparate 


Optische und mechanische Feinmehgerate 
fir industrielle Zwecke 


Photogrammetrische Instrumente 


CARL ZEISS JENA 


Telegramm-Adresse: ZEISSWERK JENA / Telephon: 35 41 
Berlin Hamburg Wien 


Kataloge kostenlos bei Angabe des interessierenden Instrumentes. 
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eben die bisher gebrauchlichen Arten der mikroskopischen Be- 
obachtung, das Hellfeld und das Dunkelfeld, tritt als neue Art das 
Phasenkontrastverfahren. 


Die Hellfeldmethode wird in ersfer Linie fir die Abbildung gefarbter, 
also von vornherein kontrastreicher Objekte angewandt; bei un- 
gefarbten oder sonst kontrastarmen Objekten versagt sie bekannt- 
lich in vielen Fallen (Abb. 1a). Hier fUhrt dann die Dunkelfeld- 
methode in der Regel zu einem Erfolg. thr haftet allerdings der 
Nachteil an, im wesentlichen nur die Kanten der Objektstrukturen 
darzustellen (Abb. 1b). Das neve Verfahren erméglicht nunmehr 
auch die Abbildung kontrastarmer Objekte mit stark gesteigertem 
Kontrast und Hellfeldcharakter (Abb. 1¢ und die Abb. 8 bis 17), 
d.h., die dunkel wiedergegebenen Struktureinzelheiten des Pra- 
parats erscheinen auf hellem Grund. 


Das Phasenkontrastverfahren beruht in allen seinen Punkten auf der 
Abbeschen Theorie des Mikroskops. Es wurde auf mathematischem 
Weg von F. Zernike aus dieser abgeleitet und konnte daraufhin 
auch experimentell bestatigt werden. 


Die Ableitung geht von der Vorstellung aus, dak absorbierende, 
z. B. gefarbte Elemente eines mikroskopischen Prdparats die Ampli- 
tude des hindurchgehenden Lichts verkleinern und somit eine Inten- 
sitatsschwa@chung hervorrufen, die im Bild gegentber der Umgebung 
als Dunkelheit gesehen wird: das Element steht also in einem 
gewissen Kontrast zu seinem Untergrund (,,Amplifudenpradparat”). 
Nicht absorbierende Objekte dagegen, bei denen eine Struktur nur 
durch einen Unterschied in der Dicke oder der Brechzahl hervor- 
gerufen werden kann, Gndern die Amplitude des hindurchgehenden 
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Abb. 1 
Verdunntes frisches nenschliches Blut 


sn der Thoma-Zahlkammer 


Abbildungsma}stab 100: 1 


Oben Hellfeld, Mitte Dunkelfeld, 


unten Phasenkontrast 


im Hellfeldbild ersche-nen die roten Blut- 
kérperchen als dunke konturierfe Kreise, 
die Striche der Netzteilung sind in der Mitte 
fast unsichtbar und an Rand wegen der 
Bildfeldwélbung dunke!l. Im Dunkelfeldbild 
b werden die Blutkérperchen als helle Kreise 
auf dunklem Grunde wiedergegeben. Auch 
die Netzteilung erscheint hell. Erst das Pha- 
senkontrastbild gibt die wahren VerhGltnisse 
wieder. Die Erythrozyten sind ja nicht Kreise, 
sondern Scheiben, und als solche erscheinen 
sie hier auch. Die Str:che der Neizteilung, 
die eingedtzte Graben sind, werden als 
helle Striche dargestel!t. Die Zahlung wird 
wegen des sfarken Kontrastes gegen die 


Umgebung auherorcentlich erleichtert. 
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Lichtes nicht. Sie beeinflussen aber seine Phase in bestimmter Weise. 
Da aber weder das menschliche Auge noch die phofographische 
Platte solche Phasendnderungen zu registrieren vermag, bleiben 
die Strukturen derartiger Praparate mehr oder weniger unsichtbar 
{,,Phasenprdparat"). 


Natirlich mub sich auch das Fraunhofersche Beugungsspektrum, das 
als Folge der Beugung des Lichts im Prdparat in der Austrittspupille 
des Objektivs entstehf und da beobachtet werden kann, hinsichtlich 
seines Schwingungszustandes bei einem Phasenprdparat anders 
verhalten als bei einem Amplitudenprdparat. Das Wesen des 
Phasenkontrastverfahrens besteht nun darin, durch Beeinflussung 
der Phase des Lichts mittels eines Eingriffs im Beugungsspektrum den 
Schwingungszustand des vom Phasenprdparat hervorgebrachten 
Beugungsspektrums dem des vom Amplitudenprdparat hervor- 
gebrachten anzugleichen. Hierdurch wird erreicht, daly sich das Bild 
des Phasenpraparats so verhdalt, als ob dieses ein Amplituden- 
prdparat sei, d.h. es wird zwischen dickeren und dinneren Stellen 
oder zwischen Stellen von kleinerer und gréherer Brechzahl ein 
bestimmter Kontrast erzeugt. Das Bild entspricht also etwa dem 
eines gefarbten Prdparats. 


Um den erwGhnten Eingriff im Beugungsspektrum vornehmen zu 
kénnen, ist Voraussetzung, dafy das Maximum Null — das in der 
Austrittspupille zu beobachtende Bild der Kondensorblende — 
médglichst weifgehend von dem abgebeugten Licht getrennt ist, da 
nur die Phase des nicht abgebeugten Lichts beeinflukt werden darf. 
Diese Voraussetzung ist am besten erfullt, wenn die Kondensor- 
blende im Gegensatz zu der Oblichen Form einer kreisf6rmigen 
Offnung die Gestalt eines Kreisringes erhdlt. Damit ist auch die 
Gestalt der im Objektiv am Entstehungsort des Beugungsspektrums 
anzubringenden phasendndernden Schicht, des Phasenplattchens, 
bestimmt. 


Zur DurchfUhrung des Verfahrens sind nach dem Gesagten folgende 
Gerdte erforderlich: 
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Die Bestandteile der Phasenkontrast - Einrichtung 


Oben: Hilfsmikroskop 30, Wechselfilfer in Fassung mit Griff und Pha:enkondensor 0,9 
mit Revolverscheibe. 

Mitte: Achromate Ph 10, 20, 40 und 90 mit Kapseln. 

Unten: Ringblenden und Hellfeld-Phasenkontrastblenden fur die Rev s!verscheibe des 
Kondensors, dorunter die Phasenkontrastblende und ein Lichtfi “er zum Lumipan. 
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1. Objektive, die mit einer ringformigen phasendndernden Schicht 
versehen sind. Das ringférmige Phasenplattchen besteht aus einer 
dinnen, in der Durchsicht grau erscheinenden Schicht. Es erteilt dem 
hindurchgehenden Licht eine Phasendnderung von 90°, wahrend 
das in der Umgebung des Ringes die Linsen passierende Licht eine 
solche Anderung nicht erfahrt. Das Phasenplattchen kann man sehen, 
wenn man von hinten in das Objektiv hineinblickt. 


Fir die Durchfihrung des Phasenkontrastverfahrens werden vier 
Objektive hergestellt, die Guferlich durch ein rot eingraviertes Ph 
kenntlich gemacht sind. Es sind: 

1. Achromatisches Trockensystem Ph 10/0.30 

2. Achromatisches Trockensystem Ph 20/0.40 

3. Achromatisches Trockensystem Ph 40/0.65 

4. Achromatische Olimmersion Ph 90/1.25 


Diese Objektive sind auch fir gewdhnliche Arbeiten an gefarbten 
Praparaten im Hellfeld und Dunkelfeld ohne weiteres zu benutzen. 
Wenn man ohne die Ringblende im Kondensor arbeifet, erhalt 
man normale Hellfeldbilder. Im anderen Fall, wenn das Bild der 
Ringblende im Phasenplattchen des Objektivs liegt, wenn also die 
Einstellung so vorgenommen wird, als ob man ungefarbte Praparate 
im Phasenkontrast untersuchen wollte, erscheinen auch getarbte 
Praparate in der Regel wesentlich kontrastreicher (Abb. 15 und 16). 
Insbesondere werden dabei sehr schwach gefdrbte Elemente durch 
das Phasenkontrastverfahren wesentlich deutlicher dargestellt. 


2. Eine ringférmige Kondensorblende, die fir jedes Objektiv eine 
bestimmte Gréhe haben muh, damit ihr Bild das Phasenplattchen 
im Objektiv genau deckt. 


3. Ein Hilfsmikroskop zur Kontrolle der genaven Justierung zwischen 
Kondensorblende und Phasenplattchen. Es wird zu dem Zweck an 
Stelle des Okulars in den Tubus des Mikroskops gesteckt. 


Als Mikroskop ist fur die praktische DurchfUhrung des Verfahrens 
besonders gut das Stativ ,Lumipan" (Abb. 4) geeignet, das mif 
pankratischem Kondensor und eingebauter Lichtquelle versehen ist. 
Das pankratische System gestattet in einfachster Weise, die Grohe 
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des Ringblendenbildes der Gréhe des Phasenplaitchens in den ver- 
schiedenen Objektiven anzupassen. Man brauct! daher in diesem 
Fall fir alle Objektive nur eine Ringblende. Ein ‘veiterer Vorteil ist 
die Méglichkeit, durch Verstellen des pankratischen Systems schnell 
und stetig vom Phasenkontrast zur Hellfeldbeleuchtung dberzugehen 
und umgekehrt. Dadurch eriibrigt sich die Anschaffung der weiter 
unten zu besprechenden Phasenkontrast-Hellfeldblenden. 


Die Ringblende wird in den Filtertrager eingesetzt, den der Stellring 
der Aperturblende auf dem Fuh des Lumipan bildet. Da mit dem 
Phasenkontrastverfahren nur Helligkeitsunterschiede, nicht Farben 
wahrgenommen werden kénnen, ist es gleichgiltig, welche Farbe 
das beleuchtende Licht hat. Es hat sich als besonders gunstig er- 
wiesen, bei der subjektiven Beobachtung mit grinem Licht zu 
arbeiten. Hierzu wird ein Gelbgrinfilter benutzt. Fir die Photo- 
graphie kommt man im Interesse gréherer Helligkeit und infolge- 
dessen kirzerer Belichtungszeit mit einem Gelbfilter aus, vor allem, 
wenn orthochromatisches Aufnahmematerial benutzt wird. 


Die Auswahl eines geeigneten Tubus zum Lumipar: richtet sich nach 
dem Bedirfnis des Benutzers. Es sind alle Tuben, auch binokulare, 
brauchbar. Empfehlenswert ist z. B. der mikrephotographische 
Wechseltubus, weil bei ihm das Hilfsmikroskop davernd an seinem 
Platz im senkrechten geraden Tubus bleiben kana, wahrend man 
fir die Beobachtung den binokularen Tubus verwendet. 


Soll das Verfahren mit normalen Mikroskopen ausgetbt werden, 
so ist ein Spezialkondensor notwendig. Er ist wie jeder normale 
Kondensor von 25 mm Hohe mit allen Stativen verwendbar, deren 
Schiebhilse einen Durchmesser von 36,8 mm aufwaist, wie das bei 
den Zeiss- und Winkel-Zeiss-Stativen der Fall ist. Fremde Stative 
sollten zur Anpassung eingesandt werden. 


Die Aufgabe des Kondensors ist es, die unter ihm angebrachten 
Ringblenden in das Phasenplattchen des Objektivs und die Leucht- 
teldblende der Mikroskopierlampe ins Praparat akzubilden. Er hat 
eine Apertur von 0,9, ist demnach ein Trockenkondensor. Dicht unter 
seiner unteren Linse befindet sich eine Revolverscheibe mit neun 
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Offnungen, von denen vier mit einfachen Ringblenden fir die Ob- 
jektive Ph 10/0.30, Ph 20/0.40, Ph40/0.65 und Ph 90/1.25 besetzt 
sind. Die Revolverscheibe ist zum genaven Zentrieren der Blenden 
durch zwei Randelschrauben zentrierbar. An einer Stelle ist die 
Scheibe mit einem gréferen Ausbruch versehen, der eingeschaltet 
wird, wenn im Hellfeld in der Ublichen Weise beobachtet werden soll. 
In solchen Fallen kann die unter der Scheibe befindliche Irisblende 
betdtigt werden, die sonst stes gedffnet gehalten werden muh. Der 
Trager der Revolverscheibe enthalt noch einen Schlitz zur Aufnahme 
des sog. Wechselfilters und einen wegschlagbaren Filterhalter. 
Neben den gewéhnlichen Ringblenden befinden sich in der Revolver- 
scheibe freie Offnungen, in die sog. Hellfeld-Phasenkontrastblenden 
eingesetzt werden kénnen‘). Sie haben den Zweck, einen raschen 
und kontinuierlichen Ubergang zwischen Phasenkontrast- und Hell- 
feld-Beobachtung zu ermédglichen. Sie bestehen aus Polarisations- 
filtern (Abb. 3). Aus einem solchen Filter a ist in der Mitte ein 
Kreis, aus einem zweiten b ein Ring ausgestochen. Beide sind so 
miteinander verkittet, dak ihre Schwingungsrichtungen senkrecht 
aufeinanderstehen. Das dadurch entstandene Kombinationsfilter 
weist in der Mitte die durchsichtige Kreisflache auf, die durch eine 
dunkle Zone von dem ebenfalls durchsichtigen Ring getrennt ist. Der 
Guhere Rand ist wieder dunkel. Benutzt man die _,Hellfeld-Phasen- 
kontrastblende” im Kondensor und bringt man aukerdem noch ein 
Uber die ganze Flache homogenes Polarisationsfilter ¢ drehbar im 
Strahlengang an, so ldht sich je nach der Stellung dieses Polari- 
sators einmal der Ring, das andere Mal die Kreisflache verdunkeln, 
wie aus Abb. 3 hervorgeht. Die Kreisflache wirkt wie eine gew6hn- 
liche Blende und erméglicht die Hellfeldbeobachtung (Stellung i). 
Drehen des Polarisators bewirkt stetigen Ubergang zum Phasen- 
kontrast, der vollstandig ist, wenn die Kreisflache ganz verdunkelt 
und der Ring hell ist (Stellung II), Bei Aufnahmen nach beiden Arten 
ist die Belichtungszeit wegen des gleichen Fldcheninhalts von Kreis 
und Ring — unter Einrechnung der Absorption des Phasenplattchens 
— die gleiche. 


') Wenn die Hellfeld-Phasenkontrastblenden nachtraglich bezogen werden, so ist wegen der tich- 
tigen Justierung der Schwingungsrichtung der ganze Kondensor zum Einbau an uns einzusenden. 
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Abb. 3 


Links: Zur Erlauterung der Wirkung der Hellfeld-Phasenkontrastblenden, I. Hell-~ 
feldstellung. 1, Phasenkontraststellung. 


Mitte und Rechts: Zur Erlaufterung der Abbeschen Theorie. 


Die Lichtquelle, hier die Kondensorblende E/, wird durch den Kondensor ins 
Unendliche abgebildet. Das Objektiv bildet sie dann — fal's kein Objekt vor- 
handen ist — in seiner Austrittspupille 4P nur bei 0 ab. In einem mikrosko- 
pischen Objekt O wird das hindurchgehende Licht abgebeugt. Infolgedessen 
entstehen aufer dem Bild 0 der Lichtquelle in der Austrittspupille des Objektivs 
noch seitliche Bilder +7 und +2, die Maxima erster Ordnung usw. Wieviele der 
seitlichen Maxima in der Austrittspupille zu beobachten sind, hang! von der 
Gitterkonstanten des Objekts und von der Apertur des Objeklivs ab. Die Bild- 
punkte des Bildes 0’ entstehen durch Interferenz der von der einzelnen Maxima 
zu ihnen verlaufenden Lichtstrahlen. 
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Aufstellung der Einzelteile 


zur Phasenkonfrast-Einrichtung nach Zernike 


Nr Att BW kg 


a) Spezial-Objektive zur Phasenkontrast - Beob- 


achtung : 
11 4810 Achromat Ph 10/0.30 2. 2. 2. 1 we ee eee 62.— ~~  Kusuk 0,047 
11 48 20 Achromat Ph 20/0.40 2.0. 2 6 1 we ee 72.— Kusyo 0.047 
11 48 40 Achromai Ph 40/0.65 2. 6 1 we ee 92.— Kutap 0,067 
114 48 90 Achromat Ph 90/1.25 homogene Olimmersion . .« 142.— Kuieu 0.064 
b) Zubehor fir das Stativ ,Lumipan” 
11 48 09 Hilfsmikroskop 30 und Phasenkontrastblende . . 66.— Kutka 9.090 
c) Zubehér fir beliebige andere Mikroskopstative’) 
und Kamera-Mikroskop ,,Ulfraphot” 
44-48 01 Phasenkondensor 0,9 mit 4 in einer Revolver- 
scheibe angeordnefen Ringblenden, mit ein- 
gebauter Irisblende, Zentriervorrichfung, weg- 
schlagbarem Farbglashalter fur Filter 33mm 
und Hillsmikroskop 30 mit Klemmvorrichiung 
zum Einsiecken in den Okularstuizen, 
in Behdlfer. 2 6 6 6 ee ee ee ee 235.— Kutee 1.200 
1} Die Anpassung an Stative iremden Fabrikats ist maglich, 
soweit der Durchmesser der Kondensorschiebhilse nicht kleiner 
als 36,8 mm und genigend Platz fir die Revolverscheibe des 
Phasenkondensors (Durchmesser 108 mm) vorhanden is}. 
d) Wechselfilter (28 mm ©) und Hellfeld-Phasen- 
kontrasiblenden (18 mm @) in Fassung 
zum Erzielen eines stetigen Uberganges zwischen 
gewohnlicher Hellfeldbeobachtung und Phasen- 
kontrastbeobachtung bei vergleichenden Unter- 
suchungen : 
11 48 02 Wechselfilter, 28 mm @, in Fassung. . . 2. > 15.—~ Kutti 0.005 
Hellfeld-Phasenkontrastblenden 
11 48 11 fir Achromat PhfQ. . 2. 1. 1. 6 ew ee we 32.— Kutuj 0.907 
11-48 21 fUr Achromat Ph 20... 6 1. en ew ee 32.— Kutyn 0.007 
11 48 44 fir Achromat Phad. 2. 6 we et ee 32.~ Kuizo 0.007 
11:48 91 fir Achromat Ph90. 2. 7 1 eee ee ee 32.-- .  Kuuds 0.007 
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Abb. 4 


Das .Lumipan” 
als Phasenkontrast - Mikroskop 
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Das Lumipan 
als Phasenkontrast-Mikroskop 


Nr. : KAM BW kg 


Stativ LpbE 


im Stativiul eingebaufe Beleuchtungseinrich- 
tung mit Zubehor, 
tiefliegende Fein- und Grobbewegung, 
auswechselbarer Tubustragerkopf mit monoku- 
larem und binokularem Schragtubus L mit 
Schnellwechsel (letzterer mit Vergréherungs- 
faktor 1,5) 
groher Kreuztisch E, 
auswechselbarer Beleuchtungsapparat mit pan- 
kratischem System und Kondensorrevolver ein- 
schliehlich 3 Kondensoren, 

in Mahagonischrank . 2. 7... 1089.— Ksifd 12.600 


Hilfsmikroskop 30 und Phasenkontrastblende, 
Trichromfilter (it Gelbglas und 1 Blauglas), 


Gelbgrinfilter, 2 mm dick 99,— Kuufu 0.095 
Optische Ausristung 
Vergréherungen: Monokular 50—1350X 
Binokular 75—1350X 
Vierfacher Schliftenrevolver . . 2... 1. 32.— 0.230 
Achromat Ph 10/030... 2... 62.— 0.047 
Achromat Ph 20/040 .........0.0., 72.— 0.047 
Achromat Ph 40/065... . 0... a 92.— 0.067 
Achromat Ph 90/1.25 homogene Olimmersion . =  142.— 0.064 
Kompensationsokularpaar 5X . .. .. . 30.— 0.140 
Kompensationsokuvlarpaar 7X . . . 1... 30.— 0.114 
Kompensationsokularpaar 10X . . . . . 44,— 0.100 
Kompensationsokular > 2 0.047 
496,.— Kuula 0.856 
Phasenkontrast-Mikroskop LpbE (Ph) .  1684.— Kuumb 13.550 
Gluhlampen und Anschlukgerite 
13 89 12 Kleinkino-Lampe 8 Volt, 15 Watt mif seidenmat- 
tierler Kalotte . bo Oe yey cy ae. ot ech SS 4.55* Kuoke 0.010 
13 89 13 Kleinkino-Lampe 8 Volt, 45 Watt mii klarer 
Kalotte . ins ss «Aad renee Tak Ae Sito 4,25* Kuolf 0.010 
a) fie Wechselstrom;: 
Transformator, Sekunddrleistung 8 Volt, 15 Walt, 
einschl. Netzkabel mit Zwischenschalfer und 
Sekundarste-ker 
13 95 91/3 fOr 110) Volt. ge a ee Pee ee 23.50* Kticb 2.300 
13 95 91/4 f0r220Volt a. ae boa oe we eS 23.50* Ktied 2.300 
b) fir Gleichstrom: 
Einstellbarer Widersfand nebst Anschlujkabeln, 
Ausschalter und Steckern 
13 95 15/3 FOr NOE Vols [gies deem ede ey He Gets Gots 54.—* Ktowo 2.530 
13 95 15/4 HOR 220: Voll es eho ese os Ee 4 Wenn ck 41.—* Kfoyr 2.530 


Naheres tber'das Stativ Lp ,Lumipan" siehe Druckschrifl Mikro 11-126 (541) 
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Abb. 5 28 399 


Das Stativ L 
als Phasenkonfrast-Mikroskop 
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Nr. 


13 94 56 


13.93 9 
13 94 54 


13 95 72/3 
13 95 72/4 


13:97 11/3 
13°97 12/3 
13 96 03 


Nadheres Uber die Mikroskopierlampe VI siehe Druckschrift Mikro {f - 352 (485) 
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Das Stativ L 


als Phasenkontrast-Mikroskop 


Stativ L\gOG 


tiefliegende Fein- und Grobbewegung, 
monokularer Schragtubus L, 

vereinfachter, durch Zahn und Trieb verstell- 
barer Beleuchtungsapparat O, 

viereckiger Kreuztisch G, 

in verschliehbarem Schrank 


Phasenkontrast-Einrichtung dazu 


vg), 5.11 (Nr. 11 48 01), einschlieflich 
Trichromfilter (1 Gelbglas und 4 Blauglas) . 


Optische Ausristung 


Vergrdherungen 70--1350* 

Vierfacher Schlittenrevolver . rat 
Achromat Ph10/0.3G 2... 1. 2 ee . 
Achromat Ph 20/040 2. 6 6 ee eee 
Achromat Ph 40/065 2. 6 6 we ee ee 
Achromat Ph 90/1.25 homogene Olimmersion « 
Kompensations-Okular 7K . 6 6 6 eu 
Kompensations-Okular 15x 


Phasenkontrast-Mikroskop Lg OG (Ph) 


Beleuchtungseinrichiung 


Mikroskoplerg!Ghiampe Vi (Abb. 5) mit 2 Birnen 
und Lampenfassung irda he ee Pete 
Verbindungsschiene mit Spiegel 
Doppefmatfglas, blau . 


a} fir Wechselstrom: 

Transformator mit Kabeln, Schatter und Steckern 
fur 110 Volt. 

fir 220 Volt. 

b) fUr Gleichstrom: 

Widerstand 5 Amp. mit Kabeln, Schalter und 
Steckern 

fir 110 Volt, 27 Ohm . ‘ 

jiy 220 Volf, 45 Ohm . ww we ee ee 
Niedervoltbirnen 6 Volt, 5 Amp. . . . . . je 
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Abt 


332.— 


23t.— 


32.— 
62,— 
72. 
92.— 
412.— 
15.-— 
__ Be 
407. 


996.-— 


52.— 
26.—— 
1.20 


22.—* 
22.—* 


31,—* 
36.50" 


3.—" 


(Es kann auch jedes beliebige andere Stativ benutzt werden) 


BW 


Kuune 


Kuvod 


Kuupe 
Kuorf 


Kneyw 
Ktopi 
Kewur 


Kniey 
Knifz 


Kniga 
Knihb 
Kryah 


kg 


8,125 


1.205 


0.230 
0,047 
0.047 
0.067 
0.064 
0.057 


0.047 


0.559 
9.890 


0.665 
0,380 
0.010 


2.250 
2.250 


3.740 
4.650 
0.020 


23400 


Das Stativ L als Phasenkontrast-Mikroskop 


mit mikrophatographischem Wechseltubus und 
Aufsetzkamera »Contax-Miflex” mit Einstellfern-ohr; 
Mikroskopierlampe VI 


02-3 
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Mikrophotographische Einrichtungen 


Die Phasenkontrastmikroskope kénnen zusdizlich mit Einrichtungen fir mikro- 
photographische Aufnahmen ausgerUstet werden. Zweckmabig ist hierbei die 
Verwendung des wirtschattlichen Kleinbildformats 24X36 mm, wie es unsere 
Contax-Einrichtungen bieten. Abbildung 6 zeigt ein Stctiv L als Phasenkon- 
irastmikroskop mit der Contax-Miflex an einem mikrophotographischen Spezial- 
tubus. Es kann ebenso der einfache monokulare gerade Tubus, wie in Abb. 7 
dargestelli, benutzt werden. In gleicher Weise ist diese Einrichtung auch am 
,Lumipan” (Abb. 4) zu verwenden. 


Universal-Aufsetzkamera ,contax-Miflex” 


Besonders fir die Herstellung von Serienaufnahmen zu empfehlen. Sie ist mit 
allen Contax-Medellen der Zeiss Ikon A.G., Dresden, zu verwenden. Zur An- 
passung einer vorhandenen Contax ist erforderlich: 


Nr. AM BW kg 


128428 Universal-Aufsefzkamera ,,Miflex” mit Zwischen- 
hilse zum Ansetzen der ,,Contax”. (Vergréhe- 
rungstaktor */2X) einschl. Klioverschluh, Spe- 
zidlausléser, auswechselbarem Beobachtungs- 
ansatz mit‘Einstellmattscheibe mit aufgezeich- 
netem ,Contax"-Formal 24X36 mm, in Behdlter 134.50 Ksoke 1.180 

12 84 29 desgleichen mit Elinsteflfernrohr (statt Einstell- 


matischeibe), Abb. 6. . - 6 - + + + 208.— Ksold 1,000 

Dazu nach Wahl, falls nicht vorhanden: 
12 85 93 Coniax il, ohne Objektiv. © 2. 6 ee ee 285.—* Kleyu 0.890 
12 85 94 Contax Hl, ohne Objektiv. ©. 6-6 es 395.—* Klias 1.050 


Ngheres Uber die verschiedenen Contax-Modelle enthalten die Zeiss Ikon-Druckschriffen, die wir 
auf Anforderung gern zur Verfigung stellen. 


Naheres Uber die Miflex siehe Druckschrift Mikro 11-605 (502). 


Tuben fiir Mikrophotographie 
Nr. RA BW kg 


12 38 47 Mikrophotographischer Wechseltubus (Abb. 6) 
mit ausschaltbarem Prisma und seitlich geneig- 
tem Beobachtungsrohr mit einfachem monoku- 
larem Okularstutzen mit Schnellwechsel, Ver- 
gréherungslaktor 2,5X 2 6 ee ee te es 148.— Ksiig 0.630 
dazu: : 

412 85 04 Binokularer Beobachtungstubus .,Bitumi", Faktor 


2,5X (Abb. 4), in Behdlfer. 2 6 6. 148.— Kmeol 0.700 
12 40 68 Gerader monokularer Tubus ohne Auszug (vgl. 
ABB: 7) 5 2) Soe ee a gs Sa 8.— Kobac 0.200 
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Abb. 7 98401 


Das Stativ L als Phasenkontrast-Mikroskop 


in Verbindung mit der 
Vertikalkamera ,Contax-Standard’” 
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Vertikalkamera ,Standard” 


Nebenstehende Abbildung zeigt das Stativ L als Phasenkontrastmikroskop in 
Verbindung mif der besonders stabilen Vertikalkamera «Contax-Standard” fur 
Kleinbildaufnahmen. Es kann auch jedes beliebige andere Stativ mit dieser 


Kamera benutzt werden. 


N&heres in Druckschrift Mikro 11-615 (518). 


Nr. BM BW kg 


13 6019 Contax-Standard, bestehend aus: 


Grundplatte mit kurzer Sdule und Spezialtrag- 

arm mit Bajonettanschluh fir die Contax, mit 

Lichtabschlukmanschette fir das Mikroskop so- 

wie Lampengehduse mit Filterhalter fur Filter- 

scheiben 33 mm @, Verschluhklappe und Halter 

fir die Hilfslinse (aber ohne Contax, Mikro- 

skop, Glihlampe und Anschlufgerat) 2... 248,.— Pevle 10.200 


13 60 19/4 Contax-Zwischenrohr 1% zur Auszugsverlange- 


UL: ce a 20.—* Phosu 0.060 
13 60 19/1 Contax-Zwischenrohr 2X (5522/14) 2... 25.—* Pevoh 0,135 
13 60 19/2 Mattscheibenadapter (5520/6) 2. 2. 9" Pevpi 0.045 
13 60 19/3 Klarscheibenadapter mit Fadenkreuz (5522/11). 12.—" Pevum 0.050 
13 60 19/5 Spiegelreflexansaiz ,,Panflex” (5523/23) . . 1, 145,—* Pivxu 0.630 


Dazu nach Wahl, falls nicht vorhanden: 


12 85 93 Contax Il, ohne Objektiv. .. 2... , 285.—* Kleyu 0.890 
12 85 94 Contax Ill, ohne Objektiv. . 2... 395.—* Klias 1.050 


Fur Plaffenavinahmen mit der Contax: 


12 85 85 Plaffenadapter mit einer Kussette. (Bei Bestellung 
ist Angabe des Contax-Modells erforderlich) 39.—* Klibt 0.350 
12 85 89 1 weitere Kasseffe. . 2... , 3.50" — Klicu 0.150 


Tuben fir Mikrophotographie s. S. 17. 


Naheres Uber die verschiedenen Contax-Modelle enthalten die Zeiss Ikon-Druckschriften, die wir 
aut Anforderung gern zur Verliigung stellen. 
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Anwendungsbeispiele 


Bei der Ausarbeitung des Phasenkontrastverfahrens hat sich ge- 
zeigt, dah sein Anwendungsgebiet wesentlich groher ist, als ur- 
sprunglich angenommen werden konnte. Eine Vorstellung mogen 
die folgenden Bilder vermitteln. Sie sind nur als Beispiele zu werten, 
denn eine vollstandige Ubersicht uber die vielfaltigen Anwendungs- 
mdglichkeiten kann nicht gegeben werden, zuma! noch fast taglich 
neue Anwendungen bekannt werden. Eines steht jedenfalls heute 
schon fest: In Zukunft wird kein Bakteriologe, Parasitologe, Cytologe 
cder Hamatologe ohne das neve Beobachtungsverfahren aus- 


kommen kénnen. 
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Lebende Milzbrandbazillen 
links Hellfeld, rechts Phasenkontrast 


Das Praéparat stammt aus einer Reinkullur und wurde in Wasser 
unter einem Deckglas beobachtet. Abbildungsmahstab auf dem 
Film 250:1, nachtraglich vergréhert auf 750:1. 


Die in Jangen Kelten angeordneten Erreger sind im Kontrastbild 
wesentlich besser sichtbar als im Hellfeldbild. Sie erscheinen dunkel, 


zum Teil schwarz auf hellem Grund. 
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Lebende Erdbazillen aus einer alten Reinkultur 
links Hellfeld, rechts Phasenkontrast 


Abbildungsmakstab auf dem Film 240:1, nachtraglicn vergrdhert 
auf 1200:1. 


Noch besser als beim vorigen Beispiel sieht man hier auf dem 
Kontrastbild Einzelheiten innerhalb der Bakterien, die sich als 
dunkle Punkte in den sonst etwas helleren Kérpern darstellen. (Im 


Hellfeldbild ist nicht die gleiche Stelle wiedergeqeben.) 
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Abb. 10 


Ausgekeimte Spore eines Schimmelpilzes, lebend 
links Hellfeld, rechts Phasenkontrast 


Abbildungsmafstab aut dem Film 250:1, nachtraglich vergrohert 
auf 750:1. 


Der Myzelfaden ist im Kontrastbild erheblich deutlicher zu sehen 
als im Hellfeldbild, insbesondere erscheint das wandstandige 
Plasma, das im Hellfeld kaum zu erkennen ist, deutlich und scharft 


begrenzi. 
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Abb. 11 


Zelle aus einer lebenden Fibroblastenkultur 


links Hellfeld, rechts Phasenkontrast 


Abbildungsmahstab auf dem Film 350:1, nachtragl.ch vergrdhert 
auf 1200:1. 


Die Kultur wurde vom Mutterstick befreit und in P4ysiologischer 
Kochsalzlésung mit einem Deckglas bedeckt, Durch den Saverstoff- 
mangel hat die abgebildete Zelle, deren Kern sehr deutlich im 
Phasenkontrastbild zu sehen ist, schon etwas gelitten. Bei ganz 
gesunden Zellen ist das Plasma weniger stark aufcelockert und 


dunkler, der Kern tritt dann nicht ganz so deutlich hervor wie hier. 
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Abb, 12 


Fixierte, ungefarbte Trypanosomen 


links Hellfeld, rechts Phasenkontrast 


Abbildungsmafstab auf dem Film 270:1, nachfraéglich vergrdkert 
auf 700:1, 


Der fixierte Ausstrich wurde mit Wasser und einem Deckglas be- 
deckt. Wahrend im Hellfeld weder von den Blutkérperchen noch 
von den Trypanosomen viel zu erkennen ist, treten letztere mit 
Phasenkontrast auherordentlich gut hervor im Gegensatz zu den 
Blutkérperchen, die nahezu unsichtbar bleiben. 
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Abb. 13 ae Ans 


Riesenchromosomen im Kern der Speicheldrise 
einer Chironomus-Larve 
links Hellfeld, rechts Phasenkontrast 


Abbildungsmahstab auf dem Film 150:1, nachtragl ch vergréfert 
auf 400:1. 


Die Strukturen der Riesenchromosomen der iberlebenden Zelle 
sind auherordentlich gut zu erkennen und werden sehr viel besser 
dargestellt als im Hellfeldbild. In diesem und anderen Bildern ist 
es zum ersten Male gelungen, lebende Chromosonen und Kern- 
teilungsvorgange an tierischen Objekten bei Beleuchtung mit sicht- 
barem Licht ebenso deutlich wie im gefdrbten Praparat zu sehen. 
Es ist nunmehr mdglich, diese Prozesse ohne jeden Eingriff auch im 
Film zu verfoigen. 
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Abb, 14 


Lebende Recurrensspirochiten in Mauseblut 
links Hellfeld, rechts Phasenkontrast 


Ausschnitt aus einem Mikrofilm. Abbildungsmafstab auf dem Film 
450:1, nachtraglich vergréhert auf 1000:1. 


Bei der Hellfeldbeobachtung sieht man so gut wie nichts von den 
Spirochdten, die im Phasenkonirastbild sehr auffallig dargestellt 


werden. 
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Abb. 15 


Querschnitt durch die tympanale Wand der Schnecke 


aus dem Ohr eines Meerschweinchens 
links Hellfeld, rechts Phasenkontrast 


Abbildungsmakstab auf dem Film 120:1, nachtragiich vergréhert 
auf 360:1. 


Das gefarbte Schniftpraparat zeigt im Hellfeld in de> interessieren- 
den Partie nur eine sehr ungenigende Differenzierung. Zellkerne 
sind kaum zu erkennen, ebenso ist die Membrana tectoria nur 
andeutungsweise zu sehen. Mit Phasenkontrast dagegen werden 


alle Einzelheiten vorziglich sichtbar. 
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Driisen aus dem menschlichen Duodenum 


links Hellfeld, rechts Phasenkonirast 


Abbildungsmahstab auf dem Film 120:1, nachtraglich vergréhert 
auf 360:1. 


Bei dem sonst gut gefarbten Praéparat sind die Drisenzellen 
mangelhaft gefarbt. Im Hellfeld sind daher Einzelheiten in ihnen 
kaum zu unterscheiden. Solche Einzelheiten, hier besonders die Zell- 


grenzen und die Kerne, treten aber im Phasenkontrast gut hervor. 


Approved For Release 2001/08/07 ?CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Abb. 17 


Kollodiumabzug einer geatzten Stahloberfliche 
mit ~ 0,4°/, € 
links Hellfeld, rechts Phasenkontras# 


Abbildungsmakstab auf dem Film 200:1, nachtraelich vergréhert 
auf 600:1. 


Der gu! polierte und gedtzte Schliff wurde mit einer !Unfprozentigen 
Amylacetat-Kollodiumlésung Ubergossen und zum volligen Trock- 
nen 6 Stunden bei schwachem Luftzug stehen gelassen. Danach 
kann die Kollodiumhaut (auch Zaponlack ist geeignret), am besten 
unter Wasser, leicht abgezogen werden. Es entsteht ein Relief, das 
im durchfallenden Licht untersucht wird. Vertietungen des Schliffes 
entsprechen Erhdhungen und damit Dunkelheiten am Abzug. Das 
so entstehende Bild verhalt sich zu den gewchnlichen metallo- 
graphischen Bildern wie ein Negativ zum Pasitiv. 
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Immer mehr setzt sich in den Schulen der Gedanke durch, das naturkundliche 
Wissen nicht allein durch den vorgetragenen Stoff zu vermitteln, sondern die 
Schiller Uberdies-durch eigenes: Beobachten mdglichst selbst in die zur Diskussion 
stehenden Probleme heranzufthren. 

Nachdem wir mit dem »Zeiss-Planetarium« bereits ein grohes Instrument gebaut 
haben, das die Bewegungsvorgange am Sternhimmel unm ttelbar auf den Be- 
schaver wirken Idht, ist jetzt als sinnvolle Erganzung das 


Astronomische Schul- und Amateurfernrohr 


geschatfen worden, das die Schiler durch eigenes Beobachten mit den Wundern 
des Himmels vertraut machen soll. Das neve Fernrohr ist Gberdies in seinem op- 
tischen und mechanischen Aufbau so dimensioniert, dal es auch fir den Amateur- 
astronomen das geeignete Prazisionsgerat fir ernsthafte Forschungsarbeit darstellt. 
Das Fernrohr ist mit einem zweiteiligen Objektiv mit vermindertem sekunddren 
Spektrum versehen, Offnung 63 mm, Brennweite 840 mm. Es ist parallaktisch 
montiert. Die Einstellung des Objektes kann mittels zweier Teilkreise durchgefthrt 
werden; in Rektaszension betrag! der Teilungswert 5 min und in Deklination 12 
Eine einfach zu bedienende Klemmung gestattet es, das Fernrohr in jeder Lage 
festzustellen. Die Feineinstellung bzw. Nachféhrung entsprechend der taglichen 
Bewegung geschieht mittels Drehknépfen, die doppelseitig angeordnet sind. Der 
Polkopf der parallaktischen Montierung ist so ausgebildet, dak das Fernrohr fir 
jede geographische Breite benutzt werden kann; will man =s als azimutal mon- 
tiertes Aussichtsfernrohr verwenden, dann stellt man entweder die geographische 
Breife 0° oder 90° ein, wenn man es nicht vorzieht, eine einfache Azimutal-Mon- 
tierung an Stelle der parallaktischen zu benutzen, welche auf Wunsch geliefert 
wird. Das Fernrohr selbst ist miftels einer PrismentUhrung an der Deklinations- 
achse verschiebbar befestigt, um es entsprechend den verschiedenen Zusatz- 
gerdten stets ausbalancieren und bei Nichigebrauch leicht cbnehmen zu kénnen. 
Die Balancierung des Fernrohres samt Deklinationsachse in bezug auf die Be- 
wegung um die Stunden-(Pol-)achse geschieht durch ein verschiebbares und 
klemmbares Gegengewicht. 

Das Fernrohr wird mit einem Sdulenstativ geliefer?. Zur Erganzung kann es fir 
den transportablen Gebrauch mit einem stabilen Holzdreibeinstativ ausgeristet 
werden. 

Zur Lieferung gehért ferner ein Aufbewahrungskasten aus H.2Iz, weicher das Fern- 
rohr sowie die zur Standardausristung gehdrigen Zusaizgerate aufnimmt..Zum 
Schutz des Objektives wird dieses bei Nichtgebrauch mit einem Objektivdeckel 
verschlossen; dieser enthalt iberdies eine verschliefbare zentrale Lochblende zu 
Sonnenbeobachtungen mit einem am Okular anzubringenden Sonnenglas. 


comune, gate at oe at me ae i aremennaeeee Aleem eer meme eer rite cept. + fren remem erm aero eis & 
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Die optische Ausristung des Standardmodells besteht aufjer dem bereits erwGhn- 
ten Objektiv aus drei Okularen; das Huygens’sche Okular f = 40 mm wird mit 
Anschraubgewinde direkt an den Tubusauszug geschraubt, wahrend die ibrigen 
wechselweise in die Okularsteckhilse gesteckt werden kénnen. Diese ist miftels 
einer neuartigen Wechselvorrichtung an dem Okularauszug befestigt, welcher 
zur Scharfeinstellung des Bildes mit Zahn und Trieb bewegt werden kann. 


Daten 
Objektiv Okutar i Fernrohr 
. ‘2s s | ¥ Austritis- 
: renn- renn- er- 2 ill 
Riinung weite Art weite grdhe- aeuiald as 
in mm . : winkel 
in mm in mm rung 
Huygens’sches - 40 21x 2,1° 3,0 
Huygens’sches 16 53X 50’ 1,2 
63 840 Orthoskopisches 10 84x 32’ 0,75 
Monozentrisches*) 10 84x 27 0,75 
Orthoskopisches*) 6 140X 19° 0.45 


*) Diese Okulare werden nur auf Wunsch geliefert. 


Das monozentrische Okular ist reflexfrei und dient zur Beobachtung feiner Ein- 
zelheiten an Planeten usw. Die optische Ausristung wird vervollstandigt durch 
ein Sonnenglas zur Sonnenbeobachtung und ferner durch ein Okularprisma. Letz- 
teres wird an Stelle des Okulardeckels auf das Okular geschraubt und knickt den 
Strahlengang um 90°, so dal Gestirne in grofer Héhe bequem beobachtet wer- 
den kénnen, 
Das Fernrohr kann wie folgt erganzt werden, wenn ein vielseitigeres Beobachten 
erwinscht ist: 
Dreifacher Okular-Revolver, zum bequemen und schnellen Wechseln 
der Vergréherungen ; 
Prismenumkehrsatz zur Bildaufrichtung fir terrestrische Beobachtungen 
Sonnenprojektionsschirm zur Projektion des Sonnenbildes 
Sonnenprisma nach Herschel zur direkten Sonnenbeobachtung (ohne 
Sonnenglas) 
Monokularer Feldstecher 6X30 mit Strichkreuz als Sucherfernrohr 
Farbglasrevolver mit verschiedenen Farbfilfer- und Neutralglasern fur 
Mond- und Planetenbeobachtungen 
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Zenitprisma zur bequemen Beobachtung in Zenithdhe, welches ob- 
jektivseitig vor das Okular in den Strahlengang eingeschaltet wird 
Ringmikrometer zur Bestimmung von Rektaszensions- und Deklina- 
tionsunterschieden 

Okular-Spektroskop zur visuellen Beobachtung von Spektren hellerer 
Sterne 

Astro-Kamera*) mit vierlinsigem Objektiv von 63 mm freier Offnung 
und 270 mm Brennweite (1:4,3) mif 3 Metallkassetten fir Platten 
9X12 cm, Matischeibe und Spangen zur Aufmortierung am Fernrohr, 
dazu ferner ein Strichkreuzmikrometer mit Fadenbeleuchtung fur das 
Fernrohr, welches beim Photographieren als Leitrohr benutzt wird. 


*) Fertigung ist fir spdter vorgesehen, 


Bestelliste 
Benednong Cowie Beciell- Bestell- 
g nummer wort 

Schul- und Amateurfernrohr 63/840 
parallaktisch montiert, mit 3 Okularen | 
und ZubehG6r in Behdlter, SGulenstativ .. 66 1600 01 Aaiev 
Erganzungsteile 
Monozentrisches Okular f= 10mm .... 0,04 166427 | Aaisi 
Orthoskopisches Okular f= 6 mm ..... 0,04 166511 | Aatuk 
Dreifacher Okular-Revolver ........... 0,4 164505 | Aajap 
Prismenumkehrsatz ......-.--..0. 000+ 0,7 164503 | Aajeu 
Sonnenprojektionsschirm ...........-- | 0,6 164520 | Aajka 
Sonnenprisma nach Herschel .......-.- | 06 164514 | Aajti 
Monokularer Feldstecher-6x30 als Sucher | 0,5 165300 | Aathy 
Farbglasrevolver .......-.e cece eeees 0,08 165225 | Aajuj 
Zenitprisma ...-.....0. cee eee ees ae) 164510 | Aakao 
Ringmikrometer, Stahlring auf Glas .... | 0,02 163015 | Aajyn 
Okularspektroskop ......... 000s ee eens 0,05 162300 | Aajzo 
Azimutale Monfierung..........+5+++- i; 4 162201 | Aaine 

! Holzdreibeinstativ ..........2.. eee eee 5 162006 | Aasof 

LRG oS AAR Le EEE TE OE CT ILS OR OTA RMR ET EE NT eT 


G.K. & W. I. 49 - Roo - M116 /Z 7180 
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Gegenstand 


Zum Anschlu8 der Auflichtbeleuchtung 
an Gleichstrom: 


Widerstand 110 oder 220 Volt, 210 Ohm, 
1,5 Amp. mit AnschluBkabel, Netzstecker 
und Zwischenschalter .................. 


Bei Bestellung ist Stromart und Spannung 
anzugeben. 


Einzelteile : 

Spezial-Objektive allein 
Objektiv 14) cccan ds peeee tee waiia ed a) 
Objektiv 15% ©2000... . 0... 
Objektiv 3%... 2. eee. . 
Objektiv 5% ...........00 0.0.0.0. cee. 
Ersatztischglas ......................... 


Ersatzlampe, 15 Watt, 110 oder 220 Valt, 
fir normale Beleuchtung iesatt dite 


Ersatzlampe 12 Volt, 35 Watt .......... 
Ersatzlampe 6 Volt, 0,35 Amp.......... 
Aufklemmkurbel ...............-.2.--5. 


Bestell- 
Nummer 


3915 


205185 
2051 86 
205187 
2051 88 
205206 


2525 

3882 

3883 
205215 


Bestell- 


Wort 


ifujps 


riyyl 
Hiykm 
iftyps 
fouly 
ifetyp 


flepct 
ifojax 
Hojby 
Flauc 


2,100 


0,300 
0,300 
0,300 
0,400 


0,065 


0,030 
0,008 


0,030 


MaBgebend fur Bestellungen sind jeweils nur die Aufstellungen 
in unseren Preislisten. 


NACH ODRUC K 
von Text und Bildern mit Quellenangabe nur Zeitschriften gestattet, 
im Ubrigen verboten. Das Recht der Ubersetzung ist vorbehalten. 


ANDERUNGEN 
der in dieser Druckschrift und den Abbildungen aigegebenen 


Bauarten, MaBe und Gewichte sind vorbeha:ten. 


IA-RDP83-00415R004900020002-3 
Fe 20-260-1 


Gewicht 
k 
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Fe 20-260-1 
Gegenstant eaal, | Payit | eowict 
= kg 


Photographische Einrichtung 


Aufsatzkamera 9x12 cm mit Mattscheibe 
2 Kassetten, im Pappbehalter .......... 205156 | Hiztu 1,900 


(Gewicht des Pappbehilters == 1,6 kg) 


Auflicht-Beleuchtungseinrichtung 


mit 4 Gluhlampen 6 Volt, 0,3 Amp. .... 205167 | Hujor 0,230 
Beleuchtungs-Einrichtung zum Winkel- 

meB-Okularkopf 

mit 1 Glihlampe 6 Volt, 0,83 Amp. ..... 205166 | Hujmo 0,300 
Doppelbild-Okular in Behalter ........ 905138 | Radin 0,800 


(siehe Druckschrift Fe G 44-059-1) 


Zusatzeinrichtung fiir Innenmessungen ; 
(opt. InnenmeBgerat) .....---5--- eee eee 205176 | Radjo 0,860 
(siehe Druckschrift Fe G 44-060-1) 


Elektrisches Zubeh6r 


Zum Anschlu® der Projektions -Einrich- 
tung, der Auflicht-Beleuchtung undBe- 
leuchtungs-Einrichtung zum Winkel- 
meB-Okularkopf an Wechselstrom: 


Transformator 110 oder 220 Volt, sekundar 
12 Volt, 50 Watt, mit AnschluBkabel, Netz- 
stecker und Zwischenschalter .......... 4117 Raebf = 


und 
Transformator 110 oder 220 Volt, sekundar 


6 Volt 20 Watt, mit Anschlu@kabel, Netz- 
stecker und Zwischenschalter .......... 4118 Raehl 


Zum Anschlu® der Projektions -Einrich- 
tung an Gleichstrom: 


Widerstand 110 oder 220 Volt, 110 Ohm, 
4 Amp. mit AnschluBkabel, Netzstecker 


und Zwischenschalter ........-..--.005- 3916 Husju _ 
Zum Anschlu8 der Beleuchtungs-Einrich- 

tung zum WinkelmebB - Okularkopf 

an Gleichstrom: 

Widerstand 110 oder 220 Volt, 700 Ohm, 

0,4 Amp. mit AnschluBkabel, Netzstecker 

und Zwischenschalter ................5. 3486 Honle 1,100 
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tS ray Fe 20-260.1 
Bestell- | Bestell- | Gewich 
Gegenstand Nummer] Wort iets : 
ee ~— - Lt: ee ee 
Okularkopf mit Strichplatte ,,D” 

(mit 1 Spezialobjektiv 1,5“) ......... 205101 Hurkf 0,850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,E.““ 

(mit 1 Spezialobjektiv 1~)........... 205102 | Hurlg G40 
Okularkopf mit Strichplatte ,,F/ ....... 205103 | Hurni 0,530 
Okularkopf mit Strichplatte ,,G” ...... 205104 | Huroj 0.530 
Okularkopf mit Strichplatte ,,L” 

(mit je 1 Spezialobjektiv 1< und 1,5-) | 205105 | AHurri 1.160 
Okularkopf mit Strichplatte ,,N” ....... | 205106 | Hursm 0.530) 
Okularkopf mit Strichplatte ,,O” 

(mit 1 Spezialobjektiv 1) .......... 205107 | Aurtn 0,850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,P“/ 

(mit 1 Spezialobjektiv 1~)......... 205108 | Hurno O85) 
Okularkopf mit Strichplatte ,,Q’ 

(mit 1 Spezialobjektiv 1.<)............ 205109 | Hurap 0,850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,.R” 

(mit 1 Spezialobjektiv 1=)............ 205110 | Huryt 0,85 
Okularkopf mit Strichplatte ,,8“ 

(mit 1 Spezialobjektiv 1,5) .......... 205111 | Aurzu O,880 
Okularkopf mit Strichplatte ,,T 

(mit 1 Spezialobjektiv 1,5”) .......... 205112 | Yusau 0,850) 
Okularkopf mit Strichplatte ,,W” 

(mit 1 Spezialobjektiv 5-)............ 205113 | Husga 0,850 
Okularkopf mit Strichplatte ,,W. ...... 205114 | Husic 0,530 
WinkelmeBokularkopf................... 205140 | Yizop 0,840 

Behalter fiir einen besonders zu liefernden 
Revolverokularkopf oderWinkelmeBokular- 
KOPTsciiesaatca even Veer aes we eet bese | 209500 | *ttzrs 1,020 
Auf Sonderbestellung 
Projektions-Einrichtung 
mit Mattscheibe und Beleuchtungseinrich- 

tung 
1 Osram-Nitra-Lampe 12 Volt, 35 Watt, im 

Pappbehdlter ........................ 205148 | Houzl 6,500) 

(Gewicht des Pappbehdlters 2,000 kg) 

dazu: 
Hilfseinrichtung zur Zentrierung der Pro- 
jektionslampe ........................ 205147 | Hovep 0,500 
29 
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Bestell-Liste 


Bestell- | Bestell- | Gewicht 
eee Wort | kg 


Kleines Werkzeug-Mikroskop 
mit schragem Einblick 


Millimeter-Ausfthrung 


mit Revolver-Okularkopf, Strichplattenaus- 
fihrung ,,W,"' einschlieBlich 
1 Spitzenbock mit 2 Spitzen und Sonder- 
vorrichtung zur Aufnahme von Teilen 
ohne Spitzenzentrierung 
Paar verstellbare V-Lager 
Spannschiene 
Einstellehre 
Beleuchtungseinrichtung zum AnschluB 
an das Lichtnetz 
Spezial-Objektiv 3 x. 
EndmaBe 25 mm 
Behalter fur das Mikroskop 
Behalter flr das ZubehGr ......------ 205010 


Gegenstand 


EERE 


ee 


saan 


42,0 


Kleines Werkzeug-Mikroskop 
mit schraégem Einblick 


Millimeter-Ausfiihrung 


zusammengestellt wie 205010, jedoch an 
Stelle des Revolverokularkopfes mit Win- 


kelmeBokularkopf ............--.--- 205011 42,5 
Kleines Werkzeug-Mikroskop 
mit schraégem Einblick 
Millimeter-Ausfiihrung 
zusammengestellt wie 205010, jedoch mit 
Revolver-Okularkopf,Strichplatten- 
ausfihrung ,,W, und WinkelmeB- 
Okularkopf ..........-.:.-e cere eee 205012 | Husif 43,0 
Dazu: 
Okularkdpfe zum Auswechseln, 


ohne Behalter: 
Okularkopf mit Strichplatte ,©” 
(mit je 1 Spezialobjektiv 1x und 1,5x) | 205100 Hurje 1,160 
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Bild 13 


Zubehér-Behalter zum kleinen Werkzeug-M:kroskop 
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Austihrung ,,8": 


Ausflhrung ,,T°: 


Ausfithrung ,,V"': 


Ausftthrung ,,W,'*: 


Bremsspindelgewinde nach DIN 263, 

Rundgewinde nach DIN 262, 264 und DIN LON 288 
(DIN 405 gekirzt), 

Trapez-Gewinde nach DIN LON 289, 290, 295. 


Dazu 1 Sonderobjektiv 1,5. 


Rundgewinde nach DIN 264, 405 und DIN LON 288, 
Edison-Gewinde nach DIN VDE 400, 
Feuerléschstutzengewinde nach DIN LON 293, 

je 1 Winkel von 80", 60°, 55°, 30°, 

1 Strichkreuz. 


Dazu 1 Sonderobjektiv 1,5. 


B. A.-Gewinde Nr. 0-—25, 

Metrisches Gewinde (50°), Steigung 0,075—0,225 mm, 
Metrisches Gewinde (60°), Steigung 0,25—0,4 mm, 
Loewenherz-Gewinde (Steigung 0,25—1 mm), 

je 1 Winkel von 60°, 50°, 

1 Strichkreuz. 


Dazu 1 Sonderobjektiv 5x. 


Whitworth-Gewinde nach DIN 11, 240, 259 (60—4 Gang 
je Zoll), 

Metrisches Gewinde nach DIN 13/14, 242/248, 516 bis 521 
(Steigung 0,2—6 mm), Doppelwinkel 30°; 40°; 55°; 60°, 
1 Strichkreuz; 3 MaBstabe 0—4 mm. und MeBstriche. 


N.B. Zu den Strichplatten, bei denen kein Objektiv aufgefihrt ist, wird das 
mit dem Mikroskop normal gelieferte 3fache Objektiv verwendet. 
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Ausfihrung ,,L": 


Ausfthrung ,,N‘: 


Ausfthrung ,,O°': 


Ausftthrung ,,P'': 


Ausfithrung ,,Q‘': 


Ausfiihrung ,,R‘': 


Trapez-Gewinde nach DIN 263 und DIN LON 289 
(DIN 103 gekurzt) bis 291, 

Rundgewinde nach DIN 262 264 urd DIN LON 288 
(DIN 405 gekiirzt). 


Dazu je 1 Sonderobjektiv 1. und13~-. 


A.P.|.-Line Pipe Thread, -Standard Casing, -Drill 
Pipe, -Standard Rotary. British Standard-Pipe-Thread, 
je 1 Winkel von 60°, 55", 

1 Strichkreuz. 


Kreisbogen fiir Radien von '/,,—%/, Zoll um '4, Zoll 
steigend, 1 Strichkreuz. 


Dazu 1 Sonderobjektiv 1 -. 


Kreisbégen und Vollkreise fur Radien von 

0,1--3 mm um 0,1 mm steigend, 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 3,8; 
4;4,2;4,4;4,5;4,6;4,8mm;5—10mm um 0,5 mm steigend, 
11; 12; 13; 14; 15 mm. 


Dazu 1 Sonderobjektiv 1°. 


Kreisbogen fur Radien von 

0,5—--1,2 mm um 0,1 mm steigend, 1,£, 1,8; 2; 2,2; 2,5; 
2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4.2; 4,5; 4,8; 5; 5,2; 5,5:6;6,5; 7; 
8:9; 10; 12; 15; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 22; 35; 38; 40; 42; 
45; 48; 50; 55; 60 mm, 

1 Strichkreuz. 


Dazu 1 Sonderobjektiv 1 


Kreisbégen fur Radien von 25-80 mm u:n1 mm steigend, 
1 Strichkreuz. 


Dazu 1 Sonderobjektiv 1-. 
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Aufstellung 


der lieferbaren Revolverstrichplatten 


Ausfithrung ,,C‘: 


Ausfihrung ,,D‘: 


Ausfitthrung ,,E.‘': 


‘Austiihrung ae 


Ausfthrung ,,G‘': 
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Trapez-Gewinde nach DIN 103 und DIN LON 289 
(Steigung 3-18 mm). 


Dazu je ein Sonderobjektiv 1x und 1,5x. 


Rundgewinde nach DIN 264, 405 und DIN LON 288 
Edison-Gewinde nach DIN VDE 400, 

1 Winkelstern fiir 7° 30’ 15°, 22°30’, 30°, 45", 

je 1 Winkel von 80°, 60°, 55°, 30°, 

1 Strichkreuz. 


Dazu 1 Sonderobjektiv 1,5. 


Kreisbogen fiir die Radien 

0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2: 1,3; 
1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 
3,5; 3,75; 4,0; 4,25; 4,5; 4,75; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8: 
8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14; 14,5; 
15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 21; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28: 29: 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60. 


1 Sonderobjektiv 1x. 


B.S. W. und B. S. F.-Gewinde (55", 60-—6 Gang je Zoll), 
C.E. |.-Fahrrad-Gewinde (60°, 62—20 Gang je Zoll), 
B. A. S.-Gewinde (47° 30’, Nr. 0—14), 

je 1 Winkel von 60°, 55°, 47° 30’, 

1 Strichkreuz. 


U.S. St.-Gewinde (60°, 80—6 Gang je Zoll), 
Whitworth-Gewinde nach DIN 11, 240, 259 (60—6 Gang 
je Zoll), 

je 1 Winkel von 60°, 55°, 

1 Strichkreuz. 
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Bild 12 
Priifung eines Formstahles 


Es wird ein Kreisbogen-Formstahl mit Radius 2,5 mm durch Vergleich mit 
dem entsprechenden Bogen der Strichplatte (im Bild 12 Strichplatte ,,E."') 
geprutt. Die Ubereinstimmung von Schneidkante und Profillinie beweist 
die fehlerfreie Ausfuhrung des Stahles. 


Ausriistung des Geriites fir Prifungen dhnlicher Art 


Zusammenstellung 1, bestehend aus: 
Werkzeug-Mikroskop 
Beleuchtungseinrichtung mit 15-Watt-Gluhlampe und Grunfilter 


Revolverokularkopf mit Strichplatte (eine Liste der Strict platten befindet 
sich auf den Seiten 24—26) 


Spitzenbock mit V-Lager 

Einstellehre 

Spannvorrichtung 

2 EndmaBe 25 mm 

Objektiv 3fach, GesamtvergréBerung 30fach, Sehfeld 7 mm. 


(Bestelldaten siehe Liste Seite 28 *F.) 
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Bild 11 
Priiffung eines groBen Automaten-Formstahles 


Der auf einen Dorn gezogene Formstahl liegt auf den verste Ibaren V-Lagern. 
Durch Benutzung der Langs-Schnellverstellung des MeBtisches und Kreuz- 
schlittens [aBt sich das ganze Profil abschnittweise in Koordinaten aus- 
messen. 


Ausriistung des Gerdtes fiir Prifungen Ghnlicher Art 
Zusammenstellung 2 wie Zusammenstellung 1, jedoch mit WinkelmeBoku- 
larkopf an Stelle des Revolverokularkopfes. 

Projektionseinrichtung, bestehend aus: 

Beleuchtungseinrichtung 

Projektionsaufsatz mit Mattscheibe 

Prisma zum Aufsetzen auf das Okular des Winkel-Abfes emikroskopes 


Objektiv 1- oder 1,5-fach, GesamtvergroBerung 10- oder 15-fach, Sehfeld 21 
oder 14 mm. 


(Bestelldaten siehe Liste Seite 28 ff.) 
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Bild 10 
Prifung eines Gewindestrehlers 


Der Gewindestrehler wird von einem Spanneisen der am Meftisch be- 
festigten Spannschiene gehalten. Durch Verschieben des MeBtisches in 
der Langsrichtung mittels der Feinme8schraube und Erdmafen la®t sich 
eine vollkommene Teilungspriifung durchflhren. 


Mit dem WinkelmeB-Okular wird der Flankenwinkel ger-essen. 


Ausriistung des Gerdtes fiir Priifungen Ghnlicher Art 


Zusammenstellung 2 wie Zusammenstellung 1, jedoch mit WinkelmeBoku- 
larkopf an Stelle des Revolverokularkopfes. 


Objektiv 3fach, GesamtvergréB8erung 30fach. Sehfeld 7 am. 


(Bestelldaten siehe Liste Seite 28 ff.) 
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Bild 9 
Messen des Flankenwinkels und der Steigung einer Schnecke 


Da die Spindel in Durchmesser und Lange fiir den Spitzenbock zu groB ist, 
ruht sie aut den verstelibaren V-Lagern, die auf dem MeBtisch festgespannt 
sind und eine Kontrolle von Werksticken bis 110 mm Durcamesser zulassen. 


Zur scharfen Abbildung der Flanken ist es erforderlich. unter dem Stei- 
gungswinkel in die Gange zu sehen, weshalb der Mik: oskopstander ge- 
neigt ist. 


Die Winkelmessungen gehen wie unter Bild 5 beschrieben vor sich. 


Die Steigungsmessungen werden mit der Feinme@Bschrat be vorgenommen. 
Zur Erweiterung des hierbei zur Verfiigung stehenden “eBbereiches von 
25 mm kann man EndmaBe verwenden, die zwischen de> schnell verstell- 
baren Kreuztisch und einen Anschlag gelegt werden (s EndmaB® 20 mm, 
Bild 2). Die Verstellung geschieht von Hand (Hebel ira Ausschnitt des 
Mikroskop-FuBes), der Ricklauf selbsttatig, gedampft durch eine Luft- 
bremse. 


Ausriistung des Geriites fir Messungen Ghnliicher Art 
Zusammenstellung 2 wie Zusammenstellung 1, jedoch mit WinkelmeBoku- 
larkopf an Stelle des Revolverokularkopfes. 

Projektionseinrichtung, bestehend aus: 

Beleuchtungseinrichtung 

Projektionsaufsatz mit Mattscheibe 

Prisma zum Aufsetzen auf das Okular des Winkel-Able semikroskopes 


Objektiv 1- oder 1,5fach, GesamtvergréBerung 10- oder 13-fach, Sehfeld 21 
oder 14 mm. 


{Bestelldaten siehe Liste Seite 28 ff.) 
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Bild 7 


Gesichtsfeld des Ablesemikroskopes zum 
WinkelmeBokularkopf 


(In der GroBe, wie es dem Beobachter erscheint.) 
Winkelwert 121° 34,0’. 


Die Beleuchtung der Winkelteilung erfolgt durch einen kleinen Spiegel 
(s. Bild 6) und die AuBenbeleuchtung (s. Bild 8). 


Bild 8 
Auflichtbeleuchtung 


Diese Beleuchtungseinrichtung ist mit vier 6-Volt-0,3-Amp.-Lampen aus- 
geriistet und dient zur Beleuchtung der Oberflache des Arbeitsstiickes. 
Das Lampengehause wird mit zwei federnden Spangen arm unteren Objek- 


tivende befestigt. 


Beleuchtung fiir den WinkelmeBokularkopf 


Um auch in dunklen Raumen die Teilung des WinkelmeGokularkopfes gut 
ablesen zu kénnen, benutzt man eine besondere Beleuchtungseinrichtung, 
die an den Mikroskoptubus angeklemmt wird und das Sesichtsfeld des 


kleinen Ablesemikroskopes beleuchtet. 
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Bild 5 


Gesichtsfeld des Okulares des WinkelmeBokularkopfes bei 
der Priifung einer Schablone (halbe scheinbare GréBe des 
Gesichtsfeldes) 


Die unterbrochenen Linien der Strichplatte werden so mit dem Bilde des 
Priflings zur Deckung gebracht, daB sie zur Halfte innerhalb, zur Halfte 
au@Berhalb der Schattenkante liegen. Es wird nacheinander auf beide 
Schenkel des gesuchten Winkels eingestellt und der jewe:lige Winkelwert 
im Ablesemikroskop bestimmt, das bei Verwendung der Projektionsein- 
richtung ein Prisma fur schragen Einblick tragt (s. Bild 9) 


Angaben uber gréBte MeBunsicherheit bei Winkel-, Langen- und Durch- 
messermessungen mit dem WinkelmeBokularkopt siehe Seite 5. 


Bild 6 


WinkelmeBokularkopf des Werkzeug-Mikroskopes mit 
Beleuchtungsspiegel und Ablesemikroskop 


Die Winkeleinstellungen der Strichplatte werden mit Hilfe der Kordel- 
schraube vorgenommen. 
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Bild 3 


Gesichtsfeld des Okulares des Revolverokularkopfes bei der 
Prifung eines metrischen Gewindes mit 1,50 mm Steigung 
(halbe scheinbare GréBe des Gesichtsfeldes) 


Die Gewindeprofil-Figuren befinden sich auf der drehbare:n Revolverstrich- 
platte (,,W."' in Bild 3) und werden zusammen mit dem Gewsindeschattenbild 
betrachtet. 


Die Bezugslinie des benutzten Profiles wird auf die Null dar Winkelstellung 
gebracht. Dann muB sich bei fehlerlosen Gewinden die Szhattenkontur mit 
der Strichfigur decken. Ist dies nicht der Fall, so kann das Normalprofil aus 
seiner Null-Lage bis zur Deckung mit dem Prifling herausgedreht und der 
Flankenwinkel- und Profil-Lagefehier an der Winkelteilung sestimmt werden. 


Ablesung auf der Winkel-Teilung der Strich :latte: 
bei Flankenwinkel und Profil-Lagefehlern.. ............ .......4.. - 10’ 
Mel bereich: 2 s.0cs ential aS tal wa tekh econ out pled bheood J 7° 


Bild 4 
Revolverokularkopf des Werkzeug-Mikroskopes 


Die Drehungen der Strichplatte werden mit Hilfe des Randeiringes (im Aus- 
schnitt der rechten Okularkopfseite) vorgenommen. 
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Bild 2 
Einspannen eines Gewindes ohne Kérner im V-Prisma 


Zylindrische Priflinge ohne Zentrierkorner werden in ein Prisma (an Stelle 


der Aufnahmespitzen) eingespannt. 


Ausriistung des Gerdtes 


Zusammenstellung 1 wie vor. 


(Bestelldaten siehe Liste Seite 28 ff.) 
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Bild 1 


Messungen an einem konischen Gewinde-Lehrdorn, dessen 
Gewinde senkrecht zur Achse geschnitten ist (A. P.1.-Gewinde) 


Auf dem MeBtisch ruht, von zwei Kiemmschrauben gesic“ert, der Spitzen- 
bock, in dem die Lehre aufgenommen wird. Hierbei steher folgende Spann- 
weiten zur Verfigung: 

220 mm gréBte Spannlange bei Durchmessern bis zu 25 mm. 

150 mm gréBte Spannlange bei Durchmessern bis zu 55 mm. 
Zur Erzielung eines scharfen Schattenbildes des Priflings wird der Stander 
des Mikroskopes um den Steigungswinkel geneigt. Die Neigungsachse be- 
findet sich genau in Spitzenhéhe. Zunachst wird das Werkstiick durch 
Drehen des MeBtisches nach den Normalprofilen der Revolverstrichplatte 
(Bild 3) ausgerichtet. Danach kénnen die koordinatenmaBigen Messungen 
mit Hilfe der FeinmeBschrauben (Ablesung 5 ») ausgefiihrt werden, indem 
der Priifling parallel oder senkrecht zu seiner Achse verschoben wird. 


Ausriistung des Geriétes fiir Messungen Ghnlicher Art 


Zusammenstellung 1, bestehend aus: 
Werkzeugmikroskop 
Beleuchtungseinrichtung mit normaler 15-Watt-Glihlampe und Grinfilter 


Revolverokularkopf mit Strichplatte (eine Liste der Strichplatten befindet 
sich auf den Seiten 24—26) 


Spitzenbock mit 2 Spitzen 

oder verstellbare V-Lager 

oder Vorrichtung fiir die Aufnahme von Teilen ohne Soitzenzentrierung 
Einstellehre 

2 EndmaBe 25 mm 

Objektiv 3fach, GesamtvergréBerung 30fach, Sehfeld 7 nm. 


(Bestelldaten siehe Liste Seite 28 ff.) 
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MeBunsicherheit 


Langenmessungen: 


: vd . LHL 
mit Revolverokular und Langsschlitten........... : (6 09 f 1500 ? . 
mit Revolverokular und Querschlitten............ at) i. | ie yu 
~ 16 330 °° 
mit WinkelmeBokular und La hlitt ais. ee ee 
inkelmeBokular und Langsschlitten........ iL 20 1500 ) & 
it WinkelmeBokul dQ hlitt L (4 s eS 
mi inkelmeBokular un uerschlitten .......-. & 16 339 ) * 
Durchmessermessungen: 
Glatte Zylinder 
mit Revolverokular...........00 0.0 eee eee nee eee . (8 | =) ie 
mit WinkelmeBokular .........-...- 000020 cere eee. 2: 7+ 4 Ju 
Flankendurchmesser an Gewinden: 

; 3 le 
mit Revolverokular........0-. 0000. e ee cece ee L. (5 sine 3 yu 
it WinkelmeBokul Nye, coe, Fieve 
mt inkelmeBokular ...........6 04205 e ee cee :: Snare Bt 

Steigungsmessungen: 

: . 3 L 
mit Revolverokular.............0.000 2 eee cee ee 1 3 ace a2 44) ‘uh 
it WinkelmeRBokul -: (3 eer Ly 
mi inkelmeRBokular .............5022 000 vere oa Saad Ade 

Winkelmessungen: 

1,7 2 
mit WinkelmeBokular............ 060. e eee tenes (2 = -p? min 


L.. MeBlange in mm. H~ Objekthéhe in mm. F Flankenlange 


Abmessungen des kleinen Werkzeug-Mikroskopes 


Breite 350 mm 
Héhe (ohne Projektionseinrichtung) 550 mm 
Tiefe 600 mm 
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Hauptabmessungen 

MeBbereich des Langsschlittens mit FeinmeRBschraube allein.. 25 mm 
MeBbereich des Langsschlittens mit FeinmeBschraube und End- 

maBen bis 50 MM ..... 6... eee eee cence eee eens bis 75 mm 
MeBhereich des Querschlittens mit Feinme@schraube ......... 25 mm 
GréBte Hoéhe der MeBebene Uber der Tischflache ............ 80 mm 
GréBte Weite zwischen Tisch und Objektiv ................... 130 mm 
Ausladung des Mikroskoparmes............. 0.00. c cece eee eee 83 mm 
GréBte Spitzenweite des Spitzenbockes fur @ bis 25 mm...... 220 mm 
GréBter Durchmesser zwischen Spitzen fur Spannlangen bis 

TSOP MM tesco aitace ats alia ts suas yada aayatnale wise nee ackay ah Dread as Paces Mevas 55 mm 
GréRter Durchmesser bei Verwendung der V-Lager........... 100 mm 
Ablesung an den FeinmeBschrauben ........... ccc ccc 5 u 
Schwenkbereich des Mikroskoparmes ............ cece. eee ee + 12" 
MeBbereich der Winkelteilung des WinkelmeBokulars.......... 360° 
Ablesung im WinkelmeBokular ....... 0.0. c cece eee cece 1’ 
MeBbereich der Winkelteilung auf der Revolverstrichplatte .... Lv 
Winkelablesung auf der Revolverstrichplatte................... 10’ 
Durchmesser des Sehfeldes bei den Vergr6éBerungen 

NOPACH i iis cece aed Ba Seer bv wha eh at ng SW A Geet te ele deste ee deaanete 21 mm 

TBTAC HS ieee aed ae Waa CAaeath eile ees etieavawi Media et adele teks 14 mm 

SOPACH nas ends ecto dhe acd deg: dene aes owt a ata etek auc oe atte bas 7mm 

BOTACH i sneieicee wider s tiie dean ag eakieaawed ats, Mond paawabexaeled 4,2 mm 
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Um dem Fachmann eine Vorstellung von der vielseitigen. Verwendung des 
Gerates zu vermitteln, geben wir nachstehend eine kurze Schilderung und 
lassen einige Beispiele aus der Praxis folgen, bei denes die Vorztige des 
Gerates in Erscheinung treten. 


Die Hauptbestandteile des Gerates sind das Mikroskoo und der Kreuz- 
schlitten. Fur das Mikroskop selbst sind verschiedere gegeneinander 
austauschbare Okularképfe mit Strichplatten vorgesehen. Um eine be- 
sonders bequeme Bedienung zu erméglichen, hat das M:kroskop schragen 
Einblick erhalten. Eine Autstellung Uber die lieferbare1 Okularképte be- 
findet sich auf den Seiten 24—26 dieses Prospektes. Es gibt Strichplatten 
tur alle genormten Gewindeprofile, eine Strichplatte fur genaue Winkel- 
messungen und Kreisbogenstrichplatten in verschiederer Ausfithrung. 


Die Objektive sind ebenfalls auswechselbar; sie werden der GréBe der 
Profile auf den Strichplatten entsprechend ausgewahit. Es gibt vier ver- 
schiedene VergréBerungen, und zwar eine 10-, 15-, 30- und 50fache. 


Das Mikroskop ist bildaufrichtend, so daB man beim Ein plick in das Okular 
ein seitenrichtiges Bild des Werksttckes erhalt. 


Der Kreuzschlitten kann mit Hilfe von zwei FeinmeBschrauben in Langs- 
und Querrichtung verstellt werden. In der Langsrichturg ist eine zusatz- 
liche Bewegung bis zu 50 mm vorgesehen, die durch Parallel-EndmaBe 
begrenzt werden kann. Die MeRschlitten laufen in geharteten Fuhrungen 
auf Kugeln. 

Bei der Konstruktion des Unterteiles und des Mikrosk»pstanders wurde 
auf eine kraftige und geschlossene Bauart Wert gelegt. Die Werkstlicke 
werden in einem Spitzenbock oder in V-Lagern aufgenom™men bzw. auf den 
Glastisch des Kreuzschlittens aufgelegt. 

Um das Gerat von der Werkstattbeleuchtung unabhasgig zu machen, 
wurde eine besondere Beleuchtungseinrichtung mit normaler Gluhlampe 
vorgesehen. 


AuBerdem kann an das Gerat eine Projektionseinrichtung angebaut werden. 
Diese erweitert betrachtlich sein Anwendungsgebiet, es ist z. B. mit ihrer 
Hilfe méglich, Formlehren usw. mit einer vergré8erten Zeichnung auf 
durchscheinendem Papier zu vergleichen. die auf der Mattscheibe der 
Projektionseinrichtung befestigt wird. 


co 
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Einfuhrung 


Mit dem Werkzeug-Mikroskop stellen wir der Werkstatt seit vielen Jahren 
ein Gerat zur Verfligung, das eine Reihe wichtiger MeBaufgaben lést, 
die mit anderen MeBmitteln nicht annahernd so zweckmaBig bewaltigt 
werden kénnen. Das Gerat entstand aus dem besonders in den Industrien 
des Austauschbaues erkennbaren Bedlrfnis, die Genauigkeiten und 
Passungen zu verfeinern. Diese Aufgabe hat es in zahlreichen wichtigen 
Betrieben aller Industrielander der Welt seit seinem Bestehen erfullt. 
Durch die dabei gewonnenen Erfahrungen ist das Gerat zu hoher Vervoll- 
kommnung gefiihrt worden. Bei der Konstruktion wurde grd8ter Wert 
auf die Forderung der Werkstatt nach bequemer Handhabung und viel- 
seitiger Verwendungsfahigkeit gelegt, was aus den Anderungen und Er- 
ganzungen friheren Ausfuhrungen gegeniber klar hervorgeht. Das 
Werkzeug-Mikroskop hat sich infolge seiner Vorteile so gut eingefthrt, 
daB es heute im MeBwesen zu einem festen Begriff geworden ist. 


Nachstehend fassen wir die Hauptanwendungsmoglichkeiten des Gerates 
zusammen. 


Allgemeine Messungen 
Koordinatenmessungen an Formlehren und -stahlen, Schnittwerkzeugen, 
Kurvenschablonen u. a. 

Langenmessungen, 
Ausmessen kleinster Teile. 


Winkelmessungen 
Flankenwinkel von Gewindeschneidstahlen und -strehlern, 
Profilwinkel von Frasern aller Arten, 
Winkel von Schablonen, Schnitt- und Lehrwerkzeugen u. 4a. 


Gewindemessungen 
Flanken-, AuBen- und Kerndurchmesser bis 25 mm, 
Steigung, 
Flankenwinkel, 
Lage des Profils zur Achse, 
Gewindeform (Abrundung, Abflachung, Geradheit der Flanken). 
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Bild 3. 


Gesichtsfeld beim Prifen eines 
prismatischen achsensymme- 
trischen Brillengfases von z. B. 
. 2dptr, 2 prdptr, Basis 45°. 
Die hierringférmig gezeichne- 
te Prifmarke erscheint inWirk- 
lichkeit als ein Kreis von 32 
griintich leuchtenden Punkten 
aufdunklem Grunde. In dieser 
Lage ist das Glas eingestellt 
zum Anzeichnen der Nuliinie. 


Die Achsenlage liest man auf der Taboeinteilung. ab, 


Bild 4. 


Gesichtsfeld beim Prifen 
eines astigmatischen Bril- 
lenglases von z. B. }- 

+ 5 dptr; Glas zentriert 
und eingestellt in dem 
einem Hauptschnift (+ 3 
dptr}, Kreuzfaden waage- 
recht;schrége Achsenlage. 
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Bild 5. 


Gesichtsfeld beim Prifen des- 
selben astigmatischen Brillen- 
glases, indem anderen Haupt- 
schnitt (+ 5 dptr) eingestellt. 
Richrung der Prifmarkenlinien 
10°, Lage des Hauptschnittes 
+ 5 dptr also: 100°. Kreuz- 
faden in der Achsenlage: 10°. 
In dieser Lage ist das Glas 
eingestellt zum Anzeichnen 
der Noullinie. 


nachdem man den starkeren Hauptschnitt eingestelit und auf der Dioptrien- 
skala (N) abgelesen hat und 
nachdem man den einen Arm des Kreuzfedens (Rdndelring F) paralle! zu den 
Prifmarkentlinien gelegt hat. 


Bild 6. 


Gesichtsfeld beim Prifen eines 
prismatischan astigmatischen 
Brillenglases von z.B. -3 -—-5 
dptr, Achse 170°, 3 prdptr, 
Basis 135°, Glas ausgerichtet 
und in dem einen Hauptschnitt 
(~3 dptr) eingestellt. 


Bild 7. 
Gesichtsfeld beim Prifen 
desselben  prismatischen 
astigmatischen Brillen- 
glases, in dem anderen 
Hauptschnitt (-53 dptr) 

eingestelit. 


Wird der Kreuzfaden durch die Mitte der Schnittfilache der 
beiden nacheinander eingestellten Prifmarkenbander ge- 
legt, ergibt die Ablesung: 3 prdptr, Basis 135”. 


Bild 8. 


Gesichtsfeld beim Prifen des- 
selben Brillengfases, bei Ein- 
ste(lung des starkeren Haupt- 
scinittes — 5 dptr. Der eine 
Arm des Kreuzfadens parallel 
zu den Prifmarkenlinien ge- 
legt: ([n  Richtung 270° 
Achsenlage also: 170°. 
In dieser Lage ist das Glas 
eingestellt zum Anzeichnen 
der Nullinie. 


In den Figuren 4--8 sind die Linienbander schwarz gezeichnet; in Wirklichkeit erscheinen 
sie leuchtend grin auf dunkiem Grunde. 


WB. VIII. 46. Roo, 2 j. 
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NACH DRUCK 


von Text und Bildern mit Quellenangabe nur 
Zeitschriften gestattet, im iubrigen verboter. 
Das Recht der Wbersetzung ist vorbehalten. 


ANDERUNGEN 


der in dieser Druckschrift und den Abbildungen 
angegebenen Bauarten, MaBe und Gewicht= 
sind vorbehalten. 


+ ei dias oe a 5 
HUE bi GéhunGa (Giid 4 und 5). 
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Bild 3 


Schuhkonstruktion fir Drahtdurchmesser 0,17 bis 0,29 mm 
(fiir Gewinde bis etwa 4 mm Aufendurchmesser) 


Bild 4 


Schuhkonstruktion fir Drahtdurchmesser 0,335 bis 2,55 mm 
(ftir Gewinde bis etwa 100 mm Auhenclurchmesser) 
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Schuhkonstruktion fir Drahtdurchmesser 3,2 bis 6,35 mm 
(fir Gewinde bis 200 mm Aufendurchmesser) 


Bild 6 
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Messung des Flankendurchmessers 
mit Gewindemefidrahten 


Unter dem Flankendurchmesser eines Gewindes versteht man den achsen- 
senkrechten Abstand zwischen zwei gegeniiberliegenden Flankenmit- 
ten (A), wenn man sich das Gewindedreieck scharf ausgeschnitten denkt 
(siehe Bild 2). 


Das Verfahren 


Der Flankendurchmesser wird mit Hilfe von Gewindemefidrahten nach der 
sogenannten Dreidrahtmethode gemessen. Bei diesem Verfahren legen 
sich zwei Drahte auf der einen und ein Draht auf der gegeniiberliegen- 
den Gewindeseite in die Gewindegange ein (Bild 1). Gemessen wird 
der duBere Abstand P der Draéhte. Abweichungen dieses ,,Priifmafes’’ P 
gegeniiber dem theoretischen Wert P kénnen bei Schwarz- und Blank- 
schrauben mit ausreichender Genauigkeit als Abweichung des Flanken- 
durchmessers vom Sollwert angesehen werden. Die theoretischen Werte P 
sind flr verschiedene Gewindearten und Steigungen errechnet und in 
Tafeln zusammengestellt. Der Berechnung der theoretischen Werte P 
liegen natiirlich auch die Sollwerte von Steigung, Flankenwinkel und 
MeBdrahtdurchmesser zugrunde. Da diese in den meisten Fallen nicht 
genau .eingehalten sein werden, kénnen Abweichungen davon rechne- 
risch UFiicksichtigt werden, woftir in der Tafel-Druckschrift Fe T 44-125-1 
ebenfalls Unterlagen und genaue Anweisungen enthalten sind. 


Auswahl der Mefdrahte 


Bei der Dreidrahtmethode miissen die MeBdraéhte méglichst in der Mitte 
der Flanke anliegen, damit Flankenwinkelfehler die Durchmessermessung 
nicht beeinflussen'). Da eine Anlage des Mefdrahtes innerhalb 1/3 der 
Flankenlange in der Mitte der Flanke fiir Ubliche Me®Baufgaben noch aus- 
reichende Mefgenauigkeit liefert, ist es nicht notwendig, fiir jede Profil- 
form besondere Me®drahte vorraétig zu halten. Dadurch ergeben sich fiir 


1) vergl. Berndt, Die Gewinde, Berlin.1925, S. 303 
3 
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Fe 22-125-1 aur Hi sino (te, 4. und aa 


die wichtigsten im In- und Ausland genormten Gewirde folgende 21 ver- 
schiedene MeSdrahtdurchmesser '): 


0,17 mm 0,455 mm 1,65 mm 
0,195 | 053 | 2,05 

0,22 | 062 | 2,5 

0,25 | 0,725 | 3,2 

0,29 | 0,895 | 4,0 
0,335, 1,1 7 5,05 
039 | 1;35.- | 6,255 


Unsere MefBdraéhte zeichnen sich durch eine hohe Senauigkeit hinsicht- 
lich Durchmesser und Rundheit aus. Wir garantieren “iir unsere Mefidrahte 
Einhaltung des Durchmessers und der zylindrischen Form auf + 0,5 u 
{-- 0,0005 mm), bezogen auf die Mefkraft Null. 


Die nachstehend aufgefiihrten Gewinde werden am haufigsten verwendet. 
Sie sind daher genormt und auch der Errechnung der genannten Tafeln zu- 
grunde gelegt worden: 


Metrisches Gewinde (DIN 13:14) British Standard Whitworth 


Whitworth-Gewinde (DIN 11) British Standard Fine 
Whitworth-Gewinde (DIN 12} British Association 
DIN-Trapezgewinde British Standard Pipe 
DIN-Feingewinde American National Coarse 
Lowenherz-Gewinde American Natioral Fine 
Franzosisches Gewinde (C.N.M. 3) Sellers Gewinde 
Franzdsisches Gewinde (5.F.) System international 


Der jeweils zu verwendende Mefdrahtdurchmesser ist dem Tafel-Heft, 
das der Lieferung der MeBdrahte beigegeben wird, zu entnehmen. 


Hailterung der Me8drahte 


Die Me®drahte sind in Schuhen gelagert, die auf die Mefflachen einer 
Schraublehre oder auf die Me®hitchen eines anderen Mefgerates aut- 
gesetzt werden. Der eine Schuh tragt zwei Mefdrah'e, der andere einen 
MefBdraht. 


Fiir Drahtdurchmesser 0,17 bis 0,29 mm (Gewinde bis etwa 4 mm Aufen- 
durchmesser) werden die Schuhe nach Bild 3 ausgefiihrt. Diese Schuhe 
werden Ubereinander, der kleinere zu unterst, der gr6Bere daruber aul 
der AmboBseite einer Feinmefschraublehre aufgesetzt (freier Durchmesser 
des kleineren Schuhes 6,5 mm). 


1) vergl. N. Giiather, Zschr. f. Insrkde. 1933, S. 373-379 
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Bild 4 zeigt die Schuhkonstruktion fiir die Drahtdurchmesser 0,335 bis 
2,55 mm, Diese Schuhe werden auf den Ambo8 und die Spindel, z. B. einer 
Zeiss-Feinmefschraublehre schwerer Ausfiihrung (mit 8 mm Spindeldurch- 
messer), aufgesetzt, und zwar der Schuh mit den zwei Draéhten auf den 
Ambo8. Die Schuhe werden so auf Ambof und Spindel aufgeschoben, 
daB die Mefidrahte die MeBflache beriihren. Dann werden die kleinen 
Madenschrauben am Haltebund angezogen, wobei darauf zu achten ist, 
da& die Schuhe sich leicht und frei drehen lassen und auch die Mef- 
drahte nicht unter Zwang stehen. Bild 6 zeigt die Schuhe auf eine Schraub- 
lehre aufgesetzt. 


Fur die Drahtdurchmesser 3,2 bis 6,35 mm enthdlt der Schuh mit den zwei 
Mefdrahten noch ein Parallelendma& von 1,5 mm Dicke, weil die Gange 
der zu priifenden Gewinde so weit auseinander liegen, da® entweder 
keine oder nur eine ungeniigende Anlage der Mefidréhte an der Mef- 
fldche der Spindel erreicht wird (Bild 5). Das EndmaB liegt bei der Mes- 
sung zwischen den beiden Drahten einerseits und der Meffliche der 
FeinmeBschraublehre andererseits und muf daher beim MeBergebnis be- 
rucksichtigt werden. 


Die GréBe der Schraublehre richtet sich in jedem Falle nach dem Durch- 
messer des zu messenden Gewindes. Das Arbeiten wird wesentlich er- 
leichtert, wenn man einen Halter fiir die Schublehren benutzt (siehe 
Bild 6, 7 und 8). 


Mit den Drahtdurchmessern 0,335 bis 2,55 mm k6énnen Gewinde bis 
180 mm Aufendurchmesser, mit den Drahtdurchmessern 3,2 bis 6,35 mm 
kénnen Gewinde bis 206 mm Au®Bendurchmesser gemessen werden. Bei 
groBeren AuBendurchmessern stoBen die Schuhe mit den Teilen an das 
Gewinde, in denen die Drahtenden gelagert sind. Dadurch ist die Mes- 
sung gestért. In solchen Fallen miissen daher lose an Faden hdngende 
Mefdrahte verwendet werden. Bild 8 zeigt eine solche Anordnung. Wir 
liefern diese Ausfilhrung in den gleichen Durchmessern, wie auf Seite 4 
angegeben. Der Halter zum Aufhaéngen der Draéhte kann nur an Feinmef- 
schraublehren mit 8&8 mm Spindeldurchmesser angeklemmt werden. 


Messen nicht genormter Gewinde 


Sollen Gewinde gemessen werden, die in der Zusammenstellung auf 
Seite 4 nicht enthalten sind, fur die es demnach keine Tafeln fiir die 
theoretischen Wert des Priifmafes P gibt, dann missen diese Werte von 
Fall zu Fall errechnet werden. Eine Anweisung hierzu: befindet sich in der 
Tafel-Druckschrift Fe “144-125-1. 
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Gerate fir genauere Messung mit drei Drahten 


Die Gewindemessung mit drei Drahten, die in der Hauptsache in Verbin- 
dung mit Schraublehren, z. B. Zeiss-Feinmefschraublehren, gehandhabt 
wird, ist auch auf den nachstehend genannten Instrumenten mdglich. 


Neben den Schraublehren kommt fiir den Werkstattgebrauch auch der 
Orthotest in Frage. Als mechanischer Feintaster findet er vorzugsweise 
bei der Massenkontroile Anwendung. 


Fiir Priifraumarbeiten, bei denen es auf die Erzielung genauester Mef- 
ergebnisse ankommt, bedient man sich des Optimeters mit waagerechtem 
Stunder fiir Vergleichsmessungen mit Parallelendmafien oder des Abbe- 
Langenmessers mit waagerechtem Stinder ais unmittelbar messenden In- 
strumentes. 


Auf den nachfolgenden Seiten 7 bis 9 geben wir unter den Abbildungen 
eine kurze Charakteristik dieser Gerdate. 
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Gerate fiir genauere Messungen mit drei Drahten 


fie 
; oR 
q! 
ue 
q 
i 


Bild 9 


Fir Massenkontrolle in der Werkstatt ist der 


Orthotest 
mit Stdnder fir AuSenmessungen in Sonderausriistung geeignet. Als Ein- 
stellmittel dienen Gewindelehren oder Endmafe. 


Skalenwert ......-.-4- 1p 
Anzeigebereich ........ + 100 » 
Skalenteilgr6Be ........ 0,9 mm 
MeRkraft ........-.5-8- rd. 300 g 
Leerhub des Taststiftes . 5 mm 


Niheres Uber den Orthotest ist in Druckschrift Fe 44--150 enthalten. 
7 
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Bild 10 


Optimeter mit waagerechtem Stander 


Die genauesten Messungen (an Gewindelehren) lassen sich durch Ver- 
gleich mit Parallel-Endmafen (deren Lange anndhernd gleich dem Wert 
P ist) mit Hilfe eines optischen Fuhlhebels, des 


Optimeters 


erzielen. Auch gré®ere Stiickzahlen werden leicht und in kurzer Zeit ge- 
pruft. Die Draéhte werden mit besonderen Schuhen an kleinen Galgen auf- 
gehadngt. Der Staénder des Optimeters gleicht in seinem Aufbau dem des 
Abbe-Langenmessers (Bild 11). 


Skalenwert ........... Ti 
Anzeigebereich ........ 100 ». 
SkalenteilgréBe ........ 0,9 mm 
MeBkraft .............. rd. 200 g 


N&heres Uber das Optimeter enthalt Druckschrift Fe 44-220. 
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Bild 11 


Abbe-Langenmesser 
mit waagerechtem Stander 


Bei geringen Stlckzahlen und hdufig wechselnden Durchmessern ist ein 
unmittelbar messendes Ger&t vorieilhaft. Als Mefmittel dient beim 


Abbe-Langenmesser mit waagerechtem Stander 


ein mit Mikroskop ablesbarer Mafstab. Die Drahte werden, ebenso wie 
beim Optimeter, mit besonderen Schuhen an kleinen Galgen aufgehdngt. 


Skalenwert im Mikroskop ...........6. Tu 
Mefbereich des Mafistabes allein ..... 100 mm 
GesamimeBbereich ...... cece ee cnc 230 mm | 


Niheres Uber den Abbe-Langenmesser enthalt Druckschrift Fe 44-235. 
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Drahtdurchmesser und Prifwerte 
fir die Messung des Flankendurchmessers mit 
drei Drahten an metrischen Gewinden 
(DINorm 13/14) 


i Draht- Flanken- P OK 
Metr. Gew. | durch- Steigung durch- bei MeB- bei MeB- 
messer messer kraft Null kraft 1 kg 
mm mm mm 
1 | 0,17 0,25 0,838 ti33, 4° 4 
1,2 0,25 1,038 1,332 4 
1400 | 0,3 1,205 1456 4 
1,7 | Oga- | @38 4,473 1831 | 3 
2 | "0,25 04 | 4,740. 2,145 3 
23 | 0,4 2,040 | 2,444 3 
a6 0,29 0,45 2,308 | 2,789 3 
3 0,5 2,675 3,113 3 
3,5 0,335 06 3,110 3,596 3 
4 0,455 0,7 3,545 4305 | 3 
(4,5) 0,75 4,013 4,730 2 
5 0,8 4,480 5,153 2 
(5,5) | 0,53 0,9 4,915 5727 2 
6 0,62 1,0 5,350 6,346 2 
<2 EA (Serna | We 6,350 7,345 ee 
8 0,725 1,25 7,188 8,282 2 
(9) 3 {125 | 8,188 9,282 - 
10 + 0,895 1,5 9,026 10,414 2 
(11) » ees 15 | 10,026 11,413 2 
12 1,1 1,75 10,863 12,650 2 
14 i 1,35 2,0 12,701 15,021 2 
16 | ae ; 2,0 | 14,701 17,021 | 2 
(18) | 1,65 2,5 16,376 19,164 2 
20 2,5 18,376 21,163 2 
22 co 2 | 20,376 23,163 1 
24 ‘2,05 3,0 22,051 25,606 1 
27 3,0 25,051 28,605 1 
30 3,5 27,727 30,848 1 
33 3,5 30,727 33,848 1 
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Draht- Flanken- P OK 
Metr. Gew. durch- Steigung durch- bei MeB- bei MeB- 
messer messer kraft Null kraft 1 kg 
mm mm mm mm mm “ 
36 2,55 4,0 33,402 37,591 1 
39 4,0 36,402 40,590 1 
42 4,5 39,077 42,832 1 
45 4,5 42,077 45,832 1 
48 3:2 5,0 44,752 50,025 1 
52 5,0 48,752 54,024 1 
56 - 5,5 52,428 57,267 1 
60 5,5 56,428 61,267 1 
64 4,0 6,0 60,103 66,910 1 
68 6,0 64,103 70,910 1 
72 6,0 68,103 74,909 1 
76 6,0 72,103 78,909 1 
80 6,0 76,103 82,909 1 
84 6,0 80,103 86,909 1 
89 6,0 85,103 91,908 1 
94 6,0 90,103 96,908 1 
99 6,0 95,103 101,908 1 
104 6,0 100,103 106,908 1 
109 6,0 105,103 111,908 1 
114 6,0 110,103 116,908 { 
119 6,0 115,103 121,908 1 
124 6,0 120,103 126,908 1 
129 6,0 125,103 131,908 1 
134 6,0 130,103 136,908 1 
139 6,0 135,103 141,907 1 
144 6,0 140,103 146,907 1 
149 6,0 145,103 151,907 1 


Die Werte fiir andere Gewindearten enthalt unser Tabellenheft 
Fe T 20-125:-1 
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Fe 22-125-1 CARL ZEISS) 
ae 


Bestell-Liste 


verwendet | 


Draht- . | : 
Satz-Nr. darek: fiir an | Bestell- | Bestell- | Gewicht 
Gewinde Schraub- | Nummer wort 
messer 
lehren | kg 


Gewindemefvorrichtung | 
mit Drahten 


jeder Satz bestehend aus 1 Paar 
Schuhen mit 3 MeS8drahten: | 


1 ' 0,17 mm | bis 4 mm mit 6 mm f20001 Mliox | 0,008 

| 0,195 ,, | AuBen- : Bagobe Sesteeael20002 | Flioz 0,008 

3 | 0,22 ,, ; Durchmesser: Durchmesser 220002 Flig 0,008 

4 | 0,25 ,, | (Schuhe 220004 | Fliga | 0,008 

5 | 029 , | s. Bild 3) 720005 | Flige ‘| 0,008 

6 0,335 ,, ; bis 100 mm mit 8 mm =< 220006 Fligi =| 0,012 

7 | 039 ,, . AuBen- : Spindel- 220007 | Fligo | 0,012 

8 0,455 ,, Durchmesser Durchmesser 220008 Fliqu | 0,012 

9 0,53 ,, bei "(Schuhe 220009 | Flir | 0,042 

10 0,62 ,, 55° und 60"  s. Bild 4) 220010 | Flira | 0,012 
1" 0,725 ,, | 220011 | Flire ' 0,012 
12 | 0,895 ,, bis 80 mm | 220012 | Fliri 0,012 
13 ; 4,1 , | AuBen- , 220013 liro 0,015 
14 1,35 ,, | Durchmesser : 220014 Fliru  ' 0,015 
15 | 1,65 ,, bei 30° 220015 lis 0,015 
16 ' 2,05 ,, zB. Din 378 220016  Flisa 0,015 
17 255 4 4mm Stgg. 220017 . Flise i 0,015 
18 ' 32. 1 bis 200 mm| mit 8mm | 220018 | Flisi | 0,040 
19 4,0  ,, AuBen- Spindel- * 220019 | Fliso 0,060 
20 5,05 ,, .Durchmesser| Durchmesser 220020 Flisu (0,070 
2100 | 635 : (Schuhe = ,- 220021 | Fliu 0,080 

s. Bild 5) *) ' 


*) mit Parallel-EndmaB 1,5 mm 


2g —ocger 
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CARLZEISS) Fe 22-125-% 
JENA 


-—__— 
Gegenstand 


Bestell- | Bestell- | Gewicht 
Nummer Wort kg 


Komplette Zusammenstellung 
Mefdrahte 

bestehend aus 21 Sdétzen im Beh. . . . 220030 Fliua 1,200 

Behilfer zur Aufnahme von allen 21 Sdizen f 229000 Fliub 0,700 

Halter fir Schraublehren . . . . . . 203050 | Feuig 1,250 


Gewindemefdrahte mit Ose zum Authangen, 
1 Satz == 3 Stick 


Saiz 1. . . Drahtdurchmesser 0,17) mm 220035 Hevef 0,004 
Se, Dine. ae a i 0,195 ,, 220036 Hevhi 0,004 
ff 32%. Se ” 0,22 | 220037 ITevop 0,005 
nw Awe, mo. 6% 025 fT 220038 | Heotu 0,005 
ie 20e ah, Gated " 0,29 ,, 220039 Hlevuv 0,005 
n 6, " 0,335, 220040 Tevyz 0,005 
” 7 " 0,39 tw 220041 Tlewaa 0,005 
fie Oo as Ba Se " 0,455, 220042 Tlewee 0,006 
w cane eee ” 0,53 " 220043 fHewoo 0,007 
nw 0 ..4. , i 0,62 ,, 220044 Hewuu | 0,008 
7a 1 ae _ 0,725 ,, 220045 Texaz 0,009 
Go 12 oe tet if 0,895 ,, 220046 Hexba 0,010 
je Ss 2S it 1,1 7 220047 Hexed 0,014 
nr 14.24, ~~, i 135°, 220048 Hexfe 0,020 
te ABS te. i 1,65 |, 220049 Hexih 0,024 
WO NE ee Bio " 2,05 ,, 220050 Hexon 0,040 
n 17 . . , ‘i 29. % 220051 Hexpo 0,060 
vy 18 2.2. =~, i 3,2 i 220052 Texut 0,093 
fir) TOI ee i 4,0 i 220053 Tlexvu 0,145 
fe 200 hes i 5,05, 220054 Hexyx 0,225 
2d a5 eo fi 635 ,, 220055 Heyca 0,360 


Komplette Zusammensteliung 
Mefidrahte mit Ose 
bestehend aus 214 Sdtzen, ohne Behdl‘er . 220065 Hosod 1,100 


Halter fir Gewindemefd:ahte m't Ose, ver- 
wende} an Szhraublehren mit 8 mm Spindel- 


Durchmesser . . . . , |, « « » . . | 220800 Heyfd 0,050 
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Fe 20-125-1 (CARL ZEISS) ———— 


ee NS 
G eacacd Bestell- Bestell- | Gewicht 
egeterao Nummer Wort | kg 
| 


Orthotest mit Gewindeflanken- 
meBvorrichtung 

bestehend aus: 
1 Orthotest mit 1 Mebhitchen mit Kugel- 
{lache, metrisch, dazu Sidnder fur Auhen- 
messungen mit in die Sdule eingeschniltenem 
Gewinde u. Mutter fur die Héhenverstel'ung, 
mit rundem Tisch von 88 mm @. im Ver- 
sandkasten 


204057 , Hekuf | 22,05 


1 Unterteil zum Aufsetzen auf den runden 
Tisch von 88 mm & mif je 1 auswechsel- 
baren Einsatz fir die Aufnahme der Meb- 
drahte mit Schuhen Satz 1-5 bzw. Satz 6-21, 
dazu 1 Mefhitchen mit kleiner Planflache 
fur Saiz 1-5, 1 Sondermefhittchen mit groher 
Planflache von 8 mm @ fiir Satz 6-21. . [ 204077 | Hidur | — 


Optimeter 
mit waagerechtem Stander mit 
GewindeflankenmeBvorrichtung 
bestehend aus: 
1 Optimeter mit waagerechtem Stander in 
Versandkiste, mit senkrechtem Spitzenbock, 
2 Kugelmefshiitchen, 1 Mehhiitchen mit grofer 
Schneide, 2 Mehhiitchen mit Planflache, Tuch- 
haube, Optimeterrohr ohne Toleranzzeiger, : 
Millimefer-Ausfihrung . . - . - - + + | 206050 = Raasa ‘32,880 


desgl., jedoch Optimeterrohr mit Toleranz- i 
zeiger . 6 ee ee ee 206052 Raawe 33,015 


1 Gewindetlankenmebvorrichiung mif Sonder- 
pinole mit riickschaltbarer Mefspindel (Hub 
7 mm), je 2 Mehhitchen mit Planflache von 
8 und 14 mm Q, je 1 auf Pinole und Opti- 
meterrohr aufsetzbarer Trager, 1 Sonder- 
spitze fir den senkrechten Spitzenbock, im 
Behalier . - - ee ee ee ee ee 206072 Hehpe , 3,200 
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___fEARLZEISS) Fe 20-125-1 
JENA 


a 
Bestell- | Bestell- | Gewicht 
Nummer | Wort kg 


Gegenstand 


Abbe-Langenmesser 
mit waagerechtem Stander mit 


Gewindeflankenmefvorrichtung 

bestehend aus: 
1 Abbe-Laéngenmesser mit waagerechtem 
Sténder, Millimeferausfihrung, einschl. senk- 
rechtem Spitzenbock, 2 Mefhiitchen mit Kugel- 
flache, 1 Mehhitchen mit grofer Schneide, 
2 Melhiitchen mif Planflache, Kleinbeleuch- 
tung, Zwischenstlick fdirdie Mehpinole zur Auf- 
nahme des Mefbigelhalters, in Versandkiste 


1 Gewindeflankenmehvorrichtung mit 2 Meh- 
hiitchen mit Planflache von 8 mm und 14mm , 
je 1 auf Meh- und Gegenpinole aufsetzbarer 
Trager, 1 Sonderspitze fir den senkrechten 
Spitzenkock . ie nth ee a Bee as Loe ae 
(Elektr. Zubehér siehe Preisliste Fe P 44-235-1) 


206080 Raalu 40,000 


206082 Hiwuy — 


Gewindemefdrahte mit Halter 
zum Optimeter mit waagerechtem Stander u. zum 
Abbe-Langenmesser mit waagerechtem Stander: 


Satz 6 0,335 mm fir Gewinde 220075 Hehym 0,015 
nw 7 » O39 ,, bis 100 mm 220076 Heibo 0,015 
» 8 , 0,455 ,, Aukendurchmesser 220077 Heidr 0,015 
vn 9 4» 053 4 bei 55° und 60° 220078 Heift 0,015 
nv 10 , 062 = , bis 80 mm 220079 Heigu 0,015 
n 11, 0,725 ,, Aufendurchmesser | 220080 Heiky 0,015 
1 12 , 0895 ,, bei 30° 220081 Heilz 0,015 
vw 13 » 1,1 a 220082 Heima 0,020 
» 14 >, 1,35, 220083 Heinb 0,020 
nv 15 4, 165, 220084 Heire 0,020 
nv 16 4» 2,05 =, 220085 Heivi 0,020 
n (17, 255 5 220086 Hejam 0,020 
n 18 ,, 3,2 - fir Gewinde 220087 Lejiv 0,055 
wv 19, 40 PA bis 200 mm 220088 Hejob 0,055 
« 20 , 5,05 , Aufendurchmesser 220089 Hejug 0,055 
wl wv 635 220090 Hekal 0,055 


Zur Priifung von Gewinden feiner Steigungen, flir die Dr&hte kleiner 
Durchmesser (0,17, 0,195, 0,22, 0,25, 0,29) benédtigt werden, sind je 3 lose 
Draéhte erforderlich. 
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Zur Beratung stehen Ihnen unsere technischen Auf anstellen zur Verfigung: 


far GroB-Berlin und die Lander Mecklenbury und Brandenburg: 


VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 
FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 
Technische AuBenstelle Berlin (1) Berlin W 8 


MauerstraBe 92 und 93 
aensprecher 42 7451 
(42 70.648) 


fir die Lander Sachsen und Sachsen-Anhalt: 


OPTIK 

VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 

FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 

Technische AuBenstelle Leipzig (10b) _eipzig N 22 
dax-Fechner-StraBe 15 


: censprecher 51117 


fir das Land Thiringen: 


OPTIK 


VEREINIGUNG VOLKSEIGENER- BETRIEBE 
FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 
Technische AuBenstelle Jena (15b) Cena 


* cshillerstraBe 2 
f snsprecher 3541 
t vuspuf 584 


OPTIK 


VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 
EP FUR FEINMECHANISCHE UND C PTISCHE GERATE 


J FE N A SciillerstraBe 2 


Fer -sprech-Sammel-Nr. 35 41 
fer schreiber 329 Ontik Jena 
Dre .twort Optik Jena 
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Unser Lieferprogramm 1949 war infolge auSerordentlicher Nachfrage bald 
nach seinem Erscheinen vergriffen. Wir haben daher eine neue Auflage 
fiir 1950 ausgearbeitet, deren Inhalt auf Grund der, erweiterten Produk- 
tions- und Lieferméglichkeiten der. Betriebe unserer Vereinigung erginzt 
worden ist. Dieses Lieferprogramm 1950 legen wir hiermit vor. 


Das Programm unserer Vereinigung wuEde in zwei Hauptgruppen unter 
teilt: fe iy 
der erste Teil umfa8t den Industrie- und Laborbedarf, 


der zweite Teil den Bedarf ‘der ‘Arzte, Klinikén, Krankenhduser und ande- 
rer medizinischer Interessenten. 


Das vorliegende Lieferprogramm umfaBt nur den ersten Teil, also ‘die 
Geriite fir den Industrie- und Laborbedarf. 


‘Mneonotes und Auftragsbearbeitung 


Wir empfehlen, Anfragen und Auftrige jainiteibak unseren im Liefer- 
‘programm angegebenen jeweiligen ‘Herstellerbetrieben zuzuleiten. Wir 
sind aber auch gern bereit, Ihre Auftrage entgegenzunehmen. 


Freigabeverfahren | 


Soweit ian Freigabe &rforderlich ist, werden wir uns von hier aus'um 
diese ftir Sie bemithen. 


Lieferzeiten 


4 . > 
Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich, Zwischenverkauf vor- 
behalten. ; 


Erktirng der ‘ Migiben in Spalte »Lieferzeit“ 


a“ 
II/50 = lieferbar ab ITI..Quartal 1950, 
9/50 = lieferbar ab September 1950 


2 Monate lieferbar 2 Monate nach Auftragseingang 
: OPTIK : 
Jena, im Januar {950 Vereinigung Volkseigener Betriebe 


fiir feinmechanische und optische Geriate 
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CZ 
Schott 
ROW 
FOG 
BFO 
ZGL 
FMD 
Massi 
Feinpriif 
MTG 
Phénix 


Inj Bln 


Inj Kl 
Medi 
EGL 


Orthopddie 


Radiologie 


Elmed 


Erklérung der Kurzbezeichnungen unserer Betriebe 


Optik Carl Zeiss Jena VEB (15 b) 


Optik Jenaer Glaswerk (15 b) 


Schott & Gen. VEB 


Optik Rathenower Optische Werke (2) 
VEB 


Optik Feinoptisches Werk {10 a) 
Gérlitz VEB far 
Optik Brillenfabrik Oster- (19 a) 


burg VEB - 


Optik MeQ- und Zeichengeradte- (19 a) 
bau Liebenwerda VEB 


Optik Feinme&8 Dresden VEB (10 a) 
Optik MaBindustrie Werdau VEB (0 b) 


Optik Feinpriit Schmalkailden 
VEB 


(15 a) 


Optik Me8technik Glashiitte VEB (10 a) 


Optik Phénix Réntgenréhren (15 b) 
Rudolstadt VEB 
Optik Injecta Berlin VEB ql) 


Optik Injecta Klingenthal VEB (10 b) 


Optik Medizintechnik (10 by 
eipzig VEB 
Optik Elektrogeriitebau (10 b) 


Leisnig VEB 
Optik Orthopddie Kénigsee VERB (15 b) 


Optik Radiclogie Gera VEB (15 b) 


Optik Elmed Hohenneuendorf VEB (1) 


Jena/Thiir, 
Carl-Zeiss-StraBe 1 
Fernsprecher 3541 
Jena;Thiir. 4 
Otto-Schott-StraBe 9 
Fernsprecher $551 
Rathenow 
DunckerstraBe 4 und 6 
Fernsprecher 319 
Gorlitz 
Fichtestrage 2 
Fernsprecher 2197 
Osterburg/Altm, 
BahnhofstraBe 9 
Fernsprecher 147 
Bad Liebenwerda 
Slidring 6 : 
'Fernsprecher 235 und 236 
Dresden N 23 
KleisistraBe 10 
Fernsprecher 52336 
Werdau/Sa. 
Postfach 22 
Fernsprecher 2822 
Schmalkalden/Thiir. 
Weidebrunner Landstr. 48 
Fernsprecher 596 ynd 597 
shtitte/Sa. 
Dresdener Stra8e 37 bis 39 
Fernsprecher 351 (357) 
Rudojstadt 
KathurinauerstraBe 2 
Fernsprecher Saalfeld 401 
Berlin-Weigensee 
Berliner Allee 107 bis 110 
Fernsprecher 35 18 26 und 
56 23 26 
Klingenthal/Sa. 
Postfach 125 
Fernsprecher 2019 
Leipzig N 22 
Hisenacher StraBe 72 
Fernssrecher 50438 
Leisnig/Sa. 
SchlieSfach 66 
Fernsprecher 131 
Kénigsee/Thiir. 
Fernsprecher 366 und 455 
Gera/Thiir. 
Neue StraBe 16 
Fernsprecher 1276 
Hohenneuendorf bei Berlin 
Berliner StraBe 79 
Ferns»precher 
Birke:iwerder 69 


+ 
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* P ey 
rah Benennung ; ; | rs Lieferzeit | 
. | 
Arbeitsmikroskope 


ROW Kursmikroskop ' 
mit rundem dreh- und zentrierbarem Tisch, 
-| heb- und senkbarem Beleuchtungsapparat 
mit 2teiligem Kondensor (seitlich ausklapp-- 
bar), Revolver fiir 4 Gbjektive, 
; Okulare 6X, 10 
Objektive 0,16/6 0,42/24 0,65/45 


Vergré8erungen 36- bis 450fach 1 III/50 
Waren-Nr. 37 14 20 : 


ROW Arbeitsmikroskop 111—-1 . 
mit dreh- und zentrierbarém Rundtisch 
(vereinfachtem Kreuztisch), heb- und senk- 
| barem Abbeschen Beleuchtungsapparat, 
2teiligem Hellfeldkondensor (numerische 
‘| Apertur 1,20), mit Irisblende und Farbeglas- 
halter, Revolver fiir 4 Objektive, Filter- 
scheibe blau und Mattscheibe, 
| Huygenssche Okulare 6X, 10X, 12% 
Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24 
0,65/45 . 


VergréBerungen 36- bis 540fach : 2 )2 Monate 
Waren-Nr. 87 14 30 : 


CZ Monokulares Arbeits- und Arztemikroskop 
Le OB 
mit monokularem Schragtubus, Schlitten- 
revolver 4X, Kondensor 1,2 mit Irisblende 

| und Farbglashalter . 

Achromatische Objektive 8/0,20 40/0,65 
90/1,25 ohne Irisblende 
Huygenssche Okulare 7X, -10X, Kompen- 
sations-Okular 15 


VergréBerungen 56- bis 1350fach 
Waren-Nr.: 37 14 30 


3 | 2 bis 3 Monate 


CZ : Mikroskop Lg OE, 
wie LG OB, jedoch mit groBem Kreuztisch E, i 


an Stelle des vereinfachten Kreuztisches ae 
Waren-Nr. 3714 40 


3 bis 4 Monate 
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rel Lieferzeit 


Lae, | Densnog 


CZ Mikroskop Lg 0 G, | , 
wie Lg OB, jedoch mit viereckigem Kreuz- i 
tisch G, an Stelle des vereinfachten Kreuz- 


tisches B : 
Waren-Nr. 371440 


i 
| 


3 bis 4 Monate 


a 


CZ | Vorstehende Mikroskope (Lg OB, Lg OF, i 
Lg OG) mit binokularem Schragtubus statt |. j 
dés monokularen Schraégtubus ausgertistet : 
Mehrpreis | 3 bis 4 Monate 
Waren-Nr. 371490 | | 

{ 4 

ROW ‘(| Arbeits-. und Arztemikroskop 112—2 | 
mit dreh- und zentrierbarem Rundtisch | 
(vereinfachtem Kreuztisch), mit heb- und | i 

senkbarem groBen Abbeschen Beleuch- | | 

| 
| 
| 


tungsapparat, 3teiligem Hellfeldkondensor 
(mumerische Apertur 1,40), mit verstel]l-} 
und ausschwenkbarer Irisblende fiir schiefe | 
Beleuchtung, mit Farbglashalter, Dunkel- 
feldkondensor, ‘Trichterblende, Revolver | 
fiir 4 Objektive, Filterscheibe blau und | 
Mattscheibe 
Huygenssche Okulare 6%, 10, 12 | 
Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24! 
0,65/45 | 
Achromatisches Objektiv 1,30/100 homogene 
Olimmersion (auch fiir Dunkelfeldbeobach- 
tungen) 
VergréBerungen 36- bis 1200fach | | 
-Waren-Nr. 37 14 90 | 
t 


3 Monate 


ROW Arbeitsmikroskop 132—5 mit Polarisations- | 
einrichtung fiir Chemiker, : 
mit drehbarem Rundtisch mit Gradeintei- 
lung, zentriert, ansetzbarem Polarisator 
und aufsetzbarem Analysator, mit heb- 
und senkbarem groBen Abbeschen Beleuch- | 
tungsapparat, 3teiligem Helifeldkondensor } 
fur Polarisation (numerischeApertur 1,40), 
mit verstellbarer und SUES EnER ATER | 
Irisblende fiir schiefe Beleuchtung, Farb- 


| 
| 
i 
| 
j 
| 
i 


3 
i 
t 
i 
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glashalter, Revolver fiir 4 Objektive, Filter- 
scheibe blau und Mattscheibe 
Huygenssche Okulare 6X, 10X, 12 
Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24 
0,65/45 

a, Achromatisches Objektiy 1,30/100, homo- 

--| gene Olimmersion (auch fiir Dunkelfeld- 

beobachtungen) 


VergréBerungen 36- bis 1200fach ; 8 {3 Monate 
Waren-Nr. 37 14 30 . 


Forschungsmikroskope 


ROW Arbeits- und Forschungsmikroskop 122—2 

; fur Institute, Kliniken, Krankenhduset und 
Untersuchungsimter, mit groBem 4eckigem 

Kreuztisch, fest eingebaut, mit heb- und 

senkbarem groBen Ahbeschen Beleuch- 
tungsapparat, 3teiligem He]lfeldkondensor 
(numerische Apertur 1,40), mit verstell- 

barer und ausschwenkbarer Irisblende fiir 

-schiefe Beleuchtung und Farbglashalter, 

Revolver fiir 4 Objektive, Filterscheibe 

blau und Mattscheibe, 

Huygenssche Okulare 6X, 10, 12x 

Orthoskopisches Okular 17X 

Achromatische Objektive 0,16/6 . 0,42/24 

0,65/45 ° 

Achromatisches Objektiv 1,30/100 homogene 
Olimmersion (auch fiir Dunkelfeldbeobach- 

tungen) ; j a 
VergréBerungen 36- bis 1700fach - 913 Monate 
Waren-Nr. 37 14 30 : 


CZ Binokulares Forschungsmikroskop 
»Lumipan* ; ; é 
mit im 4StativfuB eingebauter Beleuch- 
tungseinrichtung, monokularem und bin- 
okularem Schragtubus, Schlittenrevolver 
4x, : ‘ . 
Apochromatische Objektive 10/0,30 20/0,65 
60/1,0 mit Irisblende, 

90/1,30 homogene Olimmersion, 
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Preise [ 
sciiliise} Lieferzeit — : 
sel | . 


iefer- | 
atin | Benenoung 


je 2 Kompensations-Okularen 5, 7X, 10% | 
1 Kompensations-Okular 15, Transforma- i 
tor fiir 220V Wechselstrom, Lichtwurf- | 
lampe 6V 15 W mit klarem Kolben, Licht- 
wurflampe 6V 15 W mit seidenmattierter 
Kalotte, | 


VergréRerungen 50- bis 1350fach 10 
Waren-Nr. 37 14 40 i 


CZ GroBes Universalmikroskop Lu Wd E fiir | 
Forschungszwecke | 
fiir. bequemen binokularen Schrageinblick, | 
Tubusschnellwechsel, Antrieb der Grob- i 
und Feinbewegung unten, mit auswechsel- i 
barem Triebkasten mit Beleuchtungsspie- | 
gel und Abbeschen Beleuchtungsapparat | - i 
mit Diaphragmentrager und seitlich ver- | 
stell- und drehbarer Irisblende, auswech- i 
selbarem Tischtrager und groBem Kreuz- i 
tisch E mit Hohenverstellung, 2linsigem | 
Kondensor 1,2, Schlittenrevolver fiir 4 Ob- | 
jektive | 
Achromatische Objektive /0,20 20/0,40 | 
40/0,65 90/1,25, homogene Olimmersion mit i 
Irisblende (auch fiir Dunkelfeldbeobach- 
tungen) i / 
je 2 Huygenssche Okulare 5X, 7%, 10%, 
VergréBerungen 40- bis 1350fach : ll j 
Waren-Nr. 37 14 40 | 

i 

| 

{ 

| 

i 

! 

| 


Iv/50 


ROW Kameramikroskop »Mikrophot* 

mit eingebauter mikrophotographischer 
Einrichtung fiir Normalfilm, mit eingebau- 
ter Kleinspannungslampe 6 V 15 W, mit gro- 
Bem 4eckigen Kreuztisch, heb- und senk- 
barem grofBen Abbeschen Beleuchtungs- 
apparat, 3teiligem’ Hellfeldkondensor (nu- 
merische Apertur 1,40) mit verstellbarer 
und ausschwenkbarer Irisblende ftir schiefe 
Beleuchtung, mit Farbglashalter, Revolver 
fur 4 Objektive 

-‘Huygenssche Okulare 6X, 10X, 12%, Photo- 
Okulare 6%, 10X, 12, 17% 
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Vereinigung Volkseigener Betriebe 
fiir feinmechanische und optische Gerate - 
Jena _ 


Preisliste zur Druckschrift 


Gerate fiir Industrie und Labor 


GUltig ab 1. Januar 1950 


Schlissel- Prels Schlissel- Prels Schlissel- Preis Schidssel- Preis 
zahf DM zahl DM zahl DM zahl DM 
I 344,— 26 149,— 51 3250,— 76 48,50 
2. 600,— 27 159, - 52 680,— 77 55,20 
3 774,— 28 32,— 53 174,— 78 61,90 
4 942,— 29 auf Anfrage 54 5,75 79 67,70 
5 882,— 30 auf Anfrage 55 3 7,20 80. 720,— 
6 286,— 3l 30,60 56 | 18,25 8] auf Anfrage 
7 827,— .. 32 12875; — 57! 26,90 82 auf Anfrage 
8 | 869, — 33 4942,- | 58 | 28,80 | 83 | 0,70 
9 864,— 34 2400, - 59 | 26,90 84 1,25 
10 | 2922,50 35 | 2556,— 60 + 28,80 85 | 8,65 
I 1677,— 36 2866,— 61 5,75 86 0,30 
i2 2353, — 37 4800,— 62 | 26,90 87 auf Anfrage 
13 82, — 38 1750, -~ 63 29,80 88 0,35 
14 617,— 39 550,— 64 ; 1056,— 89 | 0,46 
15 800,— 40 580, -- 65 §76,— 90 0,65 
16 auf Anfrage 41 685, -- 66 336,— a 1,55 
17 | 7975,— 42 . 715, - 67 134,50 92 3,85 
1g 3000, — 43 485, — 68 441,60 93 9,60 
19 112,— 44 290, -- 6&9 auf Anfrage 94 | 27,85 
20 78,— 45 auf Anfrage 70 42,— 95 13,45 
2! 933,50 46 . 800,-— 7] 61,— 96 34,60 
22 661,50 47 3200,— 72 51, — 97 86,40 
23 59,— 48 16, — 73 72,— 98 9,60 
24 882,— 49 750,-—- 74 208, — 99 28,80 
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Schlussel- Preis Schitissel-| Preis Schlussel-| Preis Schldssel-| Preis 
zahl DM zahl i DM zahl DM zahl DM 
101 6,25 | 146 691,20 191 31,90 236 74,90 
102 7,— 147 67,20 | 192 | 145,— | 237 | — 67,20 
103 | 7,70 148 - 124,80 193 247,-— 238 74,90 
104 9,15 149 192,— 194 60,— 239 | 86,40 
105 11,55 150 364,80 195 18,—- 240 | 103,70 
106 16,35 151 43,20 196 - 58,80 241 | 39,90 ° 
107 21,15 152 96,— 197 336, 242 45,50 
108 26,90 153 192,-— 198 auf Anfrage 243 52,50 
109 49,95 154 9,60 199 | 70,70 | 244 62,30 
110 5,60 155 12,50 200 | aufAnfrage | 245 | 76,30 
ren 1— 156 23,05 201 | 75,75 | 246 102,20 
112 8,40 157 25,95 202 | aufAnfrage | 247 165,20 
113 9,80 158 34,60 203 | 75,75 | 248 60,20 
114 14,— 159 57,60 204 | aufAnfrage | 249 67,20 
U5 | 21,60 160 960 | 205 | 75,75 | 250 75,60 
16 7,70 161 14,40 206 ~' auf Anfrage 251 89,60 
117 11,55 162 12,50 207 | 78,40 252 105,70 
118 15,40 163 14,40 208 | 12,80 253 141,40 
19 | 28,80 164 - 23,05 209 | 25,— 254 226,80 
120 | 3,85 165 23,05 210 32,— 255 14,40 
121 4,80 166 33,60 2ur 43,— 256 23,05 
122 6,25 167 41,40 | 212 50,—- 257 3,85 
123 17,— 168 52,80 213 55,— 258 5,30 
124 20,— 169 | aufAnfrage | 2/4 75,—- 259 ° 6,25 
125 27,— 170 | aufAntrage | 215 - 93,— 260 | 16,35 
126 36,— 171, | 1,35 216 100,— 261 | 1,35 
127 10,55 172 | 1,55 217 113,—- 262 1,45 
128 23,05 173 | 2,30 218 128,— 263 1,45 
129 38,40 174 3,40 219 19,20 264 1,95 
130 5,75 175 | 3,85 220 23,05 265 3,40 
131 24,— 176 1,95 22] | 27;85 | 266 1,25 
132 20,— 177 3,85 | 222 | 34,60 267 2,40 
133 27,— 178 3,20 223 43,20 268 1,95 
134 36,— 179 50,40 224 | 49, — 269 3,20 
135 45,— 180 21,85 225: 57,60 270 4,05 
136 | auf Anfrage 181 22,70 226 70,10 271 4,60 
137 auf Anfrage 182 23,10 227 | 46,10 272 6,35 
138 | aut antrage 183 23,50 228 52,80 273 5,40 
139 | auf Anfrage 184 22,85 229 62,40 274 6,35 
140 auf Anfrage 185 45,— 230 ! 75,85 275 9,60 
141 59,55 186 95,— 231 26,90 276 30,75 
142 96,— 187 45,30 232 | 32,65 277 42,25 
143 148,80 188 auf Anfrage 233 38,40 278 55,70 
144 259,20 189 43,20 234 | 46,10 279 | 86,40 
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Schlussel- Preis Schiissel- Preis Schlissel- Prels Schluissel- Preis 
za DM zahl DM zahl DM zahl DM 
281 100,80 | 326 24,50 371 277,— 416 40,35 
282 144,— 327 26,40 | 372 297,— 417 59,55 
283 | aufAnirage | 328 26,40 373 324,— 418 46,60 
284 5,30 329 28,35 374 349,— 419 74,90 
285 6,25 330 28,35 375 380,— 420 17,30 
286 7,70 331 31,20 376 390,— 42] 24,— 
287 11,55 332 31,20 377 180,—- 422 30,75 
288 | 6,25 333 52,80 378 190,— 423 43,20 
289. 7,70 334 91,20 379 38,— 424 62,40 
290 9,60 | 335 124,80 | 380 9,15 | 425 | aufAnfrage 
291 13,45 336 182,40 | 38] 12,-— 426 67,20 

292 12,— 337 115,— 382 17 = 14,90 427 | autAnfrage 
293 © 15,— 338 160,— 383 17,80 428 74,90 
294 18,— 339 240,— 384 21,15 429 auf Anfrage 
295 46,10 | -340 17,30 385 17,30 | 430 "81,60 
296 81,60 341 19,20 | -386 16,35 431 28,80 

- 297 163,20 342 21,15 387 4,35 432 55,70 
298 7,70 343 29,80 388 5,80 433 65,30 
299 62,40 344 21,15 389 7,20 434 | auf Anfrage 
300 72,-- 345 27,40 390 8,65 435 5915,— 
301 |. 96,— 346 32,20 | 391 3,40 436 | auf Anfrage 
302 4,35 347 37,— 392 4,05 437 9745,— 
303 5,30 348 41,80 393 4,70 438 | 9335,— 
304 6,25 349 46,60 394 5,40 439 | 12260,— 
305 26,90 350 50,40 395 55,70 440 | auf Anfrage 
306 34,60 351 54,25 396 61,45 441 | 18135,— 
307 3,30 352 58,10 397 69,15 442 17,50 
308 | 4,25 B53 | 6,75 398 | 105,60 443 18,50 
309 5,80 354 32,-—- 399 * 16,80 444 19,50 
310 |. 7,70 355 37,— 400 19,20 445 30,— 
311 | auf Anfrage 356 50,— 401 22,10 446 30,— 
312 auf Anfraye 357 65,— 402. 21,60. 447 295,— 
313 auf Anfrage 358 77,— 403 24,75. 448 | 420,— 
B14 18,75 359 90,— 404 25,95 449: 15,— 
315 18,75 360 96,— 405 30,75 450 80,-— 
316 18,75 361 32,— 406 11,55 451 22,50 
317 |} 19,20 362 144,— 407 12,50 452 350,~- 
318 19,70 363 192,— 408 | 14,40 | 453 | 365,— 
319 19,70 364 240,— 409 7,70 454 205,— 
320 20,60 365 32,65 | 4/0 9,60 455 387,85 
32 20,60 366 52,80 411 | 11,55 | 456 400,— 
322 21,60 367 — 59,55 | “412 14,90 457 460,— 
B23 23,05 368 | 67,20 413 91,20 458 500,— 
324 23,05 369 84,50 414 110,40 515,— 


459 
is 325 24,50 370 | ; Sze 
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Schlissel- Preis Schliissel- Preis Schlissel-; Preis Sehlissel- Prels 
zah] DM zaht DM zahl DM zahi DM 
461 615,— 496 31,70 531 110,05 |} 566 186,25 
462 935,— 497 43,20 532. 143,95 567 165,— 
463 505,— 498 31,10 533 | 180,60 568 175,— 
464 auf Anfrage 499 auf Anfrage 534 | 138,30 569 90,— 
465 auf Anfraga 500 19,20 535 173,55 570 282,— 
466 | autAnfrage | 501 549,75 536 249,75 571 294,-- 
467 auf Anfrage 502 218,25 537 299,15 572 156,— 
468 79,70 503 606,— 538 331,60 573 192,— 
469 34, — 504 auf Anfrage 539 224,80 574 102,— 
470 43,— 505 840, — 540 | 3,20 575 324,— 
471 58,— 506 360,— 541 | 4,— 576 |. 165,— 
472 10,10 | 507 | aufAnfrage | 542 | 5700,— | 577 224,— 
473 150,— 508 ” 162,— 543, ——s25,20 578 |. 215,— 
474 3,25 509 183,— 544 6,90 579 1550,40 
475 23,05 510 auf Anfrage 545 8,10 580 37,45 
476 1,55 511 1263,—. | 546 | 14,80 | 58/ 36,95 
477 1,90 | 512 1163,— 547 14,80 582 | auf Antrage 
478 34,55 513 | (1600,—) | 548 25,20 583 | 43,70 
479 34,55 514 | (4270—) | 549 | 14,80 584! 5,45 
480 38,40 | 515 | (1100.—) | 3550 | 19,60 | 585 | autanfrage 
481 31,70 | 5/6 593,50 551 14,80 586 2,90 
482 21,10 517 | (4320,--) | 552 16, 0 587 | 1,45 
483 "5,40 518 6643,20* | 553 27,— 588 38,40 
484 7,80 | 519 | 11394,—**| 554 | 16,50 | 589 44,20 
485 | . 106,10 520 149,— 555 | 12,— 590 | 49,95 
486 | 55,70 | 521° 170,— | 556 | 78,60 el 1375,— 
. : : aelte 
487 460,80 522, 192,— 557 16,— pep 118,20 
488 auf Anfrage 523 | 220,— 558 15,— Seite 64 
489 | autAntrage | 524 | 24,15 | 559 : 15,— | 592 | 1400,— 
490 | 2500,— | 525 = 33,85 560 | 15,— | Seite 57) 

491 | 1985 | 526 53,60] 56) 1 — | Pa, | SH Aneaee 
492 | 33,10 527 + 67,05 562 | 150,25 593 661,35 
493 | 20,15 528 92,25 563 | 3,55 
494 | aufAnirage | 529 = 88,20 | 564 | = 35,05 
495 14,40 | 530 | — 167,40 | 565 | 28,80 


* pated Lichtwurflampe; jedoch mit Verstarker Typ 20WTb. Lichiwurflampe une Robren z. Zt. nur bedingt 
liéferbar. : F 
** Ohne Rdhren und ohne Lichtwurflampe. 


Irrtum bleibt vorbehalten. ; 

Die Lieferung erfolgt nach unseren Lieferbedingungen. Zur Barechnung kommen 
die Preise 1950, die durch Bescheid Nr. G. 1/11/50 des Ministeriums fiir Finanzen 
der DDR genehmiat sind bzw. die am Liefertage zulassigen Freise; sie gelten ab 
Herstellerbetrieb. fir unverpackte Ware, netto Kasse. Erflllungsort fir Lieferung 
und Zahlung ist der Ort des jeweiligen Herstellerbetriebes, 
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Liefer- 
betrieb 


ROW 


CZ 


CZ 


CZ 


CZ 


Approved For Release 2001/08/07 


roskopie ~~ 


Benennung 


Achromatische Objektive 0,16/6° , 0,42/24 
0,65/45 1,30/100 

VergrdGerungen 36- bis 1700fach 

Fur die eingebaute mikrophotographische 


’ Einrichtung sind 2 auswechselbare Kasset- 
j ten mit Filmspulen fiir je 36 Aufnahmen 


vorgesehen. Das Gerat besitzt Filmzahl- 
werk sowie Drahtausliser, Elektrisches 


und sonstiges Zubehér auf Anfrage 
Waren-Nr. 37 14 80~ 


Sondermikroskope 
Kleinmikroskop s 
2teiliges. Objektiv, Okular 20 
VergréSerungen 50- bis 200fach 
Waren-Nr. 371410 

‘N 
Binokulares Pripariermikroskop PM XVI 
mit 2Doppelobjektiven und 2 Okular- 
paaren : ; 


VergréBerungen 2,5- bis 40fach 
Waren-Nr. 37 14 60 


Ausrtistung wie vorhergenannt, jedoch er- 
ganzt durch zwei weitere Okularpaare und 
ein Doppelobjektiv 7 
VergréBerungen 2,5- bis 63fach 

Waren-Nr. 37 14 60° 


Pra&pariermikroskop ,,Citoplast“ 


| mit. eingebauten Schnellwechselobjektiv- 


paaren. 


VergrdRerungen 4- bis 100fach 
Waren-Nr. 3714 70 


. Metallmikroskope 


Grofes Metallmikroskop. mit Kamera 
»Neophot* - , 
Waren-Nr. 37 14 50 


Mikrohartepriifer ; y 
Waren<Nr. 371490 ’ 


Preis- 
; sehltis- 
sel 


12 


15 


18 


Lieferzeit 


IIT/50 


1 Monat 


TI/50 


TI/50 


TV/50 


3 bis 4 Monate 


IV/50 
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Liefer- 
betrieb 


ganzungseinheiten zur Mikroskopic 


Benennurig 


CZ 


CZ 


CZ 


CZ 


CZ - 


CZ 


CZ 


Fir Dunkelfelduntersuchungen: : 
Achromatisches Objektiv 90/1,25, i 
homogene Olimmersion mit Irisblende 
Waren-Nr. 37 1490 


Kardioid-Dunkelfeld-Kondensor 
Waren-Nr. 37 14.90 


Phasenkontrasteinrichtung 
fiir Stativ Lg und andere besteherfd aus: : 
Achromatischen Objektiven : 
Ph 10/0,30 Ph 20/0,40 
Ph 40/0,65 Ph 90/1,25 i 
Gelbgrintfilter, Phasenkondensor und Hilfs- + 
mikroskop 
Waren-Nr. 37 14 90 


Phasenkontrasteinrichtung 
fir Mikroskop ,,Lumipan“, Ausristung | 
wie vorstehend, jedoch an Stelle des Pha- : 


senkondensors mit Phasenkontrastblende | 
Waren-Nr. 37 14 90 E 


Polarisationseinrichtung 
bestehend aus: : 
Filter-Polarisator, Filter-Analysator, Kom- | 


pensator RI und Kompensator 1/44 
Waren-Nr. 37 14 90 


Vertikalkamera ,Standard 912“ 

mit Beleuchtungseinrichtung, Lichtab-: 
schluGhiilse fiir den Tubus des Mikro-: 
skopes, Einstellupe 6%, Schutzfilter, Spie- 
gelreflexaufsatz, Tessar 1.:4,5f = 13,5 cm; 
in Sonderfassung, Einstellfassung, Trans~ : 
formator fiir. 220V Wechselstrom, Licht- 


wurflampe 12V 100 W 
Waren-Nr, 37 14 80 


Lumineszenzeinrichtung 
Waren-Nyr. 87 14 30 


‘Preis- 
schliis- 
‘sel 


Lieferzeit — 


.19 | 1 bis 2 Monate 


20 | 1 bis 2 Monate 


: 21 |2-Monate 


22 12 Monate 


23 |2 Monate 


24 }2 Monate 


25 |2 Monate 
| . 


Appro¥ed For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Approved For Belsas 


Liefer- 
‘betrieb. 


CZ 


CZ 


CZ 
ROW 


ROW 


ROW 


| ‘Mikroskopierleuchten — 


e 
nzungsein. 


Benennung 


i 


Mikroskopierleuchte A auf Verbindungé- 
schiene, mit Neutralglas, Transformator fur 
220V Wechselstrom, Lichtwurflampe 6V 
15 W mit klarem Kolben 

Waren-Nr. 37 14 90 


Mikroskopierleuchte B 


an senkrechter Sdule in der Hthe verstell-' - 


bar und neigbar, auf birnenf@rmigem FuB 
mit Verbindungsschiene, Neutralglas, Trans- 
formator fiir 220V Wechselstrom, Licht- 


wurflampe 6V 15 W mit klarem Kolben | 


Waren-Nr. 37 14 90 


Mikroskopierleuchte ia 
mit Stativ-Verbinduhgsschiene, Blaumatt- 


scheibe und Glithlampe 220 V 25 W _ 
Waren-Nr. 37 14.90 


Kursmikroskopierleuchte 

kugelférmig, zur gleichzeitigen Baleuchting 
von mehreren Mikroskopen, fiir Glihlam- 
pen 40 bis 60 W 

Waren-Nr. 37 14 90 


Mikroskopierleuchte 

mit Saulenstativ, verstellbar und Siena 
mit Spezialkondensor und Halter fiir Filter 
und Mattscheibe, Kleinspannungslampe 
6V 15 W 

Waren-Nr, 3714 90 


dazu 
Transformator zur Mikcroskopierleuchte fiir 


220 V Wechselstrom 


Waren-Nr, 36 21 10 


Preis- 
schliis 
se] 


26 


27 


28 


“29 


30 


“31 


| Tiétemett 


2 Monate 


2 Monate 


2 Monate 


1/50 


1/50 


1/50 
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Liefer- 
\. betrieb 


CZ 


CZ 


CZ 


CZ 


CZ 


CZ 


| 


| Waren-Nr. 3755 14 


Universal-Mefimikroskop : 
MeBbereich 100 mm X 200mm, i 
mit Revolverokularkopf mit Strichplatte| 
»W 2“ fiir Metrisches Gewinde und Whit- | 
worth-Gewinde und WinkelmeBstrichplatte, 
MeBschneideneinrichtung, 1 Paar Spitzen-! 


i 


bicke, 1 Priiflehre, Hilfseinrichtung zum’ 
Zentrieren der Gliithlampe 


Grofes Werkzeug-Mikroskop 
Mefibereich 50mm X 150mm, 
mit Strichplatte ,,.W 2" ftir Metrisches Ge- 
winde und Whitworth-Gewinde mit Win- 
kelmeBstrichplatte und kleinem ZubehdGr!| 
Waren-Nr. 37 55 14 ° 


Kleines Werkzeug-Mikroskop i 
MeBbereich 25 mm X 75 mm, “4 
mit Revolverokularkopf, Profilstrichplatte 
W 2 flr Metrisches Gewinde und Whit- 
worth-Gewinde, Spezialobjektiv 3 
Waren-Nr. 3755 14 


ee 
| 


Kleines Werkzeug-Mikroskop 

MeBbereich 25 mm X 75 mm, 

Ausriistung wie vorher genannt, jedoch an 
Stelle des Revolverokularkopfes ,,W 2“ mit 


WinkelmeBokular 
Waren-Nr. 3755 14 


Kleines Werkzeug-Mikroskop 


‘MeBbereich 25 mm X 75 mm, 


Ausristung wie vorher genannt, jedoch mit 
Revolverokularkopf mit Profilstrichplatte 


»W 2“ und WinkelmeBokularkopf 
Waren-Nr. 3755 14 


Zu den vorgenannten Geradten 
Universal-MeSimikroskop 
groBem Werkzeug-Mikroskop 
kleinem Werkzeug-Mikroskop 
k6énnen Projektions-Einrichtungen geliefert 
werden. 


\Preis-} 
Benennung pauls Lieferzeit 
ise 


32 |ITI/50 


33 | IV/50 


34 |T1/50 


35 |IT/50 


36 |II/50 
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zs Preis- 
Liefer paring! 
sel 


betrieb Benennung Lieferzeit 


CZ Untversal-Langenmesser 

: MeBbereich fiir Absolutmessungen 0 bis 

100 mm, fir ve maximal 

0 bis 400 mm, 

| fir AuBen~ und Taneemeseuncen mit elek- 
trischer InnenmeSeinrichtung von 1 mm an 


aufwarts 37 |LTI/50 
an ,Waren-Nr. 37 55 14 


CZ _| Abbe-Langenmesser mit senkrechtem 
; Stinder ; 
MeBbereich 0 bis 100 mm, 
mit MeBtisch geriefelt, ein Me8hitchen mit ; 


‘Kugelflache ; 88 {11/50 
“Waren-Nr. 3755 14 


4 CZ Mefmikroskop mit horizontaler Tischver- 
, schiebung 0 bis 50 mm : 
mit einfachem MeBtisch, Tubus fiir Gerad- 
einblick, mit einstellbarem Okular 7X mit 
Strichkreuz, Achromat 3X 39 [1/50 
Waren-Nr. 3755 14 fo ' 


CZ MeSmikroskop 

: wie vorher genannt, aber mit Tubus fir : 
Schrigeinblick - 40 {11/50 ‘ 
Waren-Nr, 37 55 14 , 


CZ MeBmikroskop mit horizontaler Tischver- 

| schiebung 0 bis 50 mm ; 
mit Kreuztisch, Tubus fiir Geradeinblick, 

_ {mit einstellbarem Okular 7X, mit Strich- 
kreuz, Achromat 3X 41 jII/50 
Waren-Nr. 37 65 14 


CZ MeSmikroskop 
wie vorher genannt, aber mit Tubus fiir 
_-| Schrageinblick 42 {11/50 
Waren-Nr. 37 55 14 
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scenes eter ate a en 


i ~ * Preis- 

eerie Benennung aane Lieferzeit 

CZ Finbau-Mikroskop : 
mit Revolver-Okularkopf mit Strichplatte : 
»W.2“ fir Meétrisches Gewinde und Whit- | 
worth-Gewinde (passend fiir Lindner-Ge- | 
windeschleifmaschinen) i 43 | 11/50 
Waren-Nr, 37 55 14 i ; 

q 
CZ Einbau-Mikroskop 


mit einfachem Okular ohne Strichplatte 
Waren-Nr. 37 55 14 


44 | IT/50 


tee eee itpsinin niet wn 


* 
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: 2 Preis- 
; meaty | Benennung el Lieferzeit 
“ 8e 


2 


Interferenz-Komparator . 

zur Absolut- und Vergleichsmessung von 
Parallel-Endmafen sowie zur Ebenheits- 

priifung an Parallel-EndmaBen, Stahlplan- j 

platten und Planglasplatten’ mittels Inter- 

ferenz des Lichtes in den Farben der Spec- 

tra von Helium und Krypton (Neukon-| : 
struktion) 45 jin Vor- 
Waren-Nr. 3755 12 . bereitung 


CZ 


Oberflaichenpriifgerit nach Prof. Schmaltz 

zur Priifung und Messung von Bearbei- 

tungsspuren an ebenen oder zylindrischen 

Arbeitsstitcken nach dem Lichtschnittver- 
fahren. MeBbereich 0,5 bis 50 p 


‘(Neukonstruktion) . 46 |11/50 
Waren-Nr. 37 55 17 : d 


CZ 


CZ. Ultra-Optimeter 
| MeBbereich 0 bis 250mm, Teilungswert 0. 2u, 
mit Hilfseinrichtung zum Messen von End- 


mafien (Neukonstruktion) : 47 | 1/50 
Waren-Nr. 3755 11 . 


CZ Kérperthermometer 


MeBbereich 14 bis 26° C, in 0,5° geteilt 48 | 1/50 
Waren-Nr. 37 59 00 


Optimeter mit senkrechtem Stinder 

MeBbereich 0 bis 180 rnm, Teilungswert 1 p, 
mit geriefeltem Tisch und je 1 MeBhiitchen 
| 2 mm Durechmesser und Schneide 1,5 mm, 


| mit Feinsteinstellung im Optimeterrohr 49 | 1/50 
Waren-Nr. 37 55 11 . 


CZ 


Feinme8-Lupe ; 
in Holzkapsel, VergréBerung 10%, Mef&- 


bereich 10 mm, Teilungswert 0,1 mm 50 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 19 : 


CZ 


_¢ 


toe re ” 
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' - Qptische und mechanische Kreis- und Winkeltesunls: oles 


iieter< 


betrieb =e 


priifgerite 


Benennung 


Preise | 


rae Lieferzeit 


CZ 


CZ 


CZ, 


Massi 


Massi 


Massi 


‘| 


| 


teeta ner a rene 


Optischer Teilkopf 

Teilungswert 5”, 

zum Herstellen und Priifen von Teil- 
scheiben, Verzahnungen u. dergl. ‘(Neu- 


konstruktion) 
Waren-Nr. 37 55 12 


Winkellibelle mit Mikroskop 

Teilungswert 1’, 

zum Ausrichten von ebenen und zylindri- 
schen Kérpern unter einem beliebigen 
Winkel (Neukonstruktion) , 
Waren-Nr. 37 55 19 


Optischer Universal-Winkelmesser 
Teilungswert 5’, 

mit je 1 Schiene 150 und 300 mm lang 
Waren-Nr. 3755 19 


Mechanischer Winkelmesser 
(Katalog-Nr. 1650) 


aus Stahl, einstellbar’auf Doe von |" 


10 bis 170° 

Schienenlange 80mm 
120 mm 

Waren-Nr. 3755 41 - 


Kombinierter Winkelmesser 

(Katalog-Nr. 1654) 

Teilkreis in 290° geteilt, auf dem Lineal 
4 Teilungen (Vorderseite 1/1 mm und I/se 
Zoll, Riickseite 1/2 mm und ‘ex Zoll) 


Schienenlange 220 mm 
Waren-Nr. 3755 41 


Kombinierter Winkelmesser 
(Katalog-Nr. 1656) 
wie vorher genannt, jedoch mit Zentrier- 
und WinkelfuB, auf dem Lineal 2 Teilungen 
(auf Vorderseite 1/1 mm und V/s mm) 
Schienenlaénge 300 mm 

500 mm 
Waren-Nr. 37 55 41 


| 


56 


| 


Iv/50 


1/50 


1 Monat 
1 Monat 


sofort 


.. 57 
58 


‘1 Monat 
leatact * 
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Liefer- 
betrieb 


Massi 


_ Massi 


Massi_ 


—. 


priifgerdate 


Benennung 


Universal-Winkelmesser 
(Katalog-Nr. 1660). - 
Teilkreis ist in 490° geteilt. Mit Hilfe der’ 


-Nonius-Anzeige kénnen 1/329 (== 5’) abge- 


lesen werden 
Schienenlinge 200 mm 


300 mm 
Waren-Nr. 37.55 41 


t 


, % 4 
Fu8 fiir Winkelmesser (Katalog-Nr. 1660) 
mit Prisma und Klemmschraube zum Autf- 
stellen des Winkelmessers auf der Anreif- 


platte 
Waren-Nr. 37 55 41 


Winkelmesser mit drehbarer Gradscheibe 
(Katalog-Nr. 1670) 
Teilkreis in 290° geteilt, auf dem Lineal 
2 Teilungen (/1 mm und */2 mm) 
Schienenlinge 200 mm 

500 mm 
Waren-Nr. 37 55 41 


: 
| 


Preis-! 


sehltey Lieferzeit, 


a —-— 


59 | sofort 
60 | sofort 


61 | sofort 


62 
63 


sofort 
sofort 


re 


/ 


17 
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: 7 ' Preis- 
aoe Benennung } ra Lieferzeit 
etrie ere een BEL 


Massi Parallel-Endmafie in Sdtzen 
(Katalog-Nr. 4030) 
Genauigkeit nach DIN 861/I thandgeléppt) } 
Satz 86teilig, Zusammenstellung: 
9 Stiick 1,001 bis 1,009 mm 
um: 0,001 mm steigend 
49 Stiick 1,01 bis 1,49 mm 
um 0,01 mm steigend 
19 Sttick 0,5 bis 9,5 mm 
um 0,5 mm steigend 
9 Stiick 10,0 bis 90,0 mm 


um 10,0 mm steigend | 64 |2bis 3 Monate 
Waren-Nr. 37 53 23 


| 
| 
| 


Massi Satz 45teilig, Zusammenstellung: 
9 Stick 1,001 bis 1,009 mm 
um 0,001 mm steigend 
9 Stiick 1,01 bis 1,09 mm 
um 0,01 mm steigend 
9 Stiick 1,1 bis 1,9 mm 
um 0,1 mm steigend 
9 Stiick 1,0 bis 9,0 mm 
um 1,0 mm steigend 
9 Sttick 10,0 bis 90,0 mm 
um 10,0 mm steigend 65 | 2bis 3 Monate. 
Waren-Nr. 37 53 23 : 


Massi Satz 3lteilig, Zusammenstellung: 
9 Sttick 1,01 bis 1,09 mm 
um 0,01 mm steigend 
9 Stick 1,1 bis 19 mm 
um 0,1 mm steigend 
10 Stiick 1 bis 10 mm 7 
um 1 mm steigend 


je 1 Sttick 20, 25 und 50 mm 66 | 2 bis 3 Monate 
Waren-Nr. 37 55 23 


Massi Satz 9teilig, Zusammenstellung: 
9 Stiick 1,001 bis 1,009 mm 


um 0,001 mm steigend 67 | 2 bis 3 Monate 
Waren-Nr. 37 55 23 : 
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Liefer- 
betrieb 


, : 7 : 
| Benennung 


Preis- 
schliis 


Lieferzeit 


Massi 


CZ 


cz 


CZ 


‘CZ 


CZ . 


CZ, 


CZ 


Endmafi-Zubehir (Katalog-Nr. 4031) 


enthaltend 


je 1 EndmaShalter 50, 100 rane 200 mr, 


1 FuB zum Aufstellen der Halter, 


je 1 Paar MeBschnabel 5, 10 und 15 mm, 
je 1 Paar MeBschnabel 100 und 150 mm, 
je 1 AnreiB- und Zentrierspitze, 


‘1 Dreikant-Haarlineal 75 mm 


Parallel-Endmafe in Sdtzen 


gelappt) 
Waren-Nr. 37 55 23 


Waren-Nr, 87 55 23 


Planglasplatte 
Nr. 1 Ebenheit 0,2 p, 
. Dicke 11 mm 


“Waren-Nr, 3711 35 


Planglasplatte 


Nr. 2 Ebenheit 0,1 p, 45 my Durchmesser, 


Dicke 11 mm 
Waren-Nr. 3711 35 


Planglasplatte 


Nr. 3 Ebenheit 0,24, 60 mm Durchmesser, 


* Dicke 15 mm 
Waren-Nr. 3711 35 


'| Planglasplatte 


Nr. 4 Ebenheit Ol p, 


Dicke 15 mm 
Waren-Nr. 3711 35 


4 


45 mm Durchmesser, 


) Genauigkeit iiber DIN 861/I (maschinen- 


q 


60 mm Durchmesser, 


Planparallele Glaspriifmafe 


‘Satz 1, enthaltend 4 PriifmaBe 


12,000 12,120 12, 250 12,370 mm 


Waren-Nr. 3711 35 


Planparallele GlaspriifmaBe 
Satz 2, enthaltend.4 PriifmaBe 


\ 


| 24,000 24,120 24,250: 24,370 mm 
. Waren-Nr. 37 11 35 : 


68 


69. 


70 


71 


72 


73 


74 


75 


2 bis 3 Monate 


in Vor- 


bereitung 


sofort 


sofort 


sofort 


sofort 


sofort 


sofort 


: : Qe ‘ : - 19 
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- (siehe auch MeSmikroskope hierzu) 


* 


Liefer- 


betrieb Benennung 


Preis- , ‘ 
sebuis+ Lieferzeit 


se 


Gewinde-Feinmefischraublehre 
(Katalog-Nr. 4300) 

mit auswechselbaren Einsdtzen, Spindel- 
steigung 0,5 mm 

Genauigkeit nach DIN 863/II 
Teilungswert 0,01 mm 

MeBbereich Obis 25mm 

MeBbereich 25 bis 50mm 

MeBbereich 50bis 75mm 

MeBbereich 75 bis 100 mm 

Waren-Nr. 37 55 33 

dazu 

Einsatze fiir Metrisches Gewinde und Whit- 
worth-Gewinde 


Massi 


Gewindemefdrihte 

zur Messung des Flanken-Durchmessers 
von Gewinden nach der Dreidraht-MeB- 
methode, fiir FeinmeB-Schraublehren mit 
8 mm Spindel- und Ambo8-Durchmesser 
oder fiir mechanische und optische Fein- 
taster’ mit MeS8hiitchen und Tisch von 
8 mm Durchmesser 

0,17 0,195 0,22 0,25 0,29 0,335 0,39 0,455 

0,53 0,62 0,725 1,1 1,35 1,65 2,05 2,55 

3,2 mm Durchmesser 

Jeder Satz besteht aus .drei MeSdrahten 
und 1 Paar Schuhen. 

e Komplette Zusammensetzung der Sitze 


1 bis 17 und 22 
Waren-Nr. 37 55 38 


Cz. 


‘Normal-Gewindelehren 

fiir Metrisches Gewinde nach DIN 13 
1M3 bis M10, M14 bis M24, M27 bis M52 
q Waren-Nr. 37 55 22 2 


Massi 


Massi Gewinde-Grenzlehren fiir Metrisches Ge-| 
Feinpriif| winde und Metrisches Feingewinde 
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2 Monate ° 
2 Monate 
2 Monate 
2 Monate 


80 | IT/50 


i 
| 4 bis 6 Monate 
t 
! 


: | auf Anfrage 


1 4 ‘ 4 


f 
} 
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Liefer- 


Massi | 


Massi 


Massi 


Massi _ 


Massi | 


betrieb | Benennung 


| MaBstibe 


Dimne StahimaBstibe (Katalog-Nr. 1002) 
Hochkanten geschliffen, gehartet, mm-Tei- 
lung, feingerissen 
Lange 300mm . 
500 mm 
° 1000 mm 
Waren-Nr. 37 55 $1 


Biegsame StahlmaSstaébe (Katalog-Nr, 1014) 
aus gehartetem Uhrfederstahl, 
mm-Teilung, feingerissen 
Lange 100 mm 
: 120 mm 
150 mm 
200 mm 
300 mm 
500 mm 
Waren-Nr. 3755 31 


.| Arbeits-MaBstéibe (Katalog-Nr. 1070) 


Genauigkeit nach DIN 866/II- 
Teilung in ‘1 mm 
Lange 500mm 
1000 mm 
2000 mm 
Waren-Nr. 37 55 31 


Arbeits-Mafstibe (Katalog-Nr. 1080) 
Genauigkeit nach DIN 866/I 
Lange 500mm 
- 1000mm 
2000 mm 


Waren-Nr. 37 95 31 


MaRstabe mit SchwindmaBen 
Waren-Nr. 37 55 31 


Preis- | — | 
schlis4 Lieferzeit 
sel 


83 | 2 Monate 
84 {2 Monate 
85 |1 Monat 


: 86 | sofort 
87 | sofort 
88 | sofort 
89 |2 Monate . 
90 |2 Monate 
91 |}3 Monate 


2 92 2 bis 3 Monate 


93 | 2 bis 3 Monate 
94 | 2bis 3 Monate 


9513 Monate 
96 | 3 Monate 
97 | 3 Monate 


auf Anfrage 
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nae | Benennung rie Lieferzeit 
Lineale . | 
Massi Werkstattlineale (Katalog-Nr. 1130) 
- Genauigkeit nach DIN 874 | : 
Lange 500mm 98 |2 bis 3 Monate 
1000 mm 39 +3 Monate 
2000 mm 100 |3 Monate 
Waren-Nr. 3755 25 i 
i 
Massi Haar- oder Messerlineale (Katalog-Nr. 1180) 
i Genauigkeit nach DIN 874, i 
dienen zur Kontrolle der Flachen an Ma- 
schinen, an Lehren und Mefzeugen auf H 
Ebenheit } 
Lange 75mm 191 | sofort 
100 mm : 102 | sofort 
125 mm 103 | sofort 
150 mm 104 | sofort . 
175 mm 105 | sofort 
200 mm 106 | sofort 
250 mm 107 | sofort 
300 mm 108 | sofort 
500 mm | 109 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 25 it 
7 
Feinpriif} Haar- oder Messerlineale 
Genauigkeit nach DIN 874 ; i 
zur Ausschaltung des Einflusses der Hand- | 
wirme mit Isoliergriff versehen | 
Lange 75mm 110 | sofort 
100 mm lil | sofort 
125mm 112 | sofort 
150 mm : 113 | sofort 
200 mm 114 | sofort 
_300 mm Y1t5 | sofort 


Waren-Nr. 37 55 25 i 
i 
i 
1 
i] 
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. Liefer- 
betrieb 


Massi 


Massi 


‘Waren-Nr, 87 55 25 


Preis- 
schlits} Lieferzeit . 
sel* 


Benennung 


Normalwinkel Gang Anschlag 

(Katalog-Nr. 1300) 

Genauigkeit nach DIN 875 - 

mit gieichstarken Schenkeln, Stahl gehartet 


‘Schenkellange 100/ 70mm Ai 116 | 2 bis 3 Monate 
150/100 mm 117 |-2 bis 3 Monate 
200/130mm 118 | 2bis 3 Monate 


‘300 / 200 mm 119 | 2 bis 3 Monate 


Werkstattwinkel (Katalog-Nr. 1360) 


| Giitegrad II nach DIN 875, ohne Anschlag 


. Schenkellinge 100/ 70mm 120 | sofort 
: 150/100 mm aa 121 | sofort 
200/130mm oe 122 | sofort 


Feinprif 


Waren-Nr. 37 55 25 


Haarwinkel, gehartet 


Schenkellinge 75/ 50mm 123 | sofort 

: 100/ 70mm 124 | sofort 
~150/100 mm 125 ' sofort 

m, 200/130 mm a 126 | sofort 


Massi 


Massi 
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ws 


Waren-Nr. 37 55 25 


Anschlagwinkel (Katalog-Nr. 1302) 
Genauigkeit nach DIN 875 ; 
mit gleichstarken Schenkeln, Stahl gehdrtet 


Schenkellange 100/ 70mm 127 |1 Monat 
200/130 nim ; 128 {2 Monate 
300 / 200 mm 129 |2 Monate 


Waren-Nr,. 37 55 25 


| Werkstattwinkel (Katalog-Nr. 1364) 


wie Katalog-Nr. 1360, jedoch mit Anschlag 
Schenkellange 100/ 70mm 130 | sofort 

500 / 250 mm 131 | sofort 
Waren-Nr. 37.55 25 


Approved ge eee 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 
inkel 


Liefer- 
betrieb 


Benennung_ : schliis Lieferzeit 
> se 


ps rte am 


Feinpriif} Anschlagwinkel i 
mit gleichstarken Schenkein, gehartet 


Schenkellange 100/ 70mm 132 | sofort 
— 150/100 mm 133 | sofort 

_ 200/130mm .| 134 |2 Manate 

250/165 mm | 135 |2 Monate 


Waren-Nr. 3755 28 


Massi Anschlagwinkel \ 
; mit starken und schwachen Schenkein, 


geschliffen 

Schenkellinge 50/ 40mm 136 |1 Monat 
75/ 50mm . 137 | sofort 
100/ 70mm 138 |1 Monat 
200/130 mm 138 |2 Monate 

ANS 55 300/200 mm 140 |3 Monate 

Waren-Nr. 37 55 25 = 


Massi Grofe Winkel auf Anfrage . 


i 
i 
i 
! 
i 
af 
! 
H 
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fers Benennung shite Lieferzeit i 
Massi | Tuschierplatten (Katalog-Nr. 1250) . 
_ | Genauigkeit nach DIN 876 
; ae Graugu8 ; ae 
f Ma8 300mm X 300mm _ | 141 /1 bis 2 Monate 
400mm X 400mm 142 | 1 bis 2 Monate 
500mm X 500mm 143 | 1 bis 2 Monate 
800 mm * 500mm 144 | 3 Monate 
i |- ‘1000 mm X 750mm 145 j auf Anfrage 
+ » 1000 mm X 1000 mm , | 146 |auf Anfrage 
Waren- Nr. 37 55 26 : ‘ ; 
Massi Tuschierlineale (Katalog-Nr. 1275) | 
. | GrauguB ” 
ee MaB 1000 mm X 70mm 147 | 1 bis'2 Monate 
1500mm X 80mm 148 | 1 bis 2 Monate 
2000mm X 90mm ; 149 | 1 bis 2 Monate 
"3000 mm 110 mm . . «4.150 | 1 bis 2 Monate 
‘| Waren-Nr, 37 55 26 * 
Massi ‘Richtschienen (Katalog-Nr. 1292) 
Graugu8, mit Handgriffen zum Abrichten 
; .’. lund Tuschierep von Prismen-Schlitten- 
: te | Fihrungen, 3 Flachen enggeschabt, jeder 
Kantenwinkel 60° ‘ : 
Ma8B 250mm X 45mm 151 |1 bis 2 Monate 
500mm X 75mm * , | 152 | 1 bis 2 Monate 
1000 mm 100 mm Ms | 153 | 1 bis 2 Monate 
7 Waren-Nr. 37 55 26 ‘ ; 
Massi Parallelreifer (Katalog-Nr. 1800) 
; mit drehbarer Nadel, runder Stange, ohne 
‘| MaBeinteilung ; 
AnreiBhéhe 300mm 154 |2 Monate 
500 mm ~ "| 155 |2 Monate 
1000 mm : 156 }2 Monate 
Waren-Nr. 37 55 63 
Massi ParallelreiBer (Katalog-Nr. 1810) ; 
mit mm-Teilung auf der flachen Stange 
- und Nonius auf dem Schieber, mit Fein- 
stellschraube . : 
AnreiBhcéhe 300mm. 157 |2 Monate 
500 mm F 158 |2 Monate 
1000 mm , aaa ’ | 159 |2 Monate 


Waren-Nr. 37 55 63 


€ 


. | 25 
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. Liefer- 
betrieb — 


Massi 


Massi 


Massi 


Massi 


Approved For Release 2001/08/07 


_Benennung 


Ersatznadeln zu Katalog-N: 


Waren-Nr, 37 55 63 


se ar a Preis- | ¥ 
schlis-t Lieferzeit 
. jsel { 


: | 
r. 1810 und 1812] 536 | sofort 


Reifinadein (Katalog-Nr. 1834) 
aus Stahl, gehartet, 250 mm lang 887 | sofort 


Waren-Nr. 37 55 63 


| Streichmafie (Katalog-Nr. 1850) 
aus Stahl, mit runder Stange, mit mm-Tei- 5 


Jung und t/io Nonius, mit auswechselbarer, 


geharteter ReiBnadel 
Lange der Stange 150mm 

300 mm 
Waren-Nr. 37 55 63 


StreichmaBe (Katalog-Nr. 1852) 
wie Katalog-Nr. 1850, jedoch mit Feinstell- 


schraube 

Lange der Stange 150mm 
200 mm 
400 mm 


Waren-Nr. 37 55 63 


160 | sofort 
161 | sofort 


162 
163 


i 
; | 
} 
164 | 


§ 
i 
i 
1 
i 
| 
| 
| 
i 
| 
i 
i 
i 
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; aynas ‘|. Benennung sche Lieferzeit 
Massi — | Stangenzirkel (Katalog-Nr. 1860) 
. : Stahlrohr mit auswechselbaren Stahi- 
spitzen, ohne Teilung : ; 
MeBbereich' bis 1000 mm , 165 |3 Monate 
: ~ 1500 mm 166 |3 Monate 
2000 mm 167 |3 Monate 
3000 mm é 168 |3 Monate 
Waren-Nr. 3755 63 
- Massi Aufentaster (Katalog-Nr. 2230) 
GuBstahl, Schraubenscharnier 
MeBweite 125 mm . 169 | sofort 
150 mm 170 | sofort 
Waren-Nr. 3755 63 : 
Massi AuSentaster (Zirkel, Katalog-Nr. 2134) 
aus Stahl, MeB-Enden gehartet — 
ganze Lange 100mm 171 jsofort 
125mm | 172 | sofort 
200 mm . 173 | sofort. 
Waren-Nr. 37 55 63 
Massi Aufentaster (Zirkel, Katalog-Nr. 2240) 
a, aus Gu@stahl, mit Hilfsschenkel zur Fein- 
" }-einstellung : ‘ 
ganze Lange 100mm 174 |sofort 
150 mm 175 | sofort 
Waren-Nr. ‘37 55 63 : 3 
” Massi Innentaster (Katalog-Nr. 2232) : 
“ Gu8stahl, Schraubenscharnier ; 
3 . MeBweite 150 mm re : 176 |1 Monat. 
300 mm 177 |1 Monat - 
| Waren-Nr. 37 55 63 
\ * 
Massi Innentaster (Katalog-Nr. 2242) 
te GuB8stahl, mit Hilfsschenkel zur Feinein- 
stellung : 
MeBweite 130 mms 178 jsofort 


Waren-Nr. 37 55 63 


; a7 
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-Liefer- 


betrieb Benennung 


{Preis- | 
$*: ies Lieferzeit 


at. 


MTG | Mefuhr M33 
Teilungswert 0,001 mm 
MeBbereich 1 mm 


Waren-Nr. 37 55 34 
MTG Meffuhr M 29 
Teilungswert 0,01 mm 
MeB8bereich 10 mm 
desgleichen mit Toleranzmarken 
desgleichen mit Anliifthebel 
desgleichen mit Toleranzmarken und 
Anlifthebel 


desgleichen mit Riickenése 
Waren-Nr. 37 55 34 


MeBuhr mit Spannzapfen 
Teilungswert 0,01 mm 
Me8bereich 10 mm 
Waren-Nr. 37 55 34 


CZ 


- CZ’ Stinder fiir Meffuhr, schwere Ausfiihrung 
bestehend aus ¥ithrungsschiene, Horizon- 
tal- und Vertikalstange und Kippgelenk 


zur Aufnahme der Meffuhr 
Waren-Nr. 37 55 34 


MefSuhrstinder M 39 

4 Héhe der Siule 225 mm, 
MeStisch und MeBuhrhalter verstellbar, 
gro6Gter Abstand zwischen MeBtisch und 


MeBuhrtaststift 65 mm 
Warén-Nr. 3755 34 


MTG 


Stander fiir Meffuhr 

MeBhohe 200 mm, Lange des FuBes 250 mm 
mit Mefuhr- 

ohne MeSuhr 

Waren-Nr. 37 55 34 


Feinprtif| 


MTG SchnellmeSuhr M 10 
_MeBuhr wie M29 mit kugeligem, flachem 


oder spitzern Taster 
Waren-Nr. 37 55 34 


i179 | 1 Monat 


180 | sofort 
181 | sofort 
182 | sofort 


183 | sofort 
184 | sofort 


185 | sofort 


186°] sofort 


187 | sofort 


i88 | sofort 
189 | sofort 
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r : Preis- ; 
eee | Benennung x schlis-| Lieferzeit . 


MTG | TiefenmeBuhr M35 


MefSuhr wie M 29, mit abnehmbarem Fuf | 191 |1 ‘Monat 
Waren-Nr. 37 55 34 


CZ MeBuhr-TiefenmaB 
Me8bereich 0 bis 100 mm 
mit auswechselbaren MeBbolzen mit ebener : 
MeBfla&che 192 jsofort 
Waren-Nr, 37 55 34 ; : rf 
CZ MeBuhr-Dickenmesser 
mit Stativ fur AuBenmessungen fiir Werk- 
stticke bis 180 mm Léange, mit MeGuhr, 
Mefbereich 10 mm A 
Teilungswert 0,01 mm . 


mit grofem, geriefeltem Tisch 193 {sofort 
: Waren-Nr. 37 55 34 : 


' CZ Feinme8-Fithlhebel 
Teilungswert 0,005 mm 


MeB8bereich + 0,1 mm 194 |sofort 
Waren-Nr. 3755 34 


2 Stander dazu, 


mit Horizontal- und Vertikalstange . 195 |sofort 
Waren-Nr. 3755 34 


MTG Universalmaf. M 15 

(speziell fiir Uhrmacher) 
Teilungswert 0,01 mm =: 
Mefibereich 0 bis 20 mm 

etwa 70 mm Zifferblatt-Durchmesser 


in Holzkasten montiert : 196 |sofort 
Waren-Nr. 37 55 34 


CZ —_—_| Orthotest . 
a Teilungswert 1 u,.Anzeigebereich +100p 
mit Stander fir AuBenmessungen 


(max. 180 mm) — | 197 jin Vor-., 
Waren-Nr. 37 55 34 : bereitung 
CZ . | GewindemeBdrihte (dazu Seite 20) 


Waren-Nr. 37 55 34 


\ 
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Approved Fon Release Onan oe ee 


gerate 
ean | Henennung rit Lieferzeit ‘ 
sel sige 


Feinpriif Selbstzentrierendes InnenmeBgerat 
MeBbereich 6 bis 10 mm mit MeGuhr 198 | sofort, 
ohne MeBuhr || 199 | sofort 
MeBbereich 10 bis 18 mm mit MeBuhr 200 II/50 
ohne MeBuhr 201 | I1/50 
MeBbereich 18 bis 35 mm mit MeBuhr 202 | sofort 
ohne MeBuhr | 203 | sofort 
MeBbereich 35 bis 60 mm mit MeBuhr 204 | sofort 
: ohne MeBuhr . | 205 | sofort 
MeSbereich 50 bis 100 mm mit MeBuhr 206 | sofort 
ohne MeSuhr 207 | sofort 
Fiir MeBbereich 50 bis 150 mm liefern wir i 
ein Zwischenstiick zum InnenmeBgerdt 
50 bis 100 mm 2.08 
Waren-Nr. 37 55 34 


sofort 


* 


| 
| 
| 
{ 
| 
{ 
i 
| 
H 
H 
} 
| 
i 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
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= a 


Lister Benennung 


MTG Wirbelstrom-Tachometer ea! 
stationdr, fiir Papiermaschinen, .Textil- 
maschinen, Werkzeugmaschinen,. Trocken- 
rm ; maschinen, Zentrifugen, Kino-Apparaturen 

(| MSW. ‘ a 
_Bauart M“WTz 
Antriebswelle und Kugellagerstutzen 
gleichachsig zum Gehiuse und zen~ 
trisch zum Zifferblatt 

60 mm Zifferblatt-Durchmesser 

80 mm Zifferblatt-Durchmesser 

100 mm Zitferblatt-Durchmesser 


Bauart MWTw 
' Antriebswelle und ieiieSingerarawian 
senkrecht zur Gehiuseachse und 
parallel zum Zifferblatt 

80 mm Zifferblatt-Durchmesser | 
100 mm. Zifferblatt-Durchmesser 
140 mm Zifferblatt-Durchmesser 


. Bauart MWTk 
mit Konsol 

140 mm Zifferblatt-Durchmesser 

170 mm Zifferblatt-Durchmesser 

210 mm Zifferblatt-Durchmesser 

‘Y 260 mm Zifferblatt-Durchmesser 


Eichung in U/min, m/min, mm/sek, 


" Stiick/min, Bilder/sck usw. 
Antriebsméglichkeiten vielgestaltig, 
evtl auch andere Bauarten und 
GréBen 
Warén-Nr. 37 57 33 


Preis- | __ 7 
|schits-| Lieferzeit ' 
sel 


“209 


210 
211 


212° 


213 
214 


215 
216 


217 


218 


4 


2. Monate 
2 Monate 
2 Monate 


2 Monate 
2 Monate 
2 Monate 


2 Monate 
2 Monate 
@ Monate 
2 -Monate 


auf Anfrage 
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bai cain 
ore’ | Benennung is pieterzeit 
a _ ; 
Massi |Morsekegellehren — ms) 
nach DIN 229 (ohne Lappen) 
Dorn (Katalog-Nr. 4231) | 
|} MK 1 = 219 |sofort , 
| MK 2 220 |sofort 
[MK 3 | 221 |sofort 
MK 4 - - 1292 \sofort 
kurze Hiilse (Katalog-Nr. 4132) | 
ME 1 te - | 223 |sofort 
MK 2 224 |sofort 
| MK 3 - {225 {sofort 
| MK 4 226 {sofort 
lange Hulse (Katalog-Nr. 4233) 
! MK 1 227 potent 
IME 2 228 sofort 
MK 3, = oO 229 -|sofort 
MK 4 ; | 230 |sofort 
-{Morsekegellehren | | 
nach DIN 230 (mit Lappen) | 
Dorn (Katalog-Nr. 4234) Ret 
MK 0 | 231 |sofort 
/MK 1 232 |sofort 
‘MK 2 (233 {sofort 
‘MK 3 234 {sofort 
MK 4 | | 235 {sofort 
Me 5 236 eeerth ‘ 
Hiilse (Katalog-Nr. 4135) ganz ausgefrast 
ME 1 | 237 |sofort 
iMK 2 1238 |sofort 
iMK 3 | 239 |sofort 
MK 4 | 240 sofort 
Waren-Nr. 37 55 29 


| 
i 
i 
1 
i 
! 
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f 


eememen og a — aa si Sa 


ee : Benennung seit Lieferzeit 
Feinprtif) Morsekegellehren (Dorn und Hiilse): . | 7 ‘a a : 
nach DIN 229 (ohne Lappen) eon es 
| MK.0 eke 241 | sofort 
MK 1 BS 242 | sofort 
MK 2 ‘ j .| 243 | sofort 
MK 3 ; _ 244 | sofort 
MK 4 ees 245 | sofort 
| MK 5 246 | sofort 
MK 6 ae? 247 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 29 
Feinprif Morsekegellehren (Dorn und Hiilse) 
nach DIN 230 (mit eins. Lappen) . 
MK 0 a 248 | sofort 
MK 1 ao 249 | sofort 
MEK 2 a < ¢ 250 | sofort 
MK 3 : : 251-} sofort 
MK 4 252 } sofort 
MK 5 ; 253 | sofort 
MK6 . 254 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 29 ve 
| 
4 _ 
$ 
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Liefer- oT 
betrieb | 


| Pre i ; 
Benennung ry Lieferzeit 
se. 2 


Massi Millimeter-Lochlehren | (Katalog-Nr. 3108) 
~ gehdrtet 
Lochgenauigkeit + 0,01 mm 
mit 100 Léchern, 0,1 bis 10 mm 


um 0,1 mm. steigend 255 | 2 Monate 
Waren-Nr. 375525 


Massi | Millimeter-Lochlehren (Katalog-Nr. 3111) | 
gehartet : 
Lochgenauigkeit + 0,01 mm | 
mit 20 Léchern, 1,0 bis 20 mm # ; 
um 1,0 mm steigend 256 | sofort 


Waren-Nr. 37 55 25 


Massi -Lochlehren (Katalog-Nr. 3130) 

in Form eines Stahlblechstreifens, dessen 
Kanten in einem Winkel (Konus 1:10) zu- 
einander liegen, die Teilstriche stehen 
rechtwinklig zu der Kante, die an einer 
Seite des zu priifenden Loches anzulegen ist 


MeBbereich 1 bis 15mm 257 | sofort 
15 bis 30 mm 258 | sofort 
30 bis 45 mm | 289 | sofort 


Waren-Nr. 37 55 25 { 


Lehren fiir Gewindestihle 

(Katalog-Nr. 3158) 

aus Stahl, gehirtet und geschliffen, zum 
Priifen des Anschliffs des Schneidestahles 
beim Schneiden von Trapezgewinde-Spin- 


Massi | 
| dein (299 Flankenwinkel), enthaltend ale; 


Profile fiir folgende Steigungen: 
1, 11/s, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,.9 und 10 see Oe 260 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 2 


Lehren fiir Gewindestihle 
(Katalog-Nr. 3170) 
wie vorher genannt, jedoch fiir Flach- 
ir folgender Steigungen: © 

2, 2/2, 3, 31/2, 4,5 und 6 Gang/Zoll . 261 | sofort 
Waren-Nr. 87 55 25 : i 


Massi 
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Approved Fon Retlestae12 004/28 dx BHREURSAr MER 004900020002-3 
Tha EGE eee Preis- 


sti Lieferzeit 
sel 


Liefer- 
betrieb 


Massi Lehren fiir Gewindestihle 
(Katalog-Nr. 3150) 
zum Hinstglen des Schneidestahles in der 
Drehbank ™ 


alle Winkel 55° a : | 262 
Waren-Nr. 37 55 25 : 


1 Monat 
Massi Lehren fiir Gewindestihle 
: wie vorher genannt 


alle Winkel 60° “se 263 
Waren-Nv. 37 55 25 7 


sofort 


Massi Flachgewindelehren (Katalog-Nr. 3174) 
* | gehdrtet, fiir 2, 21/2, 3, 3t/e, 4, 4%, 5, 6, 7, 
8 Gang/Zoll 
und 45°, 53,89, 55%, 60°, ‘70° ; | 264 
Waren-Nr. 37 55 25 : ' 


sofort 


Massi Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3204) 
fur Steigungs- und Profilpriifung an Whit- 
worth-Gewinden DIN 11, fir 28 Steigungen, 
in Stahlscheide — ‘ 266 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 25 ' 

Massi Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3215) 
wie vorher genannt, dazu SI-Gewinde fir 
17 Steigungen 265 
Waren-Nr. 37 55 25 


1 Monat 


Massi Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3216) a 
fiir Metrisches Gewinde nach DIN 13 
fur AuSen- und Innenmessungen 


fir Gewindedurchmesser von 1 bis 60mm | 267 
Waren-Nr. 37 55.25 


1 Monat 


Massi Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3218) 
fiir Whitworth-Rohrgewinde, nach DIN 259 
12 Schablonen, 6 ftir AuBen- und 6 fir 
Innenmessungen, von 1'/s bis 18 engl. Zoll 
1 W., Flankenwinkel 55° 
mit Steigungen 8, 10, 11, 14,19, 28 Gang/Zoll| 268 
y Waren-Nr. 37 55 25 


sofort 


gs 35 
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Liefer- 
betrieb 


Benennung 


Massi 


Massi 


Massi 


Approved For Release 2001/08/07 


Dicktenschablonen (Katalog-Nr. 3240) 
100 mm lang, in Scheide, mit mm-Teilung 


auf der Scheide 


Zusammenstellung Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 


Waren-Nr. 3755 25 


PP Wh 


Rundungsschablenen (Katalog-Nr. 3300) 

je 17 Stahlplattchen von 40 mm Lange fiir 
konkave und konvexe Rundungen mit 
Radien von 1,0 bis 7,0 mm 


Waren-Nr. 3755 25 


(Katalog-Nr. 3302) 


je 16 Stahiplattchen 40 mm ;Lange fiir 
Radien von 7,5 bis 15 mm 


“Waren-Nr. 37 55 25 


(Katalog-Nr. 3303) 


je 15 Stahlplattchen von 45 mm Ldénge 
fiir Radien von 15,5 bis 25 mm 


Waren-Nr. 37 55 25 


Deutsche Drahtlehren 
Englische Drahtlehftn 


Franzésische Drahtlehren : 


Waren-Nr. 37 55 24 


» 


269 
270 
271 
272 


273 


274 


275 


“| Preise; 
schlisi 
sel 


Lieferzeit 


sofort 

1 Monat 
1-Monat 
1 Monat 


2 Monate 


« 


2 Monate 


2 Monate 


auf Anfrage 


: CIA-RDP83-00415R004900020002-3 
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% 
a 


\* 


Liefer- — 


betrieb 


Massi 


Massi 
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Benennung 


Prismen (Katdlog-Nr. 1290) 
GrauguB, mit Prismawinkel 90°, zur Be- 
arbeitung, und zum AnreiZen runder 
Gegenstande, geschabte Ausfithrung 
Lange X Breite 100mm X 40:mm 

150mm X 50mm 

200mm X 75mm 


- os 300 mm X 100 mm 
Waren-Nr, 3755 63 . 


1 Parallelstiicke (Katalog-Nr. 1291) 


mit Kreuzprisma 
GrauguB, paarweise gehobelt und gehartet, 
fiir AnreiBizwecke : 
Lange X Breite X Héhe 
40mm X 120mm X 100 mm 
| 50mm X 150 mm X 130 mm 
60mm X 200 mm X 170 mm - 
| 


Waren-Nr. 37 55 63 


x 


Preis- 
schliis 
sel 


276 
277 
278 
279 


280 
281 
282 


Lieferzeit' 


2 Monate 
sofort 

3 Monate 
3’ Monate 


sofort 
sofort 
3 Monate 


37 
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eapemcmemmeaasa | or eG 
eee Lieferzeit _ 


cnet ne mmm ener ame FE ge 


iefer- ; p 
Liss, | Benennung 


mit geharteten Zirkelspitzen, die geharte- 
ten Me8-Enden der 90 mm langen Me&- 
schnabel sind fiir Lochmessungen auf 10 mm 
abgesetzt, mit Nonius 1/10 mm 


MeBlange 300 mm 
Waren-Nr. 37 55 32 


Massi = Werkstatt - Schieblehre (Katalog-Nr. = 


283 3 Monate 


| 


‘Massi_ .! Werkstatt - Schieblehre (Katalog-Nr. 2630) 
ohne Spitzen 

Schiene und oberer Schnabel aus einem 
Stiick 

Schnabel auf 10 mm ppecies (zum Loch- 
messen) 

Feststellschraube unverlierbar 

2 Teilungen fiir Langen- und auf der Riick- 
seite eine Teilung fiir Tiefenmessungen 
| (Genauigkeiten nach DIN 862) 


| MeBlange 200 mm 284 |5 Monate © 
I 250 mm 285 |5 Monate 
{ 300 mm : 286 |}3 Monate 
H 400 mm | 287 |3 Monate 
Waren-Nr. 37 55 32 } 
Massi Werkstatt-Schieblehre (Katalog-Nr. 2631) 
: mit Spitzen, sonst wie Katalog-Nr. 2630 
| MeBlinge 200 mm 288 |6 Monate 
I “250 mm 289 16 Monate 
i 300 mm - | 280 |6 Monate 
i 400 mm 291 |6 Monate 
| Waren-Nr. 37 55 32 
1 
Feinpritt Werkstatt-Schieblehre mit Messerspitze i | 
besonders kraftige Ausfiihrung | 
Teilung fein gerissen 
| Schiene und oberer Mefischnabel aus einem | 
j Stick 
Schnabel auf 10 mm abgesetzt (zum Loch- / 
| messen) 
MeBlinge 160 mm , 292 16 Monate 
200 mm 293 }4 Monate 
300 mm 294 |6 Monate 


| Waren-Nr. 37 55 32 
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Liefer- . 
: betrieb 


Massi 


‘Benennung 


Preis- 


schliis| Lieferzeit 
sel 


GroBe Werkstatt-Schieblehre. 
(Katalog-Nr. 2659) 
mit Feinstellschraube 


) Nonius 1/10 oder !/20 mm, Schnabel abgesetzt, 


Schnabelenden gehartet 
(Genauigkeiten nach DIN 862) 
MeBlinge 500 mm 

"1000 mm 

2000 mm 

Waren-Nr. 37 55 32 
Taschenschieblehre (Katalog-Nr. 2660) 
mit Kreuzschnabel, Kerndurchmesser-Mes- 


; sungen bis 40 mm, Langen- und Tiefenmes- 


sungen bis 150 mm, Nonius '/1o mm 


| (Genauigkeiten nach DIN 862) 
4 Waren-Nr. 37 55 32 


Massi 


Kontrolischieblehre (Katalog-Nr. 2760) 
mit einstellbarer Noniusplatte, mit Fein- 
stellschraube, Schiene und oberer Mef- 
schnabel aus einem Stiick, Nonius 1/s0 mm 
(Genauigkeiten nach DIN 862) 
MeBlinge 200 mm 

: 300 mm 


? Waren-Nr. 37 55 32 


Massi_ 


Massi 


é 


Héhenschieblehre (Katalog-Nr. 2798) 
Schiene und oberer MeBschnabel aus einem 
Stiick, Tellung fein gerissen, Nonius ‘/so mra, 
mit Feinstellschraube: . F 
Die. Héhenschieblehre dient zum Messen 


295 
296 
297 


298 


299 
300 


von Héhenparallelen und zum Anreifen,|. : 


bei Ausschaltung der MeBSspitze auch als 
Kontrollschieblehre verwendbar 


MeBlange 300 mm 
Waren-Nr. 37 55 32 ¥ 


TiefenmaSe (Katalog-Nr. 1701) © 
mit geharteten SchienenmeBenden 
Nonig@/io mm (Schieblehren-Genauigkeit) 
MeBtiefe 200 mm 

250 mm 


300 mm 
Waren-Nr. 37 55 32 


301 


302 
303 
304 


3 bis 4 Monate 
3 bis 4 Monate 
3 bis 4 Monate 


6 Monate 


6 bis 9 Monate 
6 bis 9 Monate 


“ 


3 Monate 


3 Monate 
3 Monate 
3 Monate 


a 39 
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Preis- ; 
schile Lieferzeit 


iy 
| 
| 
| 


Liefer- 
hres Benennung 


Massi | Tiefenma8 mit Feinmefschraube a 
(Katalog-Nr. 1722) | 
fiir Tiefenmessungen in einem Gesamt-}; 
meBbereich von 0 bis 65 mm 
MeBbereich der FeinmeBschraube 0 bis 
13 mm 
Teilungswert der Feinmefschraube 0,01 mm 
Lange des Anschlagsteges 100 mm ; 
5 auswechselbare MefSstangen, um 13 mm! 
abgestuft, je MeBstange 2,5 nim Durch-/ 
messer | 305 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 32 


Massi TiefenmaB mit Feinmefischraube 
(Katalog-Nr. 1725) 

wie vorher genannt, jedoch mit umsteck- 
barem zweiseitigen Anschlagsteg; eine Seite | 
plan, die andere prismatisch zum Aufsetzen 
auf Wellen bis 200 mm Durchmesser 306 
Waren-Nr. 37 55.32 


sofort 


rae Ht shen emmannen 


Massi Federlehre oder Zehntelmafi fiir AuSen- 
messungen 
| Ablesung 0,1 mm 
| MeBbereich Obis 15 mm 307 | sofort 


0 bis 20 mm : 308 {sofort 
Waren-Nr. 37 55 36 


1 * 

Massi_ | Federlehre oder Zehntelmaf fiir Innen- 
. messungen (fiir Tiefen bis 32 mm) 

Ablesung 0,1 mm 

i MeBbereich 4 bis 16 mm 309 {sofort 


6 bis 20 mm : 310 {sofort 
Waren-Nr. 37 55 36 


Massi Zahnmefi-Schieblehre (Katalog-Nr. 2800) 
zum Messen der Zahndicke im Teilkreis, 
Schnébél gehartet, 
durch Nonius 1/s0 mm ablesbar * 
MeBbereich: Modul 1 bis 25 31T | 2 bis 3 Monate 

1,5 bis 20 312 |2 bis 3 Monate 

5 bis 25 | 313 ? bis 3 Monate 
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* 
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Liefer- 


betrieb 


- Massi 


‘Satz 3 MeBbcreich 50bis 530mm 
Satz 4 MeSbercich 50 bis 1070.mm 
Waren-Nr. 37 55 33 


Preis- 
Benennung achlis-| Lieferzeit 
82. 
Stichmafe (Katalog-Nr. 1754S) ~ 
30 bis 40 mm * 314 |sofort 
40 bis 50mm 315 !sofort 
' 50bis 70mm 316 |sofort 
70 bis 100 mm 347 /|sofort 
* 100 bis 125 mm 318 |sofort 
125 bis 150 mm 319 |sofort 
150 bis 175 mm 320 [sofort 
175 bis 200 mm 321. |sofort 
~ 225 bis 250 mm 322 jsofort 
250 bis 275 mm 323 |sofort 
275 bis 300mm . 324 |sofort 
» 300 bis 325 mm 325 |sofort 
325 bis 350 mm 326 |sofort 
350 bis 375mm . 327 {sofort 
375. bis 400 mm 328 jsofort 
400 bis 425 mm 329 |jsofort 
425 bis 450 mm 330 jsofort , 
450 bis 475 mm 331 |sofort 
475 bis 500 mm = 332 |sofort 
Weitere Abmessungen auf Anfrage 
Waren-Nr, 37 55 33 
StichmaBe in Satzen (Katalog-Nr. 1755) 
Saiz enthilt 2 Mikrometer, 2 bzw. 4 Ver- 
langerungsstticke, 3 bis 6 Hins&tze, 1 Auf- ‘ 
satz, in den Verlingerungsstiicken befinden 
sich leicht verschiebbar End@pate, die beirn 
Aufeinanderschrauben der Verlangerungen 
aufeinander’ stoBen. : 
-|MeBeinsadtze gehartet, am MeSende kugelig 
\geschliffen und am anderen Ende ver- 
stellbar. 
Teilungswert 0,01 mm, 
Spindelsteigung 0,5 mm 
Genauigkeit nach DIN 863/1 : : 
Satz 1 MeBbereich 50bis 125 mm 333 |sofort. 
Satz 2 MeSbereich 50 bis 850mm 334 |sofort 
335 |sofort 


336 |2 bis 3 Monate 


: 41 
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-~ : Preie | v 
betried Ppenenenng a Lieferzeit 
CZ : Stichma8e mit Hartmetallmefifiichen 
Satz1 MeBbereich 50 bis 150 mm, im Kasten: 337 ; 11/50 
Satz 2 MeBbereich 50 bis 400 mm, im Kasten! 338 | II/50 
Satz 3 MeBbereich 50 bis 400 mm, im Kasten| 339 | TI/50 
Waren-Nr. 37 55 33 : | 
CZ Passimeter i ‘in Vor- 
Waren-Nr. 37 55 33 | bereitung 
i . 
i 
! 
* 


od : 


ern eaten nen cena ety terre reins ean anf wnstceeeiata 
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Liefer- 


beisiek” ‘Benennung 


Schraublehre (Katalog-Nr. 2510) 
éinfachere Ausfiihrung, Mefflachen ge-~- 
-hartet, ohne Bremse, ohne Geftihlsratsche 


MeBbereich 0'bis20mm , 
Waren-Nr. 87 55 33 : 


Massi 


Schraublehre (Katalog-Nr. 2512) ‘ 
wie vorher genannt, jedoch mit Ratsche 
MeBbereich 0 bis 20mm 

0 bis 25 mm 

0 bis 50 mm. 
Waren-Nr. 37 55 33 


Schraublehre (Katalog-Nr. 2575) 

Anzeige der Hundertstel-Millimeter auf 
Teilscheibe (60 mm Durchmesser) mit Zei- 
ger, MeBflachen gehartet, mit Ratsche 


MeBbereich 0 bis 10 mm 
Waren-Nr. 37 65 33 t 


‘ 


| FeinmeS-Schraublehren (Katalog-Nr. 4251) 
Hiilsen-Durchmesser 16 mm, - 
Genauigkeit nach DIN 863/I 
MeBbereich Obis 25mm 
25 bis 50mm 
50 bis 75 mm 
75 bis 100 mm 
100 bis 125 mm 
125 bis 150 mm 
150 bis 175 mm 
175 bis 200 mm 
MeGbereiche tber 25 mm mit je einem 
KontrollmafBR 
Waren-Nr. 3755 33 


Massi 


Feinme8-Schraublehren’ (Katalog-Nr. 4252) 
mit 20 mm Hiilsendurchmesser, 
sonst wie vorher. genannt 
MeBbereich Obis 25 mm 
25 bis, 50mm | 

P 50 bis 75 mm 

- “75 bis 100 mm 
Waren-Nr. 87 55 33 


Preis- 
gchlis: 
[sel 


340 


341 
342 
343 


344 


345 


346 


347 
348 
349 
350 
351 
352 


588 
589 


Lieferzeit 


1 


a we 


sofort 


sofort 
sofort 
sofort 


sofort 


1 Monat 

1. Monat 

2 Monate 

1 Monat 

sofort 

3 Monate ¢ 
sofort 

sofort 


6 Monate 
sofoM 
6 Monate 


6 Monate 
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. Liefer- 
betrieb_ 


Massi 


Benennung 


Schraublehrenhalter (Katalog-Nr. 4270) 
ee Schraublehren bis 250mm MeBbereich, 


nach allen Seiten dreh- und feststellbar 
| Waren-Nr. 37 55 33 


. 


Feinprif | Feinme8-Schraublehre 


CZ 


CZ 


Hulsen-Durchmesser 16 mm, 
| Genauigkeit nach DIN 863/T 
| Teilungswert 0,01 mm 

'MeBbereich Obis 25 mm~ 

25 bis 50 mm 
| Waren-Nr. 37 55 33 
| Feinme8-Schraublehren 
imeGflachen 
| Steigungsfehler der .Spindel nicht gréBer 
jals + 0,002 mm. Ab Gréfe 1 erhéhte MeB- 
| genauigkeit durch Ratsche an der MeB- 
| trommel, einwandfreie Schnellverstellung 

‘durch kleinen Drehknopf 
' Grépe 0 MefSbereich 0 bis 13mm 
' in Ledertasche 
,GrdBe 1 MeBbereich 0 bis 25 mm 
. in Holzbehdlter 
-GréBe 2 MeBbereich 25 bis 50 mm 
: in Holzbehalter 
'GréBe 3 MeBbereich 50 bis 75 mm 
; in Holzbehalter 
'GréBe 4 MeBbereich 75 bis 100 mm 


in Holzbehalter 
Waren-Nr. 37 55 33 


mit Hartmetall- 


| 
| 
| 
| Universalhalter fiir MeSmittel 

izum Einspannen von Este RSS aEAUE 


‘lehren und Passametern 
Waren-Nr. 37 55 33 


| 
i 
| 
{ 


IPreis- 


356 
| 397 
| 

358 


359 


360 


r 


361 | 


‘echliis- Lieferzeit 
_isel 
7 


ae 
i 
i 
' 
i 


isofort 


i 
2 Monate 
jauf Anfrage 


rune 
i 
iT1/50 
ee 
[11/50 


[11/50 


HTI/50 


i 


is acts cis 
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onan ~ aes ~ ena _ 


' ahem Nerakte 
/ 2 : Preis- 
f Liefer: Benennung seiltis Lieferzeit 


\ a betrieb | ray j 
ae Massi Feinme§-Schraublehren (Katalog-Nr, 4255) 


mit je 4 auswechselbaren MeSambossen 
« (und 2 KontrolimaBen 


| MeBbereich 200 bis 800mm 362 |3 Monate 
300 bis 400mm ‘ 363 | 3 Monate 


400 bis 500 mm ; 364 }3 Monate 
Waren-Nr. 37 55 33 si ; 


Ne Massi Zahnweiten-Schraublehre 
{ : (Katalog-Nr. 4258) 

Se GaSe ‘| zur Zahnweiten-Messung an Evolventen- ' 
verzahnungen nach dem Wildhaber-Ver+ 
fahren (an gerad- und schrégverzahnten 


Stirnrddern) 
Genauigkeit der FeinmeSschraube nach 
DIN 863/I ; : 
‘Me8weite .20bis 45mm 366 | sofort 
ibis 7mm | 867 | 2 bis 3 Monate 
Whis 9mm. 368 | 2 bis 3 Monate 
120 bis 145 mm oe! OF 369 | 2 bis 3 Monate 
170 bis 195 mm _— 370 | 2 bis 3 Monate 


Waren-Nr. 37 55 33- 


ot CZ Passameter 

: fiir Vergleichsmessungen im AnschluB an 
Parallel-Endmafie oder MeBscheiben, Mef-. 
fldchen mit Hartmetallauflage, 
Teilungswert bis GréBe 5:2, GréBe 6:5.p, 

‘| Anzeigebereich bis Gré%e 5:+£0,08 mm, 
GréBe 6 :+0,16 mm; alle GréBen mit 2mm 
Freihub, MeBunsicherheit innerhalb des 


Teilungswertes. : ; 
GroéBe 1 MeBbereich Obis 25mm 371 |5 Monate 
Q '. 25 bis, 50 mr -372 | 5 Monate 
3. ' 50bis 75 mm 373 |5 Monate 
Ys 4 75 bis 100 mm 374 |5 Monate 
5 100 bis 125 mm 375 |5 Monate 
6. 125 bis 150 mm | . 876 | 5 Monate 


‘Waren-Nr. 3755 33 


: e 45 
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Liefer- | Preis- 
: | schiiis- 
betrieb Benennung a iis 


Lieferzeit 


CZ Fiihthebel-Schraublehren 
: mit Hartmetallflachen, : 
Teflungswert 2p, Anzeigebereich des Fiihl- | ° ° 

hebels +20, MeBunsicherheit ‘21,5 p 

-GréBe 1 MefBbereich 0 bis 25 mm 377 

im Behalter ; 

GriBe 2 MeBbereich 25 bis 50mm 378 | 111/50 

im Behdlter | { 

Waren-Nr. 3755 33 


II1/50 


{ 

i 

Feinpriif | Feinme8-Tiefenmah | 
‘| doppelseitiger Anschlagsteg, j 
Genauigkeit nach DIN 8637/1, 


Mebereich 0 bis 75 mm 378 
‘Waren-Nr, 37 55 32 


sofort 


| 
| 
| 


| 
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Massi 


i 


. Massi 


Massi 


Massi 


Massi 


So Lange 100 mm 
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3 ‘Liefer- 
betrieb ; 


_Wasserwaagen a 


Benennung 


| Wasserwaagen (Katalog-Nr. 735) 


mit, Langs- und Querlibelle, mit prisma- 
tischer Sohle, fiir ecinfachere Werkstatt- 
zwecke, nicht genormte Ausfihrung, Libel- 
lJenempfindlichkeit 1,5 mm/m je Teilstrich 
Blasenausschiag 


“ |Lange 150mm 


200 mm 
250 mm, 
300 mm 


400 mm 
Waren-Nr, 37 55 50 


Wasserwaage (Katalog-Nr. 730) 


‘}mit Horizontal- und Vertikallibelle, mit 


glatter Sohle (Messingplatte), sonst wie 
vorher genannt 


Lange 500 mm 
Waren-Nr. 37 55 50 


Wasserwaage (Katalog-Nr. 731 A) 
mit drei geteilten Libellen, sonst wie vor- 


| her gendannt 


Lange 400 mm 
Waren-Nr. 87 55 50 
* t 


Wasserwaagen (Katalog-Nr. 702) 
mit prismatischer Sohle und einer geteilten 
Libelle, sonst wie vorher genannt 


ea Lange 150mm 


200 mm 
250 mm 


300 mm 
Waren-Nr. 3755 50 : ie 


Wasserwaagen (Katalog-Nr. 703) 
aus blankem KEisenrohr, mit einer geteilten 


| Libelle, mit glatter Sohle, BORE wie vor- 


her genannt 
150 mm 
- 200mm 
250 mm 
Waren-Nr. 37 55 50 


Preis- 


schliis-} Lieferzeit 
sel at 


380 
381 
382 
383 
384 


385 


386 


387 


388 - 


389 


“390 


391 
392 
393 
394 


sofort 
sofort 
sofort 
2 Monate 
2 Monate 


sofort 


sofort 


sofort 
sofort 


‘sofort 


sofort 


sofort 
sofort 
sofort 
sofort 
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Wasserwaagen 
Liefer- | ako ee ee ” TPreis- on - e ~~ 
betrieb | Benennung ae Lieferzeit 


i : | 
Massi | Pyalvisions:Wassetwhagen (Katalog-Nr. 636) | | 
3 fiir hdhere .Anspriiche im Maschinenbau, 
| Genauigkeit nach DIN 876, : 
: Empfindlichkeitsgrad Ia und genauer (vis: 
| 0,01 mm/m), 


i 
| 
i 
lz Libellen (Langslibelle geschliffen) ~ i 


| Lange 200 mm 
, 20mm 
300 mm 


1 Monat 
1 Monat 
1 Monat 


| Waren-Nr. 975550 


Massi | Prizisions - Wasserwaage mit Feinmefs- 

: .|Sthraube (Katalog-Nr. 886) H 
geschliffene Ldngslibelle, mit Querlibelix, 
i Teilungswert der Feinme@-Schraube 7 
Yioo mm (entspricht 30") \ 
i | Lange 230 mm . | 398 sofort 
, Waren-Nr. 37 55 50 : j 


Massi |! Pindiaine Waskeowueees (Katalog-Nr. 336) | 
mit prismatischer Sohle und zwei ge-| 
schliffenen Libellen. 

| 


Genauigkeit nach DIN 877/I und if. 
Langslibelle 0,3 bis 0,4 mm/m = 

Lange 200 mm : 399 | sofort 
250mm 400 {sofort , 

300 mm. , 401 [sofort 
Lingslibelle 0,2 bis 0,25 mm/m : ‘ 
Lange 200 mm 402 |3 bis 4 Monate 
"250mm - = 403 (3 bis 4 Monate 
Langslibelle 0,1 bis 0,15 mm/m se : 
i Liinge 200 mm : 404 |auf Antfrage 
: { 250 mm 405 jauf Anfrage 
i | Waren-Nr. 37 56 50 


Massi Prizisions- Wasserwaagen (Katalog-Nr. 838) : 
zum Kontrollicren von Kurbelzapfen mit 
kreuzprismatischer Sohle und zwei ge- 
schliffenen Libellen. 
Genauigkeit nach DIN 877/II und Ti i 
Lange 60mm 406 {sofort 
806 mm 407 |sofort 
: | 100 mm 408 |sofort 
ba Waren-Nr. 37 55 50 
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‘Wasserwaagen 
a 
\ bench Benennung fi Visto” 
Massi Wasserwaagen (Katalog-Nr. 738) 
wie vorher genannt, jedoch mit geringerer 
Genauigkeit (nicht genormt) : 
Lange 60mm 409 | sofort 
80 mm 410 |sofort 
100 mm - 411 | sofort 
-150 mm 412 | sofort | 
'| Waren-Nr. 3755 50 
; . Massi  |-Priizisions-Rahmen-Wasserwaagen: 
| +} (Katalog-Nr. 841 A) 
: mit einer glatten und drei prismatischen 
: Flachen und zwei geschliffenen Libellen. 
: Langslibelle wie bei Katalog-Nr. 836 us 
} sonders geschiitzt eingebaut. 
oe | Empfindlichkeit der Lingslibelle 6,05 bis 
: 0,01 mm/m ; 
Lange 200 mm , i 413-| sofort 
250 mm | 414 | sofort - 
Waren-Nr. 37 55 50 
Massi Prizisions-Rahmen-Wasserwaagen 
(Katalog-Nr. 841) : | 
wie Katalog-Nr. 841 A, jedoch ohne Schutz 
der Langstibelle. 
Genauigkeit nacli DIN 877/I und IL 
Langslibelle 0,3 bis 0,4 mm/m ; , 
Lange 150mm , 415 |2 Monate 
200 mm ; 416 |2 Monate 
‘ 300 mm 417 |2 Monate 
Langslibelle 0,2 bis 6, 25 wiles : : 
Lange 200 mm 418 |auf Anfrage 
300 mm 419 |} auf Anfrage 
. Langslibelle 0,1 bis 0,15 mm/m ; 
-| verschiedene Léngen ' |auf Anfrage 
Waren-Nr. 375550 . 
4’ 49 
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Wasserwaagen 


Liefer- , : Preis-| ; : 
betrieb Benennung | shit Lieferzeit 


| 


Massi Rahmen-Wasserwaagen (Katalog-Nr. 741). | 
{ 


fiir geringere Anspriiche (Gcenauigkeit nicht 

genormt), mit 1 glatten und 3 prismatischen: 

Flachen 

Lange 100mm. 420} sofort 
150mm | 421} sofort 

200 mm | 422} sofort 

| 


300 mm 423 |. sofort 
Waren-Nr. 37 55 50 ‘a 


Massi Prazisions-Grad-Wasserwaagen | 
(Katalog-Nr. 881) i 
Einstellung oder Ablesung von Graden ode 
Minuten innerhalb eines MeBbereiches von| 
45° (Genauigkeit nach DIN 876/I) | 
MeBbereich bis 45°, | 

Lange 300mm, mit glatter Schle ' | 424) sofort 


300 mm, mit prismatischer Sohle | 425| sofort 
Waren-Nr. 37 55 50 ; | | 


Massi Prazisions-Grad-Wasserwaagen 
(Katalog-Nr. 882) 
Ausfiihrung’ wie nach Katalog-Nr. 881, i 
jedoch MeBbereich 90° : 
Lange 300mm, mit glatter Sohle 426 | sofort 


300mm, mit prismatischer Sohle , 427 i sofort 
Waren-Nr. 37 55 50 


Massi Prizisions-Grad-Wasserwaagen ; | 
(Katalog-Nr. 882 A) © 
Ausfiihrung wie nach Katalog-Nr. 882, | 
jedoch mit Querlibelle | 
Lange 300mm, mit glatter Sohle 428 | sofort 

300 mm, mit prismatischer Sohle 429 | sofort 
Waren-Nr. 37 55 50 


50 
Approved For Release 2001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


\ 


Approved FeeReleasg, 3001/08/07 : CIA-RDP83-00415R004900020002-3 


Liefer- 
betrieb 


Massi 


: Massi 
fe 
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| Benennung , 


 Prdzisions-Grad-Wasserwaage 
(Katalog-Nr. 884) 


| abnlich der Konstruktion nach. Katalog-Nr. 


881, 882, jedoch mit 2 zueinander senkrecht 
liegenden glatten Sohlen, daher fiir hori- 
zontale und vertikale Messungen nach Gra- 
den und Minuten gleich gut verwendbar 
Me8bereich bis 45°, 

Lange 175 mm 

Waren-Nr,. 3755 50 

Grad-Wasserwaagen (Katalog-Nr. 746) 
geteilte Libelle, in Stahlrohr, Sohle glatt, 
Genauigkeit nicht genormt, 

Mefbereich . 90° : 

Lange 200mm - 


300 mm 
Waren-Nr. 37 55 50 


| Schlauch-Wasserwaage (Katalog-Nr. 782) 


mit glatter Sohle. Ohne Gummischlauch. 
Ganze Hohe 240mm, Héhenteilung 140 mm 
Besonders geeignet zum Nivellieren unter- 
brochener oder sehr langer Fldchen, 
Brtickenbau, Betonarbeiten, Transmissions- 
anlagen, Drehbank- und Hobelmaschinen- 


betten 
Waren-Nr. 37 55 50 


Preis- {| A . oe 
sof Lieferzeit 


8. 


430 | sofort 


431 : sofort 
432 | sofort 


433 | sofort 
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i . Prei s- 
; oe Benennund a Lickers 
7 z eer eee . or ewee: 
Massi ~ = | auf Anfrage 
aie : a Anfrage 
Gewindelehren 
a ies ee Rae ene aceon li lena 
betrieb enennung - jee as-} Lieterzei 
Massi auf Anfrage 
Feinpriif auf Anfrage 
Teilmaschinen ‘+ . 
Lieter- eis | » bet pup 
betrieb Benennung = a z a al ieferzeit 
FMD Mikrometer-Teilmaschine Mi 100 
fir feine Teilungen bis 100 mm Lange = 
auf Metall und Glas 
Spindelsteigung 0,5 mm : 
Trommelteilungswert 0,005 mm | 434 | IV/50 
Waren-Nr. 37 58 80 
FMD Produktions-Kreis- und Trommelteil- 
maschine KP 300 i | 
Garantierte Fehlergrenze +30" | | 
Teilungsdurchmesser 300 mraj 435 1/50 
Waren-Nr. 37 58 80 . ‘ 
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Reich -Benennung ea Lieferzeit 
FMD Produktions-Langenteilmaschine LP 600 
Garantierte Fehlergrenze + 0,01 mm 
Tejllinge | 600 mm 
, > | mit Motor | ak (438 | 1/50 
. “Waren-Nr. 37 58 80 r ; 
> FMD | Produktions-Lingenteilmaschine LP 1000 
-Garantierte Fehlergrenze -. £0,01 mm 
Teillange © , 1000 mm | 
; mit Motor 437 |II/50 | 
‘ Waren-Nr. 37 58 80 . . 
FMD Hochprizisions-Langenteilmaschine LH 600 \ 
; .. |Garantierte Fehlergrenze + 0,002 mm j | | 
i ins ‘Teillange 600 mm 
| mit Motor {| 438 | 1/50 
: Waren-Nr. 87 59 80 : ‘| 
i _ ! 
7 FMD | Hochpr4zisions-Lingenteilmaschine LH 1000 
} , . |Garantierte Felilergrenze + 0,002 mm | 
Teillarige ™ . 1000mm ers 
mit Motor . | 439 | 11/50 
. -» | -Waren-Nr. 37 58 80 eo. kes | 
FMD _| Hochpriizisions-Krelsteilmaschine KH 500 
: Garantierte Fehlergrenze +1” : ' 
Durchmesser des Mutterkreises 500 mm t 
Originalteilung des Mutterkreises */s° 
mit Motor 220/380 V, 1400 U/min : 
mit Reduziergetriebe 1:32 -  — 440 } 11/50 
Waren-Nr. 37 58 80 
FMD ‘ Hochprazisions-Kreisteilmaschine _ KH 1000 
Garantierte Fehlergrenze +1” 
Durchmesser des Mutterkreises 1000 mm 
Originalteilung des Mutterkreises 10 - 
mit Motor, 441 fee 


Waren-Nr. 87 58 80 : 
Uo poe a | | - ee 
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Liefer- | ws] : . 
betrieb | Betennang Seas Lieferzeit 


FMD Tropfpunktthermometer nach Ubbelohde 
Metallarmatur mit einstellbarem Abstand} 


4 


zwischen Probe und Thermometerkugel | 


MeBbereich 0 bis 110°C 442, | sofort 
50 bis 160°C 443 | sofort 
100 bis 230° Cc 444 | sofort 


Waren-Nr. 37 52 20 


FMD Ring- und Kugelapparat 
(Ball-Ring-Apparat) 
ohne Dreifu8, Bunsenbrenner und Netz |. 445 | sofort 
Waren-Nr. 37 52 20 


-FMD Kriimer-Sarnow-Apparat | 


ohne Dreifu8, Bunsenbrenner und Netz 446 | 1 bis 2 Monate 
Waren-Nr. 37 52 20 


FMD | Penetrometer nach Richardson : : 
Belastung 100g, ohne Metronom 447 | 2 bis 3 Monate ~ 
Waren-Nr. 3752 20 


| 
FMD Duktilometer nach Dow - | / 


fiir Handantrieb : 448 | 2 bis 3 Monate 
Waren-Nr. 37 52 20 . 

FMD FlieBprobe 449 | sofort 
Waren-Nr. 37 52 20 7 

& 

FMD Strafenteerkonsistometer 450 | sofort 
Waren-Nr. 37 52 20 . ' 

FMD Armiertes Thermometer 451 | sofort 
Waren-Nr. 37 52 20 . 


4 


54 
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Preis- 


rae Lieferzeit | 


se. 


_ betrish | Benennung 


x Nivelliere . 
CZ Bau-Nivellier Ni 060 
te mit Kippschraube 
Fernrohr-VergroBerung 19fach 
Objektiv-Offnung 25 mm 
Libelle 60” , 


‘mit Behdlter und Stativ 2s (starre Beine) 452 1 Moriat 
| Waren-Nr. 371711 . 


a “ 
CZ . | Bau-Nivellier Ni 060 
wie vorher genannt, jedoch mit Stativ 2v , 


(verschiebbare Beine) ‘ 453 |} 1 Monat 
Waren-Nr. 371711 


Fo.) PMD ‘Bau-Nivellier N20 - 
ae _ | Fernrohr-Vergroferung 20fach 

Objektiv-Offnung 30mm 

Libelle 30” ; 
: mit Behalter und: Stativ (starre Beine) 454 | sofort 
: oe ' Waren-Nr,, 371711, = . 
¥ sy — . P 1. 

ZGL ‘Bau-Nivellier 
mit Kippschraube und Kreis 
‘ Fernrohr-VergréRerung 30fach 
Objektiv-Offnung 35 mm 
we Libelle 20” 
. Kreis 120mm Durchmesser 
Teilung 360° in 1/29, 4008 in t/28 
Teilungswert 1’ bzw 1¢ 


mit Behilter, ohne Stativ 455 | sofort 
Waren-Nr. 371711 : 


FMD Nivellier N 30 P 
| mit Kippschraube 
Fernrohr-VergréBerung 30fach 
Objektiv-Offnung 40mm 
Libelle 15” 
mit Behdlter und Stativ. (starre Beine) 456 | 2 bis 3 Monate | 


Waren-Nr. 3717 11 
She a 55 
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rae Benennung 


FMD _ | Nivellier NK 30 P f ; 
mit Kippschraube und Kreis i 
‘ Fernrohr-VergréBerung 30fach 
Objektiv-Offnung 40 mm 
Libelle 15” 

Kreis 90mm Durchmesser 
Teilung 360° in */e®, 4008 in 1/12 
Teilungswert 1’ bzw. 2¢ 

mit Behalter und Stativ (starre Beine) 457 12 
Waren-Nr. 371711 ¢ i | 


i 

i 

Monate 
Cz Ingenieur-Nivellier Ni 030 | 
mit Kippschraube 
Fernrohr-VergréGerung 25fach 
Objektiv-Offnung 35 mm 
‘| Libelle 30” 
mit Behalter und Stativ 2s (starre Being) |: 


(Neukonstruktion) 458 | III/50 
Waren-Nr. 371711 


' 
os i 


wie vorher genannt, jedoch mit Stativ 2v 
(verschiebbare Beine) (Neukonstruktion) { 469 |III/50 
Waren-Nyr. 371711 ‘ 


CZ Ingenieur-Nivellier Ni 030 
mit Teilkreis aus Glas, 
Teilung 360° bzw. 4008, 
Teilungswert 10’ bzw. 10¢ : 
| mit Behdlter und Stativ 2.s (starre Beine) j 


; (Neukonstruktion) 460 
| Waren-Nr. 371711 


{ 
| 
H 
| 


rie0 


wie vorher genannt, jedoch mit Stativ 2 v 
(verschiebbare Beiné) (Neukonstruktion) 461 
‘| Waren-Nr, 371711 1 


[111/50 


rg ge 


CZ i Ingenieur-Theodolit Theo 030 

| Teilung 360° bzw. 400¢ 

: Fernrohr-VergréB8erung 25fach 
Objektiv-Offnung 35 nim 

| Horizontal- und Vertikalkreis aus Glas 

| Teilung des Horizontalkreises 1° baw. 1 | 
| Schaitzung Who’ bzw. ®/1oe 
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Liefer- 


betrieb 


FMD 


FMD 


Vermessungsgertite und Katasterbedart 


Prets- 
acninee 
sel 


Benennung Lieferzeit 


Teilung des Vertikalkreises 19 bzw. 18 
Schatzung 1/s’ bzw. 1/s¢ i 
Querlibelle 30” : 


-|'Hohenindexlibelle 30” - 


mit Behalter und Stativ 3s (starre Beine) i 
(Neukonstruktion) .§91 (IV/50 


" -|wie vorher genannt, jedoch mit 


Stativ 3v (verschiebbare Beine) 


‘(Neukonstruktion) 592 |IV/50 


Waren-Nr. 371713 
12-cm-Repetitions-Nonien-Theodelit TNo 12 | 
Fernrohr-Vergré8erung 30fach 
Objektiv-Offnung 40 mm 


‘| Horizontalkreis 120mm Durchmesser 


Vertikalkreis 100mm Durchmesser 


‘| Téilung 360° in 4/s° oder 4008 in t/2¢ 


Teilungswert 20” oder 1¢ 

Nivellierlibelle 20” 

Alhidadenlibelle 30” 

mit Behélter und Stativ (werschiebbare 

Beine) 462 |'3 bis 4 Monate 
Waren-Nr, 37 1713 ‘i 


Forst-Bussole FBu 10 
Fernrohr-VergréBerung' 16fach 
Objektivéffnung 25 mm 


| Balkennadellange der Bussole 75 mm - 


Teilung der Kreisbussole 360° in 1/21° 
Horizontalkreis 100 mm Durchmesser 
Teilung 360° in #/s° 

Teilungswert etwa 1” 

NVertikalkreis 80mm Durchmesser 
Teilung 360° in 1/s° . 
Teilungswert etwa 1’ 


imit Behalter und Stativ (starts Beine) 463 |3 Monate 


Waren-Nr. 371713 


MeBtisch mit Stativ 7 a 
(starre Beine) : . : . 464 jauf Anfrage 
Waren-MNr. 371713 : aa . = 
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Vermessungsgeriite und Katasterbedarf 


ART | Preis- 
betrieb Loree : | achlie Lieferzeit 
jase 


ae 
MeBtisch mit Stativ . i 
(verschiebbare Beine) i @ : » 465 jauf Anfrage 
Waren-Nr. 3717 13 a . 


MeBtischblatt 55 cm? - | 466 | auf Anfrage 
} * “ 
i 


FMD 


Waren-Nr. 371713 


Kippregel mit Normalzubehir ne 

in Kasten ; : 467 15 Monate 
Waren-Nr, 37 1719 

ZGL Einheitsstativ (verschiebbare Beine} 

fir ZGL-Nivelliere : 468 | sofort 
Waren-Nr. 371719 : . 


Winkelprismen 
Doppelwinkelprisma 
zum Abstecken von rechten und gestredkten, 


Winkeln, mit Schnurlot ! 469 kurzfristig 
Waren-Nr. ‘BT 17 19, i 


CZ 


CZ -Doppelwinkelprisma 

wie vorgenannt, mit starrem Lotstab aus 

Holz und Pendelhalter an Stelle des 

Schnurlotes : 470 | kurzfristig 
Waren-Nr. 37 1719 


my 
a & 
26.46 


{ 
CZ Deppelwinkelprisma 
wie vorgenannt, mit 4teiligem Lotstab und i 
Pendelhalter 471 | kurzfristig 
Waren-Nr. 371719 | . 


; 
ZGL Winkelprisma 90° 472 | sofort 
Waren-Nr. 371719 | 


Zubehor fiir Vermessungsgerite © 

CZ Dahlta-Latte i 
4m lang, zusammenklappbar, mit Dosen- i 
libelle und ausziehbarem Lattenfub 473 | sofort 
Waren-Nr. 3717 19 . 


ZGL Fluchtstab 2 m 
Durchmesser 28 mm, 
Teilung nach DIN VERM 5 
50 cm, weiB-rot . : 74 1 sofort 
Waren-Nr, 371719 
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Liefer- ; Preise |. 
hetrieb Benennung chide Lieferzeit: 


Reisefluchtstab 2 m 
Profil Dreikant, 6 Stiick satzweise zu einem 7 
Bund zusgmmenlegbar; 7 oe 


Teilung nach DIN VERM 5, 50 em, wei®-rot | 475 |sofort 
Waren-Nr. 371719 : . 


ZGL 


ZGL Lot 200 g . 1 476 | sofort 


Waren-Nr. 371719 


Lot 300g 477 | sofort 
Waren-Nr. 371719 


ZGL 


ZGL Nivellierlatte 4m 
Zusammenklappbar auf 2m, mit VerschluG, 
| Profil 26 mm*X80 mm, 


Teilung nach DIN VERM 3 7 478 |3 Monate 
Waren-Nr. 3717 19 a8 


Nivellierlatte 4m 

gusammenklappbar auf 2 m, mit Verschlub, 
Profil 20mm X 80mm, 
Teilung abwechselnd meterweise 


+ schwarz-rot 479 |3 bis 4 Monate 
Waren-Nr. 371719 ; 


ZGL 


i 
F 


Reise-Nivellierklapplatte 4m 

auf 1mzusammenklappbar, mit Verschlu8, 
‘| Profil 18 mm X 50mm, 

Teilung abwechselnd meterweise 


‘schwarz-rot 480°} sofort 
Waren-Nr. 3717 19 


‘ZGL 


. « . 
Schiebe-Nivellicrlatte 1,75 m 
2teilig, zusammenschiebbar auf 1 m, 
Teilung und. Bezifferung schwarz auf 


j.weiBem Grund 481 | sofort 
Waren-Nr. 37 1%:19 


ZGL Feldstahlmefiband 20 m 

}auf Aufrollring mit doppeltdrehbaren 

Endringen , 

MeBlinge 20m 
Breite 20mm ~ ; 482, | sofort 
_ | Waren-Nr. 371719 : 


a> 


‘ 


. : < “80 
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Liefer- | 
beisieb jp emeciaing 


Preise 
schliis- 
sel 


Lieferzeit 


ZGL Richtstab 


nach DIN VERM 7, Durchmesser 30 mm 


Waren-Nr. 371719 


Feldbuchrahmen 
DIN-Format A4, 


ZGL 


Waren-Nr. 371719 


Planimeter und Pantographen 
Kompensations-Polarplanimeter 


ZGL 
verstellbarer Fahrstab, 


Waren-Nr. 37 53 30 


ZGL Holzpantograph 


Stablange 600 mm 


Waren-Nr. 3753 30 


ZGL Prazisionspantograph 


Stébe aus Metallrohr, durch Spitzenlager 


gelenkig verbunden 
| Waren-Nr. 37 53 30 


FMD 


aufklappbarer Holz- 
rahmen mit fester Schreibeinlage 


fir VergréRerungen und. Verkleinerungen 
in den Verhaltnissen 1:1,25 bis 1:20 


483° | sofort 


484 |sotort 
| : 


* 


Millimeterteilung mit Noniusanzeige, 
mit Kontrollineal und Fadenkreuz 


485 |1 Monat 


486 | sofort 


487 | sofort 


| Zahlenschreibapparat ZA 200 


zum Beschriften von Metall- oder Glas- 


Kreisteilungen 360° 
Waren-Nr. 37 58 80 


FMD 
Kreisteilungen 400¢ 
.| Waren-Nr. 37 58 80 


Atzpantograph AcP 200 
Waren-Nr. 37 58 80 


FMD 


Quadratglastafeln 
Bandstahllineal 
durchgehende mm-Teilung 
Lange 500 mm 


Breite 70mm 
Waren-Nr. 371718 


_ZGL 


Approved For Release 2001/08/07 


Bandstahllineale, Glasma8stibe und | 


438 |auf Anfrage 


Zahienschreibapparat ZA 200 
zum Beschriften von Metall- oder Glas- 


489 laut Anfrage 
| 
490. | IT/50 
{ i 
| 


491 |sofort 
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we ; _ Vermessungsgerii ite und Katasterbedart 
Liefer. | Benennu sehlded Lieferzeit 
betrieb enennung eer ieferzei 


ZGL Bandstahllineal 
. | durchgehende mm-Teilung 
Linge 1000 mm | 
Breite 70mm ; . 492 | sofort 
Waren-Nr, 3717 19 


ZGL Bandstahllineal 
~ |dm und V2-Teilung nach DIN VERM 1 493 | sofort 
Lénge 1000 mm 

Breite 70mm 
Waren-Nr. 3717 19 


ZGL Dreikant-Reduktionsmafstab | 
aus Metall mit Prazisionsteilung 
Teilungen: 1: 2,5, 5, 10, 20, 50, 100 : 

-oder: 1:20, 25, 50, 75, 100 und 125] 494 | sofort 
TRENT: 371719 


ZGL Glasmafistab 
Teilung und Zahlen auf der Riickseite, 
schwarz eingelegt : ear 
200 mm (Linge 250 mm) : ‘ 495 |sofort 


300 mm (Lange 350 mm) : ‘496 | sofort 
500 mm (Lange 550 mm) 497 | sofort 


Waren-Nr. 371719 


ZGL Quadratglastafeln 


200 mm X 200 mm a 
Teilung und Schrift auf der unteren Seite 
1: 1000 498 | sofort 
1: 2000 a ; 499 | sofort 


andere Teilungen auf Anfrage 
Waren-Nyr. 371719 
‘ZGL Parallelglastafeln 
180 mm X 260 mm, 
Teilung und Schrift auf der unteren Seite 
“1:1000 500 | sofort 
Waren-Nr. 37 17 19 


ZGL ss | Parallelglastafeln 
. wie vorher genannf, 


jedoch mit anderen Teilungen sofort 
Waren-Nr. 371719 é 
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Laborgeriate 


ee pt ee {Preis-{_ a 
betrieb : Benennung ae Lieferzeit - 


CZ — | Refraktometer fiir dle Zucker- und | 
Olindustrie i 
zur schnellen Bestimmung der Trocken- 
substanz an Zuckerlésungen, Ausgangs- | 
und Endprodukten in der Zucker-, Kon-| *- : 


serveri und Marmeladen-Industrie : 501 |III/50 
Waren-Nr. 37 18 10 ee 


CZ Handrefraktometer 0/30 

zur Bestimmung der Trockensubstanz bei 
der Priifung der Obstpulpe in der Marme- : 
lade-Fabrikation sowie bei der Beurteilung | 
des Reifegrades in Zuckerriiben-, Obst-. 
und Weinbau, 


mit Riibenstecher und Handsaftpresse - , 502 |sofort ' 
Waren-Nr. 3718 10 , i 


’ 


Eintauch-Refrakiometer 
zur Priifung der Reinheit und zur Bestim- 
mung der: Konzentration von Sduren, 
Salzen und Nahrungsmitteln, 
mit nicht heizbarem Prisma I, 
Hilfsprisma: I, 

aufsteckbarem Metallbecher i ; 
und Temperiereinrichtung C ‘ "1503 |ITI/50 
Waren-Nr. 37 18 10 


CZ 


Eintauch-Refraktometer 

wahlweise auch nicht heizbare 

Prismen L2—L10 | 

und heizbare Doppelprismen I—L10 504 | III/50 
Waren-Nr. 37 18 10 : ot i 


CZ 


Abbe-Refraktometer Modell G | ; 

zur Messung von Lésungen, Fetten, Olen, | 

plastischen und festen Stoffen in Industrie- 

laboratorien, Zuckerfabriken, Raffinerien, ‘ 

in der Konservenindustrie und deren|. | 
i 


CZ, 


Forschungslaboratorien, 

mit heizbaren Prismen, Justierplittchen, 

1 Flaschchen Monobromnaphthalin, 
Thermometer 505- 


FV/50 
Waren-Nr. 371810 4 


a at ll cr 
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Liefer- 
betrieb | 


CZ 


CZ 


CZ 


“CZ 


“CZ 


or, 


CZ 


. wahlweise mit Glas~ ~Gaskammern. 


-prisma | 509 


| mischen Industrie und Landwirtschaft 511 


Preis- 


Benennung ipa Lieferzeit 
‘ se 


n 


Ultra-Thermostat nach Héppler 
zur exakten Einhaltung einer gleichblei- 
benden Temperatur 


fir AnschluB an 220 V Wechselstrom 506 iurzfristig 
Waren-Nr. 3719 00 ‘ z 


Laboratoriums-Interferometer 
zur Untersuchung von Gasen und Flissig- 
keiten, 


100, 250, 500, 1000 mm 

und Glas-Flussigkeitskammern 
10, 20, 40, 80 mm -| 507: | IIT/50 
Waren-Nr. 37 18 60 ft Pe 


Handspektroskop Modell C 
mit Wellenlingenskala 508 
Waren-Nr. 37 18 30 


II1/50 


Handspektroskop Modell D 4. 

mit Wellenlingenskala und Veralelene 
IV/50 

Waren-Nr. 3718 30 er 


Spiegelmonochromator 
wahlweise mit Flintglas- oder 
Steinsalzprisma 510 


IV/50 
Waren-Nr. 37 18 30 ; 


Flammenphotometer war oh 
fur lichtelektrische. Schnellbestimmungen 
von Natrium, Calzium, Kalium in der Che- 


TT/50 
Waren-Nr, 37 18 40 


Pulfrich-Photometer ; 
ftirr-. kolorimetrische Bestimmungen und 


Absorptionsmessungen an Flissigkeiten © 512 | 1/50 
Waren-Nr. 3718 40 
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Liefer- Be ; i a : 
betrieb rc | ieterzeit 


Benennung 


Pulfrich- Photometer 


fiir Triibungs- und Fluoreszenzmessungen 
Waren-Nr. 3718 40 


CZ 
5313 {1/50 


CZ Pulfrich-Photometer 7 
| fiir Glanzmessungen 314 |III/50 
; Waren-Nr. 37 18 40 
| 
| 
| 


CZ Pulfrich-Photonieter 
| fiir Reflexionsmessungen 
; (Kugelreflektometer) 
Waren-Nr. 37 18 40 


515 |III/50 


CZ - | Kreispolarimeter 
z ‘auf Sdulenstativ mit Lampentrager 
und Beobachtungsr6éhre 


| (wahlweise 190,09 200 und 220 mm) 
! Waren-Nr. 3716 20 


516 |1/50 


CZ | Abbe Komparator Modell B 
zur genauesten Ausmessung von Spektral- : 
aufnahmen und fir andere Langen- : 
| messungen 
| MeBbereich 200 mm ae 517 |ILI/50 
Waren-Nr. 37 18 90 


EGL Labor-Zentrifugen 
mit eingebautem Anlasser 
aus Metall, ; 
Allstrom, fir 4 Proben je 15 cm* Inhalt : H 
Drehzahl regelbar bis 2700 U/min * 591 {1 Monat 


aus Hartporzellan, : 
Wechsel- oder Gleichstrom, fiir 4 Proben ! 
je 15 em? Inhalt 
| Drehzahl regelbar bis 2700 U/min ‘592 1 Monat 


aus Metall, 

| Allstrom, fiir 6 Proben je 25cm* Inhalt | 

Drehzahl regelbar bis 6000 U/min  ~ 1593 |3 Monate 
‘| -waren-Nr. 37 81 80 ! 
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Liefer- Preis- 


heteieb | Benennung 


sel 


CZ Tonkinokofferanlage TK 35/47 

-Typenklasse C, 600 m Kassetten, Netz- 

J anschluB 85 bis 135 V und 195 bis 245 V 

mit Projektionsobjektiv 

Kipronar 1:1,9/140mm, 1 Satz Rohren 
Einfach-Anlage (6 Koffer, 123 kg) 518 
Doppel-Anlage fiir pausenloses Spiel 

(9 Koffer 197 kg) 519 
Dazu auf Wunsch: ; 
Projektions-Objektive Kipronar 

| £:1,9/90, 105, 120 

Waren-Nr. 37 24 40 

CZ Kino-Projektions-Objektive 

Kipronar 1:1,9 f 90 mm 520 
Kipronar 1:1,9 f 105 mm 521 
Kipronar 1:19 f 120 mm 522 
Kipronar 1:1,9 f 140mm 523 
Waren-Nr,. 37 12 12 : 


HW HT 


ROW Kino-Hohlspiegel 
1. spharische Hohlspiegel 
100/36 chne Bohrung, | 
ohne Randausschnitt, Tafelglas © 
175/51 ohne Bohrung, 
ohne Randausschnitt, Tafélglas | 525 


200/64 ohne Bohrung, ( 


524 


ohne Randausschnitt, Tafelglas 526 


“200/ 80/40 ohne Randausschnitt, 


Tafelglas 4 527 
950/100/50 ohne Randausschhitt, 

Tafelglas 528 
250/117/50 ohne Randausschnitt, 


‘Tafelglas 529 
300/115/60 ohne Randausschnitt, ; 


ra Lieferzeit 


auf Anfrage 


auf Anfrage 


auf Anfrage 


auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 


‘auf Anfrage 


auf Antrage 
auf Anfrabe 
auf Anfrage 
auf Anfrage 


auf Anfrage 


Tempaxglas Sy al 4 580'; auf Anfrage 
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Kinogerite, -objektive und -spiegel 


Waren-Nr. 37 1212 : 


ae 2S SeeW - “ oh heated She pote Rete Te oy a kin 
pe 4. Benennung i Lieferzeit 
—— ee ae ase 7 _—— 
ROW 2. aspharische Spiegel | 
200/ 80/40 ohne Randausschnitt, | 
Tafelglas | 631 | auf Anfrage 
250/ 90/50 mit Randausschnitt, 
Tafelglas | 582 | auf Anfrage 
250/ 90/50 mit. Randausschnitt, i 
Tempaxglas | 583 | auf Anfrage 
250/110/50 mit Randausschnitt i 
Tafelgias ' 534 | auf Anfrage 
250/110/50 mit Randausschnitt, 
Tempaxglas 1 §85 | auf Anfrage 
300/112/60 mit Randausschnitt, = . 
Tempaxglas ' 536 | auf Anfrage 
350/115/75 mit Randausschnitt, : 
Tempaxglas | 587 | auf Anfrage 
356/115/75 mit. Randausschnitt, ! fa 
Tempaxglas 538 | auf Anfrage 


Photcobjektive 
Liefer- | Benenmung _ SB tert 
betrieb & ” 
-Photoobjektive fiir Kleinbild-, Hand-~- na 
Atelierkameras unserer Betriebe 
ce 
ROW 
FOG, : 
sind teils sofort, teils mit Lieferzeiten bis| 
zu einigen Wochen durch den einschlagigen! 
Fachhandel nee 
| 
CZ Reproduktionsobjektive } 
in Brennweiten von 105mm bis 12mm 
sowie Prismen, Spiegel und ZubehGr sind 
zum Teil kurzfristig lieferbar. | 
Waren-Nr. 37 12 00 { 
66 
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Liefer- 
betrieb 


Benennung 


Kleinbildprojektor 100 W - 

mit Bildstreifenfiihrung fur Kleinbildfilme 
und Fallschacht fiir Dias 5X5, fiir Licht- 
.wurflampe 120V 100 W flr die Verwen- 
dung bei Lichtbildvortrigen in RAumen mit 
einer Projektionsentfernung bis zu 9 m., 
Betrachtungsgerét ftir Dokumentations- 
filme 

-.| Auf Grund seiner Helligkeit geeignet fiir 
Farbdias.  _ 

Dazu auf Wunsch: 

Maske 18 mm X24 mm zur Bildbandfiihrung 


Maske 24 mm X24 mm zur Bildbandftihrung 
Waren-Nr, 37 25 20 


CZ 


chikisopen teplatankes ' 
fiir Projektionsentfernungen yon 4,5 bis 
65m mit je 3 Diapositivhaltern 8,5 X 8,5, 
8,5 X10 und 9 X 12 

einschlieBlich eingebautem Transformator 
zum .AnschluB8 an 220V Wechselstrom, 
; 2 Lichtwurflampen 110 V 1000 W ; 
und 1 Lichtwurflampe 110 V 500 W 
Waren-Nr. 37 25 20 7 


CZ 


5* : 
Approved For Release 2001/08/07 : 


. Me. 


Preis- 
schlis 
sel 


Lieferzeit 


auf Anfrage 


auf Anfrage 
auf Anfrage 


542 |III/50 
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i _ Preie- 
eee Benennung a ‘it Lieferzeit 
CZ Binokulare Kopflupe 543 | kurzfristig 
: | 
CZ Monokellupen | 
3,5X 544 | sofort 
5x _ + | 545 | sofort 
CZ Aplanatische Einschlagiupen 
6x 546 | sofort 
10 | 547 | sofort 
CZ Aplanatische Doppel-Einschlaglupe 
3X +6xX +9X ; 548 | 1/50 
t 
CZ Aplanatische Lupen ! 
6X in Holzkapsel | 549 | sofort 
6X mit Griff . | 550 | sofort 
10% in Holzkapsel | 551 | sofort 
CZ | Aplanatische Foto-Einstellupen | 
i 6X mit Schiebehiilse ' 552 | sofort 
: 8X mit EinsteH- und Klemmring | 553 | sofort 
|.10X mit Schiebehiilse , 554 | sofort 
CZ Finfache Fadenzihler 8X, MeGausschnitt 
1cm?, im Ledertischchen ' 555 | kurzfristig 
CZ Textillupe 6% und 10X, auf Lupengestell. 
mit Eins&tzen ‘/s, 1 und 2 cm? 556 | kurzfristig 
CZ Einfache MeBlupe 8X, Objektmikrometer 
10 mm/100, im Ledertéschchen 557 | kurzfristig 
CZ Stiellupen 5; 
56mm Durchmesser 558 | kurzfristig 
60mm Durchmesser _ 559 kurzfristig 
66mm Durchmesser - ; 560 kurzfristig 
1: i‘ 
CZ Leseglas 72mm Durchmesser . : 561 kurzfristig 
CZ Weitere Lupen und Leseglaser in den ver~: 
ROW schiedensten Ausfiihrungen auf Anfrage | 
Waren-Nr. 37 12 10 
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Zeichengerate 
Liefer- | 5 ale ed as Ske 
betrieb enennung ba iis-/ Lieterzeit 
Pn a ee el ee eee Read 5 £ 
ZGL as Modell 1948 


| mit ReiBbrett 100cm < 150 cm 562. |2 Monate 


 Waren-Nr. 37.53 20 
} 1 


ZGL ReiSbretter 


47cm X 63cm é ; 563 jauf Anfrage 
100 em X 150 em 564 Jauf Anfrage 
Waren-Nr. 375310 
ZGL Parallel-Fihrung ,,Idealit“ 
' | fir Rei®brett-GréBe 100cemX<150cem ~ | 565 {sofort 


Waren-Nr,. 37 53 20 


I 

ZGL ; Zeichenmaschine Modell ,,F“ 
fir ReiBbrettgréBe 100 cm X 150 cm, Ls 
mit 1 Paar Mafstébe 1:2,5° _| 566 |2 Monate 
Waren-Nr. 37 53 20 - 


Py 


Lichtpauseinrichtungen 


ae cae is ee 
. . . Preis- 
Liefer schliig- 
sel | 


betrieb Lieferzeit 


Benennung 


ZGL | Lichtpausmaschine Modell ,,F“ 
mit 2 beweglichen Bogenlampen fiir 
: 220V Wechselstrom oder 220380V Dreh- : 
eae einschl, AnlaSdrosselspulen und 
Antriebsmotor. 2 
Stundenleistung maximal’ 180 laufende 


Meter ; 579 {3 Monate 
Waren-Nr. 37 71 00 7 


ZGL i Tageslichtpausapparat ,,Zellu“ 
Belichtungsfléche 610 mm X 900 mm 
groBtes DIN-Format A 1 580 | sofort 
“Waren-Nr. 37 71 00 F 


Z2GL Trockenentwicklungskasten 


1100 mm X 360 mm X 360 mm "+ | 581 | auf Anfrage 
Waren-Nr, 37 71 00 
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Verschiedenes 
beitieb P Borennung Fi nicer 
CZ | Prismengliser i 
flr Schiffahrt, Fischerei, Polizei, Grenz- { 
schutz, Forschungsreisende, Reporter, In- F 
} genieure, Techniker, Architekten, Berg- ‘ 
| steiger, Naturfreunde. ! 
| Silvamar 6X30 mit Okulareinstellung . | 567 | auf Anfrage 
' Silvarem 6X30 mit Mitteltrieb 563 jauf Anfrage 
; Simpsily 6X30 monokular 56) jauf Anfrage 
t Binoctar 7X50 mit Okulareinstellung 570 jaut Anfrage 
;Binoctem 7X50 mit Mitteltrieb - | 574 lauf Anfrage 
| Binoctarmo 7X50 monokular 57 | auf Anfrage 
: Deltrintem 8X30 mit Mitteltrieb 573 |auf Anfrage 
f Deltrintmo 8X30 monokular 574 lauf Anfrage 
| Dekarem 10X50 mit Mitteltrieb 575 |auf Anfrage 
! Dekarismo 1050 monokular 575 jauf Anfrage 


* Waren-Nr. 37 53 13 


ROW Prismengliser { 

.| Hellux 6X36 mit Mitteltrieb 577 auf Anfrage 
| Marlux 7X50 mit Mitteltrieb 578 {auf Anfrage 
| Waren-Nr. 37 53 13 i | 

Medi | Uhrmacherdrehbank Modell UD 1 ao 
; Feindrehbank ftir Hand- und Motorantriehb | ; 
Spindelbohrung 8mm | : 
| Spitzerthdhe 44mm} | 
| freie Wangenlange 180mm | 
gréfte Drehlinge gegen Spitze 95mm | 
Zubehor: Spannzangen, Rollenbrosche, | | 
| Hohlbrosche, Auswerfer, Lackscheiben, , 
schwenkbare Handvorlage, Hebelreitstock , 582 sofort 
| waren-Nr. 3758 60 : ¢ ' H 
MTG Uhrmacher-Feinmesser M 46 | 
i | Teilungswert 0,01 mrn i \ 
i MeBbereich Obis1Omm || { 
Zifferblatt-Durchmesser etwa 60mm | { 
Mefunsicherheit +001mm | 1. 
zum Messen von Scheiben, Wellen, Zapfen | i 
usw., auf Holzsockel montiert | 583 | sofort 
\ Waren-Nr. 3755 34 : i 
ZGL {| Rechenschieber 125 mm 34 {sofort 


i 

15 

ZGL Rechenschieber 250mm | 685 | sofort 
* Waren-Nr, 37 53 60 : 1 
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Abbe-Komparatoren 
Abbe-Langenmesser 
Abbe-eRefraktometer . 
Anschlagwinkel 
Arbeitsmikroskop ftir Chemiker 
Asphaltpriifgerate 
Atzpanthographen 

AuBentaster 


Baunivelliere 
Binokulare Kopflupen 
Bussolen | 


Chemiker, Arbeitsmikroskop flr 


Dicktenschablonen 
Dunkelfelduntersuchungen, 
Einrichtungen flr 


EHinbaumikroskope 
Einschlaglupen 
Eintauchrefraktometer 
EndmaBe — 
EndmaB8zubehér 


' Epidiaskope 
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Fadenz&hler 

Federlehren 

FeinmeBfthlhebel 

FeinmeBlupen 
FeinmeS-Schraublehren 
Feldstahlmeibdaénder 

Feldstecher 

Flammenphotometer 

Fihthebel = s. FeinmeBflhlhebel 
Fuhlhebelschraublehren 


Gewindelehren 
Gewindemef&drihte 
Gewindeschraublehren 
Gewindestahllehren 
GlasmaBstébe 

Glaspriifmaf8e, planparallele 
Gradwasserwaagen 
Grenzlehren 


Haarlineale 
Haarwinkel 
Hand-Refraktometer 


Ingenleur-Nivelliere 
InnenmeBgerate 
Innentaster 
Interferenz-Komparatoren 
Interferometer 


Kamera-Mikroskope 
Kinoprojektions-Objektive 
Kinospiegel 
Kino-Wiedergabeapparate 
Kippregetn 


Kleinbildprojektoren : 


Kleinmikroskope 
Kopflupen, binokulare 
Kreispolarimeter 
Kursmikroskope 


Seite 


64 
13 
62 
23 

6 


54. 


60 
27 


55 
68 
57 


6 
36 


10 


14 
68 
62 
18 


Seite 


Laborzentrifugen 64 
LiaingenmeBgeriite, optische 15 
Lesegladser 68 
Lichtpausmaschthen 69 
Lineale 22 
Lineale ftir Kataster- und 

Zelchenbedarf 60 
Lochlehren * . 34 
Luminiszenzeinrichtungen 10 
Lupen 68 
MaBstaébe 21 
MaBGstaébe flr Katasterbedarf 61 
Metallmikroskope . 9 
MeBbinder = s. FeldstahlmeBbdnder 59 
MeBlupen 15 
MeBmikroskope 12 
MeBuhrdickenmesser 29 
MeBuhren 28 
MeBuhrstander 28 
MeSuhrtiefenmaBe 29 
Mikrohartepriiter 9 
Mikrometer = s, FeinmeB- 

Schraublehren 43 
Mikrometer ftir Uhrmacher 0 
Mikrophotographische Einrichtungen 10 
Mikroskopierleuchten lt 
Morsekegellehreh 32 
Nivelliere 55 
Normalwinkel 23 

t 

Oberflachenprtifgerdte 15 
Objektive 65, 66 
Optimeter 15 
Optische LangenmeBger&te 15 
Optische Teilkbpfe 16 
Optische Winkelmesser 16 
Orthoteste 29 
Pantographen ; : 60 
Parallel-EndmaBe 18 
Parallelftihrungen 69 
Parallelglastafeln 61 
ParallelreiBer . 25 
Parallelstiicke 37 
Passameter 45 
Passimeter 42 
Phaserikontrasteinrichtungen 10 
Photoeinstellupen 68 
Photometer 63 
Photoobjektive 66 
Planglasplatten 19 
Planimeter 60 
Planparallele GlaspritfmaBe 19 
Priparier- ~Mikroskope 9 
Polarimeter r 64 
Polarisationseinrichtungen ftir 

Mikroskopie 10 
Prismen 37 
Prismenglaser 720 
Pulfrich-Photometer 63 
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68 


Rachenlehren 


Radienschablonen = s. Rundungs- 


schablonen 
Rechenschieber 
Refraktometer 
ReiBbretter 
Reproduktions-Optik 
Richtschienen . 
Rundungsschablonen 


Schieblehren ‘ 

Schlauchwasserwaagen 

Schraublehren = s. FeinmeB- 
schraublehren 


Spektroskope 
Spiegelmonochromatoren 
Stahlmafstibe 

Stangenzirkel 

Stative flir Vermessungsgerdte 
Stehbildwerfer 

Stichmafe 

“Stiellupen 
StraBen-Konsistometer 


Tachometer, stationdre- 
Tageslichtpausapparate 
Tasterzirkel 

Teilkopf, optischer 
Teilmaschinen a 
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52 


36 
70 


63 


Textillupen 
Theodolite 
Tiefenmafe 
Tiefenmesuhren 
Tonkinoanlagen 
Tuschierlineale 
Tuschierplatten 


Uhrmacherdrehbar ke 
Uhrmacher, Mikrometer fur 
Ultraoptimeter 
Vitra-Thermastate 


Vermessungszubehjr 


Werkzeugmikroskepe 
Winkel 

Winkellibellen 
-Winkelmesser _ 
Winkelmesser, optische 


Zahlenschreibapparate 
ZahnmeSschieblehien 
Zahnweiten-Schraublehren 
ZehntelmaGe : 
Zeichenmaschinen 
Zeichentischgestelk- 
Zentrifugen 
Zucker-Refraktometer 


- ZylinderstichmaBe = s. StichmaBe 


56 
39 
29 
65 
25 
25 


70 
70 
15 
63 


58 
wy 


23 
16 


= FELDSTECH 
 VergroBerung 


VergréBerung: - 


-Vergréferung 


ue -- Vergroberung 


til intin esp bgle 
optischen igerischaften di¢ glei rnatirlich 
stischesBild etgeben, W de 
‘Bergsteigern: bevorzust, 
ast ektiv. Dem. Geomreter : 
‘tei; deri Streckenwiarter und tiberwachungsbeamten det verschie- 
Adenartigsten. Leitungsnetze’erleichtern sie den schweren und -verant- 
wortungsvollen: Dienst ungemein.. : 


Wer aus -finanziellen Griinden nicht an den Kauf eines binokularen 
Feldstechets denken kann, wird mit einem geeigneten monokularen 
Glas sich doch die Annehmlichkeiten und Vorziige eines Prismenglases 
leisten kénnen. 


ZEIS$- 1-OPTIK 


peceeseeeeoee 


Objek- 


tiv- 


Gewicht des 


Geo- pelield 


metr. Be- 
Modell darcy Licht- halters 
stirke 
mm etwa g 


30 
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PELTRINITEM 


mit Mitteltrieb 
VergrdBerung & X 


Dieses Universal-Weitwinkelglas war bisher bereits da: am meisten 
gefragte Modell. 

Das neue ,,Deltrintem“, das wir jetzt bringen, wird es noch viel mehr 
sein, denn es ist uns gegeniiber der friheren Ausfithrung gelungen, eine 
solche Korrektion der Verzeichnung zu erzielen, da$ die natirliche 
Perspektive von Geldndeabschnitten, die in der Tiefe gezliedert sind, 
noch besser als bisher wiedergegeben wird. Ebenso ist die Bildscharfe 
nach dem Rande des Sehfeldes zu_besser als frither. 

Auf Renn- und Sportplatzen und auf Reisen wird sich das neue Glas 
noch starkerer Beliebtheit als bisher erfreuen, und infolg2 seiner gro- 
Ben Dammerungssehleistung ist es auch dem Jager besonders zu emp- 
fehlen, zumal seine Helligkeit durch Zeiss-T-Optik noch wesentlich ge- 
steigert ist. Durch seine vielseitigen Anwendungsméglichkeiten findet 
es auch in Industrie und Technik mehr und mehr Eingang. Der Ge- 
werbeaufsichtsbeamte, die Planungsingenieure fir Industrie-, Gleis- 
und Hochspannungsanlagen, der moderne Architekt, sind ohne Fern- 
glaser dieser Art nicht mehr denkbar. In dem Tagebau der Kohlen- 
reviere wird es ebenso nutzbringend verwendet wie auf den Berg- 
stationen des Hochgebirges. 


Ma8zahl fir Dammerungssehleistung 240. ZEISS- | -OPTIK 


Aus- 
tritts- 


Sehfeld Gewicht des 


Geo- 


F . Feld- Be- 

Modell darch- [pupillen-} US 
rung | messer | durchm. Lidht- stechers { -hilters 
mm mm etwa g 
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THEATIS - 


Vergréberung 3,8 


Theatis 3,5><15 ist ein sehr lei- 
stungsfihiges Theaterglas, das wir 
in einfacher schwarzer Ausfithrung 
sowie mit versilberten und vergol- 
; deven Metallteilen herausbringen. 


Die VergréSerung ist wesentlich 
stirker, als bei den sonst ublichen 
vOpernguckern. Es hat ein grobes 
Sehfeld und, da es ebenfalls mit 
Zeiss-T-Optik ausgestattet ist, cite 
auferordentlich hohe und fiir das 
gesamte Bild gleichmaGige Hellig- 
keit sowie vorztigliche Bildscharte. 
Das zierliche und leichte Glas ist so 
flach gebaut, daB es bequem in der 
Westentasche untergebracht werden 
kann.’ 
Als Behalter liefern’ wir weiche mo: 
defarbene ReiSverschlustaschchen, 
solide schwarze Ledertaschen sowie — 
2 . far: veFwobnte. Anspriiche elegante 

- Spiepelbehalter: in: schwarzer. -und 


“AusmaSe 28 <60>< 104 mm 


04900020002-3 


* 


mit Mitteltrieb 
Vergréferung 10) x 


ist mit seiner 10fachen Vergréferung itberall da am Platze, wo stark 
vergroBernde Feldstecher mit hoher optischer Leistung verlangt wer- 
den. Fir Naturfreunde, Ornithologen, Bergsteiger, Wetterwarte, Geo- 
logen, Forschungsreisende, Schiffskapitine, Hochseefischer, Gro8wild- 
Jager und Reporter ist das Glas, mit Zeiss-T-Optik auszestattet, ein 
unentbehrlicher Helfer. 

Aber auch in der modernen Technik ist das Glas bei der Uberwachung 
von Hochspannungsnetzen, Seilbahnen, Uberfithrungen, Briicken, Hoch- 
bauten, Schornsteinen Usw. von groBem Nutzen. 


MaBzahl fiir Dimmerungssehleistung soo. ZEtSS- Topix 


Sehfeld Gewicht des 


Feld- Be- 
stechers 


Geo- 
metr. 
Liche- 
starke 


tiv- tritts- 
durch- pupillen- 


Modell 


ApproveeForRel 


0020002-3 
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BINOCTEM 
mit Mitteltrieb 
Vergroherung 7x 

BINOCTEM 
sind unsere lichtstarksten Prismenglaser, und die Zeiss-T -Optik hat sie 
noch weit leistungsfihiger gemacht. Der Jager beim Ansprechen des 
erst bei tiefer Dammerung aus den schiitzenden Dickungen austreten- 
den Wildes und auf dem Nachtansitz, der Férster im Zwielidit des 
Waldes, der Fischer bei den michtlichen Ausfahrten, der Lotse auf sei- 
nem verantwortungsvollen Potten, der Naturfreund bei der Beobach- 
tung interessanter Vorginge in Flur und Busch, wissen diese Glaser 


besonders zu schitzen. 


Mafzahl fir Dammerungssehleistung 350. ZEISS a OPTIK 


Objek- | Aus: Geo- Gewicht des 
Modell dade Ls pilter metr. f Be- 
messer | durchm. nee hilters 
mm mm etunce 
Approved.Fgs Raleas 
BINOCTEM giitio20002-3 
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Im Preis eingeschlossen sind Behalter und Riemen. 

Fir das 6- und sfache Modell kommen flache Ledertaschen (2), fiir die 
gréferen 7- und 1ofachen Glaser steife Lederbehalter /2) in Frage. Auf 
Wunsch liefern wir ohne Preisaufschlag Bereitschaftsbehalter mit Reib- 
verschlu® (3). Fiir die Modelle 6- und sfach kénnen weiche Lederbehal- 
ter mit ReifverschiuB (4) bezogen werden. Fiir die monokularen Glaser 
sind nur solche (5) vorgesehen. 

Brillentragern empfehlen wir die Bestellung flacher Okularmuscheln, 
damit die Augen naher an die Okularlinsen herangebracht und das 
Sehfeld besser iiberblicke werden kann. 

Regenschutzdeckel u. Knopflasche sind lieferbar. 
Fir aufsteckbare Korrektionsglaser bei starker 
Fehlsichtigkeit bendtigen wir eine Lieferfrist 
vou etwa 4 Wochen; die Einsendung eines Bril- 
lenrezeptes ist in jedem Falle notwendig. 

Als aufsteckbare Farbfilter sind die allgemein 
iiblichen Gelbgliaser und Umbralgliser erhalt- 
lich, ebenso Sonnenglaser hell und dunkel zur 
direkten Beobachtung der Sonne. 

Es ist ratsam, bei allen Nachbestellungen die 
Nummer des Glases, fiir welches das Zubehdr- 
teil bestimmt ist, aufzugeben, damit unndtige 
Riickfragen vermieden werden. 


“Die Bilder it dieser Drickehrite sind nidit in allen Einzelheiten fir Ausf ea 
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mit Okulareinstellung 
Vergréberung 6x 


SILVAREM 


mit Mitteltrieb 


Vergrdferung 6x 


mit grofem Sehfeld und vorziiglicher Bildschirfe bis zum Rande hin 
sind vor allem fiir den Gebrauch im Walde und auf See geeignet. Die 
“durch Zeiss-T-Optik wesentlich gesteigerte Helligkeit macht diese Gli- 
get selbst bei vorgeschrittener Dammerung noch gut verwendbar fiir 
Jager, Forster, Fischer und ahnliche Berufe, in denen derartige Glaser 
benStigt werden. Bei der Bewachung von Pflanzungen oder Lager- 
-platzen -vermbgen sie unschatzbare Dienste zu leisten. Dem Geometer 

_” dienen sie beim Ausfluchten des Gelandes, und tiberall da, wo eine 
Uberwachung grofer Bodenflachen notwendig ist, kénnen sie viele zeit- 
-yaubende Wege einsparen helfen. Bei der Ausriistung des naturbegei- 

sterter: Wanderers dirfen solche Glaser nicht fehlen. 


MaQzahl fiir Dammerungssehleistung 180. ZEISS ae OPTIK 


> Aus- 


egitts Sehfeld Gewicht des 
pupillen- Feld- Be- 
messer | durchm. stechers. | hialters 


> Iam etwa g |. etwag 


FaiBpd8pz0002-3 


aul 
im tkm 
Winkel- | Abstand 


mas m 


Pa bo} 


Der Augenabstand 
liege bei den meisten Mens 


merken. — Die 
Einstellung fiir Bildscharfe und Entfernung che: 

geschieht durch Drehung des Mitteltriebes (2) baw. der Okulare: Die 
Abbildung zeigt uns die beliebteste Anordnung: mit Mitteltrieb. Sie 
gestattet das gemeinsame Nachstellen beider Okulare; wenn: die Ent- 
fernung zwischen Beobachter und Objekt rasch wechsele, zB, auf dem 
Rennplatz. Sie ist auch von Vorteil, wenn ein Glas viel von Hand-zu 


fest angeordnet. Bei den 

Modellen ohne Mitteltrich ore: 
lassen sich beide Okulare, jedes fiir sich, einstellen. Sie werden in den : 
Tropen vorgezogen, da sie einen staub- und wasserdichten AbschluB 

des Fernrohrkérpers ermdglichen und daher fiir den Gebrauch unter 

allen klimatischen Verhaltnissen geeignet sind, 


7 


| 4900020002-3 
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mtlicher. Optikteile mit ei 


ng $4 ng seit Jalsr 
gebrachten reflexsnindernden Belag —Zeiss-T-Optik — ne W 
im ein Drittel grofere ‘Lichtdurchlissigkeit gegentber oe 


neti vou. 


Glasern -ergibt, gind die V. erwendungsmdglichkeiten : 
esentlich grober geworden. oaks 2 
geeignieten Modelles ist durch seine Sehleistung bedingt, 
istehen ist, um wieviel mehr Einzelheiten mit-dem ©. 
Bem Auge unterschieden: werden kdnnen. Beim)-.” 
ir die Sehleistung im wesentlichen die Vergribe- 
nD ein. Nachtgebrauch mu6. man jedoch: mit. der.so-.-, 
_ genannten Dammertngssebleistung technen, ‘fir die ‘das Produkt. aus: 
fergroberimg und Objektivdurchmesser die MaSzahl darstellt, ‘so- 


¢ Durchmesser der Austrittepupille: nicht wesentlich kleiner als 


fe 


stung der Glaser mit starker VergréBerung nicht mehr voll aus- 
ogenutzt werden Kann. Die Grenze liegt bei sfacher Vergro$erung: allen- 
falls noch angangig ist 1ofache Vergrdferung. ; 
Die ‘hier angedeutete Beurteilung der Leistungsfahigkeit von Feld- 
stechern ist das Ergebnis netierer Untersuchungen. Friher pflegte man 
die Glaser im Hinblick auf ihre Nadhtsehleistung nur nach dem Durch- 
messer der Austrittspupille zu beurteilen, dessen Quadrat als geo~ 
metrische Lichtstirke (bisher kurz Lichtstarke): bezeichnet wird. 
Diesen Wert haben wir in den folgenden Tabellen noch mit angefithrt. 
Far das Theater besteht die Forderung nach grofer Dammerungsseh- 
leistung nicht. Hier wird man vielmehr ein grofes Sehfeld bei kleinsten 
Abmessungen des Glases anstreben. Groge Sehfelder Jassen sich physika- 
lisch nur bei kleineren Vergrdferungen erzielen. Unsere Theaterglaser 
ermdglichen jedoch eine 3,5fache Vergroberung bei grofem Sehfeld. 
In allen Fallen gewihrleistet der bei der Herstellung unserer Prismen- 
gliser verwendete Werkstoff Widerstandsfahigkeit und Festigkeit. 
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+ FeinmeB-Schraublehren 
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Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir die 
Ausfihrung der Gerdte mafgebend. 


Fir wissenschaftliche Verdffentlichungen stellen wir 
Druckstécke der Bilder oder Verkleinerungen davon 


— soweit sie vorhanden sind — gern zur Verfigung. 


Die Wiedergabe von Bildern oder Text ohne 
unsere Zustimmung ist nicht gestattet. 


Das Recht der Ubersetzung ist vorbehalten. 
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FeinmeBschraublehren 


mit HartmetallmeBfldchen und Spindeldurchmesser 8 mm 


Die Schraublehre ist eines der in der Fertigung am hdufigsten ge- 
brauchten Me®mittel. Soll sie daher ihre Aufgabe restlos erfiillen, 
ist es Voraussetzung, da® sie auch dem rauhesten Werkstattbetrieb 
gewachsen ist. 

Die Erfahrung hat nun gezeigt, da’ die MeBfldchen an Schraublehren 
fast die einzigen Stellen sind, an denen je nach den Arbeitsverhailt- 
nissen friher oder spdter merkliche Abnutzungserscheinungen auf- 
treten. Um die Lebensdaver unserer Feinmefschraublehren zu ver- 
ldngern, haben wir anfangs gelegentlich HartmetallmeBflachen auf- 
gebracht. Die Ergebnisse der betriebsmaBigen Verwendung waren 
nun selbst unter sehr unginstigen Verhdlinissen so vorzuglich, da® 
wir unsere FeinmeSschraublehren jetzt ausschlieBlich mit Hartmeitall- 
meBflachen liefern. 


Bild 1. Feinme®schraublehre Gr. 1, 0 bis 25 mm 


Zeiss-Feinmefischraublehren auBer Gré®e 0 werden in sogenannter 
schwerer Ausfihrung mit einem Spindeldurchmesser von 8 mm 
gefertigt wegen des Vorteils, den der gréBere Teilungstrommeldurch- 
messer und der dadurch gegebene deutlichere Teilstrichabstand ge- 
wdhrt. Die Schraublehrenbigel sind so konstruiert, da sich ihre Auf- 
biegung bei der normalen MeBkraft von 1 kg innerhalb der durch 
den ,,Genavigkeitsgrad I” nach DIN 863 gegebenen Grenzen hdlt. 


LP LE a A SS Rs A SYR A 
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Vorteile der Zeiss-FeinmeSschraublehren 


Der MeBdruck, der beim Messen mit einer Feinmef®:chraublehre auf- 
gewendet wird, mus zur Erzielung gleicher MeBergebnisse konstant 
sein. Es hat sich auch gezeigt, dafs gréfere Unterschiede auftreten 
kénnen, je nachdem, ob die Mefspindel langsam oder schnell bewegt 
wird. Um gleiche Mefsergebnisse zu erzielen, ‘verden Feinmef- 
schraublehren mit einer Gefihlsratsche versehen. 


Zeiss-FeinmeBschraublehren Gr. 1 bis 4 weisen gegeniber allen auf 
dem Markt befindlichen Modellen eine wesentliche Verbesserung auf: 
Die Ratsche, die bisher ihren Sitz in der Verlangerung der Mef- 
spindel hatte, ist jetzt in die Teilungstrommel eing2baut und besitzt 
den gleichen Durchmesser wie diese (Bild 2). 


Durch den groBen Durchmesser der Ratsche ist die Gefahr einer 
Schwungwirkung beseitigt und die Gewahr fir zuverldssige MeB- 
ergebnisse gegeben. 


Der Rdndelknopf am Ende der Me®spindel, der bisner zum Betdtigen 
der Ratsche diente, wurde gegentber frdher noch etwas verkleinert 
(Bild 2) und dient jetzt als Schnelltrieb. Diese Méglicrkeit einer Schnell- 
verstellung der MeSspindel wirkt sich bei grofen MaBunterschieden 
der Priflinge durch Verkirzung der Me®zeit ebenfalls ginstig aus. 


Ratsche 
Schnelltrieb 


200001 


Bild 2. Die neue Getihlsratsche 


eA TTT EAL GT, 
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MeBbereiche 


Zeiss-FeinmeBschraublehren werden in 5 verschiedenen Grdfen ge- 
baut, von denen die kleinste einen MeBbereich von 0 bis 13 mm 
und die grdéBte einen solchen von 75 bis 100 mm besitzt. Die 
Stufung der GrdBen 1 bis 4 geht von 25 zu 25 mm. Der Teilungswert 
an der Teilungstrommel betrdgt 0,01 mm. Genaue Angaben enthalten 
die Daten. 


Einstellung 


Zu jeder Feinmefschraublehre der GréBen 2, 3 und 4 wird je ein 
KugelendmaB als Prifma® fir die Nulleinstellung mit geliefert. Eine 
kurze Anweisung fir die Nulleinstellung befindet sich im Behdlter 
jeder FeinmeBschraublehre. Die Kugelendmaf se haben ,,Genauvig- 
keitsgrad |” nach DIN 2058. 


Daten 
| ~ |. bange des Ausladung 
GréBe MeBbereich ; Kugelendmafes des Bigels 
mm mm mm 
0 | O--- 13 s 17 
] O--- 25 - 33 
2 25 - 50 25 33 
3 | 50--+ 75 50 40 
4 | 75- + -100 75 | 55 
MeBunsicherheit . . . 2... 0.2... 2... . «+ 0,002 mm 
(bei richtiger Einstellung des Nullpunktes) 
Teilungswert 2... 2. ee ee ee ee ee 0,07 mm 
Teilstrichabstand der Trommel: 
Groher0. 25.5: cle ee 48S sepedt ae A te a he a es 0,83 mm 
Grdfe l bis 4. ... 2.0... 0. 2. 2 2 eee 1,1. 3mm 
Mefikraft beim Auslésen der Ratsche . . . . .etwa | kg 
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Bild 3. Universalhalter mit Feinmefischraublehr-- 


Universalhalter fir MeBmitte! 


Um ein bequemes Ablesen der Mefergebnisse an den Mefmitteln 
zu erméglichen, sind die Klemmbacken des Halters kippbar. 


Spannweite . . . . .. 2... . 5 bis 15 mm 


Bild 3 zeigt den Universalhalter mit Feinmefsschraublehra bei der Prifung 
der Meffldchen auf Ebenheit mit planparallelem Glaspri‘mafs (siehe Seite 7). 
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Bild 4. Planparallele Glasprifmafse Satz 1 im Behdlter 


Planparallele GlasprifmaBe 


zur Prifung von Feinmefsschraublehren 


Zweck: 1. Prifung der Ebenheit der Meffldchen 
2. Prifung der Parallelitat der Meffldchen 
3. Prifung der Spindelsteigung. 


1. Prifung der Ebenheit der MeBfldchen: 


Meffldchen der Schraublehre und Prifglas sorgfdltig reinigen und dieses 
an eine der Mefifldchen der Schraublehre halten, bis Interferenzstreifen 
entstehen. Keinen Druck ausiben. Bei einer gut ebenen Mefifldche er- 
scheinen nicht mehr als 3 griine Streifen (siche DIN 863). 


2. Prifung der Parallelitét der MefBfldchen: 


Priifglas zwischen die Me®fldchen bringen und Schraublehre unter Be- 
nutzung der Ratsche schlieBen. Interferenzstreifen beobachten (vg!. Druck- 
schrift Fe 44-115-1, Seite 9). 

Durch Wiederholen der Prifung nacheinander mit den vier um '/, der 
Spindelsteigung abgestuften GlasprifmaBen wird festgestellt, ob die 
Parallelitat der MeBfldchen auch bei verschiedenen Stellungen der Spindel 
erhalten bleibt (Planschlag der Spindelmeffldche). 


3. Prifung der Spindelsteigung: 
GlaspriiffmaBe wie Endmafe benutzen: Nacheinander alle 4 Prifmate 
zwischen die Me®Bflachen der Schraublehre bringen und prifen, ob an 
der Mefitrommel die jeweils um 0,120 bzw. 0,130 mm ansteigenden Werte 


abgelesen werden (ein Gang des Spindelgewindes demnach in 4 Teile 
unterteilt). 
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Bestelliste 
Benennung Gewicht Bestell- Bestell- 
kg nummer wort 
FeinmeBschraublehre 
ohne Ratsche, ohne Ringbremse, 
in Tasche 
GréBe 0 0---I13mm... . ‘ 0,110 202000 8 Rajyx i 
FeinmeBschraublehre 
im Behdlter 
Gréfe 1 O--- 25mm... . . 0,480 202001 = Raff 
iy 2 25-+- 50mm... .. 0,585 20 20.02 Raflo 
wp G3 50--- 75mm... .. 0,690 202003 # Rafos 
nw A 75---100 mm... . . 0,960 202004. Rafru 
Universalhalter fir MeBmittel . . 2 . . 1,300 20 30.51 Ramdz i 
Planparallele GlasprifmaBe Satz 1 
im Behdlter, enthaltend die Prifmafe 
12,000 12,120 12,250 12,370 mm. . . 0,200 203014 = Feuir 
Planparallele GlasprifmaBe 
ohne Behélter 
12,000mm. . 2... 2.2... . . 0,025 203010 Fenix 
T2120. Mtiegs See, GP A 0,025 203011 Feuiz 
12,250 mm... . . . 2. 0,025 203012. Fev 
12370mm. .. ... 2... 0,025 203013) Feva 
Planparallele GlasprifmaBe Satz 2 
im Behdlter, enthaltend die Prifmafe 
24,000 24,120 24,250 24370 mm. . . 0,310 203019 Feuis 
Planparallele GlaspriiffmaBe 
ohne Behélter 
24000 mm... . 2... ee, 0,045 203015 = fevab 
24,120; mm 2 ok 0,045 203016) = Fevac 
24250 mm... .. . . 2. 0,045 203017 . Fevad 
24370 mm... ... 2. 2.2.~. - : 0,045 203018 Fevae 
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